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1. Wykaz opracowan:

TECZKANR | NAZWA OPRACOWANIA BRANZA
TECZKA NR 1 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody ARCHITEKTONICZNA
w miejscowosci Lesiaki
TECZKA NR 2 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody W | ARCHITEKTONICZNA
miejscowosci Karwica
TECZKA NR 3 Projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Lesiaki i Karwica SANITARNA
(dolna) wraz ze stacjg uzdatniania wody w miejscowosci Lesiaki
TECZKA NR 4 Projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Karwica (gérna) SANITARNA
wraz ze stacjg uzdatniania wody
TECZKA NR 5 Opinie, uzgodnienia, zatgczniki SANITARNA,
ELEKTRYCZNA
TECZKANR 6 Projekt budowlany budynkdw stacji uzdatniania wody w miejscowosci ARCHITEKTONICZNA
Lesiaki i Karwica /KONSTRUKCYJNA
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych na terenie
TECZKA NR 7 L ELEKTRYCZNA
SUW Lesiaki
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych na terenie
TECZKA NR 8 . ELEKTRYCZNA
SUW Karwica
Projekt budowlany zjazdu i drogi wewnetrznej do stacji uzdatniania
TECZKA NR 9 . L. L DROGOWA
wody w miejscowosci Lesiaki
Projekt budowlany zjazdu i drogi wewnetrznej do stacji uzdatniania
TECZKA NR 10 . . . DROGOWA
wody w miejscowosci Karwica
TECZKA NR 11 Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng GEOLOGIA

dla projektu sieci wodociggowej i studni gtebinowych ze stacjami

2. Spis zawartosci opracowania

Str. 1 —strona tytutowa

Str. 2 —wykaz opracowar, spis zawartosci opracowania

Str. 3 — o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu

Str. 4, 5, 6, 7 — uprawnienia i zaswiadczenia z izby

Str. 8 — opis techniczny wraz z czeécig graficzng
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OSWIADCZENIE

Opracowanie projektowe dotyczace:

TEMAT: Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lesiaki

zostato sprawdzone i uznane za sporzadzone prawidtowo, zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i
moze byc¢ skierowane do realizac;ji.

ZESPOL

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

ARCHITEKTONICZNA  |mgr inz. arch. Agnieszka Marcinik | 27/ZPOIA/OKK/2008

ARCHITEKTONICZNA  |mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki A/PNB/8300/124/79
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 101/2008 Szczecin, dnia 22.12.2008 .
sygnalura akt: 5S/OKK/UpB/2008

DECYZJA nr 27/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 2, 314, art. 13 ust 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr
170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 98, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 206, poz. 12B7, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany; Dz. U.
7 2002 r.: Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 180,
poz. 1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 240, poz. 1321) oraz
art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posigpowania administracyjnego (teksi jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508; Dz. U. 22002 r.: Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.; Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
7 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U, 2 20056 r.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pani
magr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2gdante strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowsj Komisji Kwallfikacyjnej lzby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za poérednictwem organu, ktéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia dacyzji.

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA:

Tadeusz Andizejewski  Michal Bay  Rejmund Borowski Madie] Furmafczyk  Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy  Andrze] Popiel
- Sekrelarz Przewodniczacy .
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1. Pani Agnieszka Marcinik
ul. Kotartirfiskiego 5B/10
75-352 Koszalin

2. Giéwny Inspeklor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architekléw.

4, aa

70-561 Szervcin, ul. Strombvhska 19 Tel/ax. (0-91) 434 74 64, NIP: £31-27-70-194 E-mauil: zochoednio. pomurska‘d'izbuarchiteh tow.pl
Regon: 017466395-00032 Komo PKO BP I O/Szezecin Nr 10204795-4133715-270+1 Lhip-#/zachodniopomorske 1arp.pl
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZEGZYPOSPOLITEY POLSKIEN]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Agnieszka Marcinik
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP~0580.

Cztonek czynny od: 11-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2012 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0580-D644-C9EC-D772-29BA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



e azEsd

Strona C

v ety 7% vdees y i ‘ ' |
i sy Pmsn!mm Koszalin, dnjn 10 wrze$pia 14 79 )
}mhnngcs, Dt Diidvisiege

w FOU82AY, :

ZALINIE
o RIS,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzlelngch funkeji technicznygch w budownictule
¢ »

Nn podstawle § & Uste 1 p 1, § 13 ust 1 pkt e rozporzydzenla Ministre Gosporlurki
Teronowej | Ochrony 8rodowiskn z dnla 20 lutego 1976 r. w sprawle sumodziclnych funkejl te hniez-

nych ¥ budownlctwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ¢ - '
Andrzej TYSZECK I

'(&y‘ml.:me imlg.)mlunn 1 nprwiake)
magister inZynier architekt

PPN

twymienit tylul vawonbuy)

Obywatel . ...

uarodziny dnia 10 1uh§o 7‘9"’3 Ts .we  Iyowie

posindy przygofownnje zawodowe upowninjnjyce do wylonywanju samodzlelnej funkeji

Projektanta

Carerts Bams wetaete besierseremsysenaipe,

(okref)ié ronzh) funke)l
W ospuejalnofcl e i s, B5CHL tekYonicpney o - L
tokredilé rodza) speecjalnodel leehnlerho»budnwinne) Jub Apec)a tinne )l TRWOUDWE))
Andrge TYSZECKTI
Obywatel . ... ndreej TY ' = Ce st npowignimy i
(Imig-Intfonn T nazw Ixke)

.1/ sporppdzania prg;]gl;ﬁﬁﬁ w zakyesie ropwigpaf:.
a/ architektonicenych weze lkioh obiek tow budowlanych;
e e R JODBEE IR RY. ID 0RO LWL AN TSR, Ob 1ok b6y budowlanych w budownictuie osd

fizyornych, v Wylgczeniem konstrukcyi fundementéw glebokioh
i trudniejszych konstrukcji statyoznie niewyznaczalnych,

Mebosarsrn. P TON .

2/ v budoyniciwie o=6b fizyornych - do kisrowania, nadzorowanta 4 kontrolows:ia
~budewyy kiercowania i kontrolowania ~+y twarzania-konstrokoydiyeh -elementiv
budovlanych oraz oceniania i badania stanu fechnicumego obiekidw budowlanych

o e HFERCREDA 60 ORE 4P ko b S andanentbu gl ehakieh 4. trndniedszych, kons trukeji
' statycznie niewywnacpalnych.

.
T "
P i A g g e T T LV L S TV VOO e - - I TV = SR

s mm ot WY =N, _l’u

EERI T
¢

‘

Obzymuje:

M o T o | .‘.{}‘:’ . ‘ - N
Zup, WO IR r e %//

‘ SIOW Arcrei S
Y Obfxgig;%§§' Tyspecki , Vel n.a'xm;-./-,s..;,.,,,
........ ﬁe/*:}: Legnicka 10/4 e L. anck, Wojsir sk Witionsmeki

P20 Koyzeiin 1Y 1867 808 7 1089 As



Z,

JZBA ARCHITEKTOW
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

magr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste czionkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0283,

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowanla zaswladczenia: 19-04-2012 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswladczenia:

2P-0283-9CE1-C6F4-4Y5F-1889

Dane zawarte W niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasclwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody. Obiekty, uzbrojenie,

Wymiarowanie Skala 1:250
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody

w miejscowosci Lesiaki

I. CZESC OPISOWA

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy stacji uzdatniania wody

w miejscowosci Lesiaki, gm. Cewice

1.0 Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 opracowana przez uprawnionego geodete
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Gmine Cewice.

- Wypisy wiascicieli gruntow

- Dokumentacja warunkéw gruntowo-wodnych

- Projekty branzowe

2.0 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody.

3.0 Granice opracowania ABCDEF
4.0 Charakterystyka stanu istniejgcego

4.1 Teren stacji uzdatniania wody

Obecnie na terenie miejscowo$¢ Lesiaki i Karwica (dolna) brak jest zbiorczej sieci wodociggowej, a mieszkancy
posiadajg witasne studnie kopane. W celu poprawy mieszkancéw w zaopatrzenie w wode pitng Inwestor,
ti. gmina Cewice podjat decyzje o zaprojektowaniu i wybudowaniu stacji uzdatniania wody i ujecia dla
miejscowosci Lesiaki i Karwica (dolna) wraz z siecig wodociggowag na terenie catej miejscowosci.

Teren stacji uzdatniania wody poro$niety trawg i drzewami.

W chwili obecnej na terenie stacji uzdatniania wody znajduje sie wykonana wczesniej studnia gtebinowa wraz

z obudowa.

Projektowana stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w potudniowej czesci miejscowosci.
Dojazd do stacji uzdatniania wody z drogi gminnej o nawierzchni ziemne;j.

Powierzchnia dziatki — 0,41ha

Powierzchnia zagospodarowania stacji uzdatniania wody — ok. 0,044 ha.

Na dziatce brak jakichkolwiek obiektow, budowli i sieci.

4.2 Konfiguracja terenu

Teren lokalizacji stacji uzdatniania wody ze spadkiem w kierunku zachodnim.
Klimat kontynentalny z nizszymi temperaturami w okresie zimowym. Sredni opad roczny 600 - 700mm.

Pokrywa $niezna zalega 3 m-ce w roku.
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Na powierzchni brak statych siedzib (legowisk) zwierzat. Swiat podziemny przecietny jak dla gruntow suchych.

4.3 Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawienia dokumentacji badan podioza

gruntowego wraz z opinig geotechniczng — teczka nr 11.

W  podifozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe
rodzimej gleby o migzszoéci 0,3-0,5m. Ponizej nawiercono utwory pochodzenia zastoiskowego wyksztatconego
w postaci glin pylastych i pytéw, a takze piaskow pylastych.

Plejstocen nawiercono w postaci piaskéw drobnych i §rednich pochodzenia wodnolodowcowego, a takze
piaskow gliniastych i glin piaszczystych akumulaciji lodowcowe;j.

W otworze nr 4 w wyniku badan do gtebokosci 4m wyszczegdlniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | — obejmujgca piaski drobne, Srednie i pylaste (niezaleznie od wieku pochodzenia)
wystepuje w stanie $rednio zageszczonym.

- warstwa geotechniczna lll- obejmujgca piaski gliniaste o cechach gruntdw spoistych i gliny piaszczyste
wystepujgce w stanie plastycznym

W badanych utworach stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Do zbadanej gtebokosci wody gruntowej nie nawiercono.

Obiekt zakwalifikowano sie do | kategorii geotechniczne;j.

4.4 Wlasciciel i uzytkownik dziatki

Uzytkownikiem i wtascicielem stacji uzdatniania wody jest Gmina Cewice.

5.0 Projektowane obiekty i budowle

5.1 Budynek techniczny, nr 1

Zaprojektowano budynek w ksztatcie kwadratu (w rzucie poziomym) o wymiarach 4,98x4,98m,
jednokondygnacyjny w konstrukcji szkieletowej z ptytg zelbetowg. Konstrukcja budynku stalowa, obudowa $cian
z blaszanych paneli $ciennych PU BALEX-METAL lub réwnowaznych, gr. 10cm. Dach jednospadowy.

Parametry budynku:
Fundament: monolityczny powigzany z wylewang ptyta zelbetowg (zbrojong)
Ptyta zelbetowa — monolityczna z betonu C20/25
Powierzchnia zabudowy budynku —24,80m?
Powierzchnia uzytkowa budynku — 22,81m?2

Przewidywane zatrudnienie: budynek techniczny, w ktérym bedzie przebywat 1 pracownik w celu dokonania
przegladu instalacji lub usuwania usterek. Nie przewiduje sie czasu pracy diuzszego jak 1 godzina w ciggu dnia

roboczego.

5.2 Odstojnik wéd poptucznych, nr 3 i studnia chfonna, nr 4

Projektuje sie odstojnik wod poptucznych oraz studnie chtonna.

Komory z kregdéw zelbetowych Dw 2,0m, Hc=2,0m.
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Obiekty zagtebione. Przykrycie pokrywg betonowg z zamontowanym wiazem zeliwnym.

5.3 Sieci uzbrojenia terenu
Projektuje sie¢ wykonanie rurociggu tloczgcego wode ze studni gtebinowej do budynku stacji oraz sie¢

kanalizacji sanitarnej i wod potucznych ze stacji do odstojnika wod poptucznych i studni chtonne;.

5.5 Drogi
Dokumentacja obejmuje swoim zakresem zjazd z drogi o nawierzchni ziemnej do stacji uzdatniania wody oraz

droge wewnetrzng na terenie stacji uzdatniania wody.

Projektuje sie:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Polbruk grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
15cm o 1s=1,00,

- warstwa odsaczajgca z pospotki grubosci 15 cm o Is=1,00, grubo$¢ razem: 43 cm,

- nosne podtoze gruntowe doprowadzone do Is=0,97.
Kraweznik typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, nalezy ukifadac¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Kraweznik typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, nalezy ukfada¢ na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem oraz bez oporu z betonu C12/15 (szczegoty przedstawiono na
rysunku nr 3).
Wody opadowe z nawierzchni zjazdu i dojazdu bedg odprowadzane na przylegly teren zielony.

5.6 Ogrodzenie

Teren projektowane;j stacji uzdatniania wody nalezy ogrodzic.

Projektuje sie ogrodzenie panelowe z paneli przettaczanych ocynkowanych zgrzewanych z drutu o $rednicy
4 lub 5mm, wys. 1,75m na stupkach systemowych stalowych ocynkowanych z podmuréwka systemowa.
Dtugos¢ ogrodzenia 97,0mb.

Nalezy zamontowa¢ brame dwuskrzydtowg wjazdowg o szerokosci 3,5mb dopasowang do systemowego
ogrodzenia. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy. Do bramy zastosowac¢ zamek, odporny na
zanieczyszczenia. Fundament pod stupek z betonu C12/15 winien mie¢ $rednice ~25 cm i gieboko$¢ 80 cm.

5.7 Zielen

Calos¢ terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zielen niskg — trawe.

6.0 Informacja o strefie ochrony konserwatorskiej lub inne ograniczenia

Wraz ze stacjg uzdatniania wody projektowane sg sieci wodociggowe. Cze$¢ inwestycji znajduje sie w strefie
,OW” wzglednej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej w zwigzku z tym wystepuje konieczno$é
przeprowadzenia badan archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego.

Inwestor zobowigzany jest do:

1 Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawcze;
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2. Uzyskania stosownego pozwolenia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie
badan archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa:

- w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt lub warstwe wyeksportowac i
sporzadzi¢ dokumentacje naukowo-konserwatorskg

- ruchomy materiat zabytkowy nalezy zakonserwowac i zabezpieczyc¢

W przypadku, kiedy podczas realizacji inwestycji wykonawca natrafi na obiekty i zabytki archeologiczne to
zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003r.
Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami, winien natychmiast wstrzymac¢ prace, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
destrukcji materiatu zabytkowego, a nastepnie zabezpieczy¢ go i miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych
Srodkéw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw. Przedmioty bedace
zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan
archeologicznych, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura
w Stupsku.

Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym w Gdansku wszelkie projektowane na terenie
objetym opracowaniem obiekty o wysokosci rownej i wyzszej od 50m nad poziom terenu podlegaja, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniu do Szefa Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych w Warszawie.

Na terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie obiektow powyzej 50m nad poziom terenu.
W omawianym terenie, nie wystepujg zagrozenia od dziatalnosci gorniczej ani jej podobnych.
Charakter projektowanego obiektu nie ma wptywu ujemnego, ani nie wprowadza zagrozenia dla $rodowiska

i higieny oraz zdrowia uzytkownikow dziatki i ich sasiadow.

7.0 Bilans terenu

1. Powierzchnia opracowania ABCDEF - 712,5m?
2. Powierzchnia projektowanej zabudowy kubaturowej - 24,8 m2
3. Powierzchnia zjazdu i drogi wewnetrznej - 83,0m2
4. Powierzchnia zieleni - 604,7 m?2

Opracowala:
mgr inz. arch. Agmeszka Marcinik
arch. ACMIESZK " MARCINIK
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