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Lp. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN.|ILOSC 13
1 | GLOWICA STUDZIENNA @ 406mm kpl. | 1
2 | WODOMIERZ SRUBOWY DN8Omm szt | 1 /f//%/’///////,// ‘\\ -
3 | ZAWGR ZWROTNY KULOWY KOLANOWY @ 80mm szt | 1 1 0008
4 | ZAWOR MOTYLKOWY - PRZEPUSTNICA @ 80mm szt | 1
5 | KOLANO KOtNIERZOWE ¢ 80 mm szt | 2 10 zzl__ 5 6 7
6 | ZWEZKA #90x100mm szt | 1
7 | KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY FWe 100mm szh | 1
8 | KROCIEC DWUKOLNIERZ. OCYNK. @ 80mm , L=0,18m szt | 1
9 | KROCIEC DWUKOLNIERZ. OCYNK. ¢ 80mm , L=1,6m szt | 1
P RZEDNA LUSTRA STATYCZNEGO
10 | KROCIEC DWUKOtNIERZ. OCYNK. # 80mm , L=3,0m szt | 8
p WODY [-10,07]
11 | KROCIEC DWUKOtNIERZ. OCYNK. @ 80mm , L=2,0m szt | 1 ‘
12 | ZAWGOR CZERPALNY ZE ZtACZKA DO WEZA @ 15mm szt | 1 T
13 | KSZTALTKI STYROPIANOWE DO OCIEPLENIA o | 12
RUR @ 80mm; gr. 8cm -
14 | IZOLACJA - FOLIA BUDOWLANA GR. 0,55mm m? | 2,26
15 | PLYTA PREFABRYKOWANA ZELBETOWA oL | 1 =TT T
NASTUDZIENNA; grubos$¢ 15 cm P
16 | OBUDOWA Z LAMINATU POLIESTROWO-SZKLANEGO ol | 1 11
TYPU: “LANGE" s \
17 | UMOCNIENIE Z PtYTEK CHODNIKOWYCH NA ZAPRAWIE | RZEDNA LUSTRA DYNAMICZNEGO
CEMENTOWEJ m WODY PRZY Qekspl. [-21,39]
18 | PODLOZE Z POSPOKI gr. 0,20 m m? | 12
19 | WYPELNIENIE PRZEJSC RUROCIAGOW ZAPRAWA . .
PLASTYCZNA WODOSZELNA 8
RZEDNA SITA WLOTOWEGO
POMPY [-26,40]
POMPA GtEBINOWA GRUNDFOS typ SP3A-15
Q=3,0m>/h; H=65,9mH,0; N=1,1kW
RZEDNA DNA
STUDNI [-39,00]
TRESE RYSUNKU
PRZEKROJ OBUDOWY I STUDNI WIERCONEJ
DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W m. LESIAKI
. NR UPRAWNIER
PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Budzisz ZAP/0141/PWOS/05 Stow
DATA
NR UPRAWNIEN
SPRAWDZILA: mgr inz. Ewa Zinowska—Suska ZAP/0166/PWOS/07 12.2012
PROEXT PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWET SKALA NR RYSUNKU
WRAZ ZE STUDNIAMI GREBINOWYMI 1 STACJAMI UZDATNIANIA 1:50 1
WODY W MIEJSCOWOSCI LESIAKI, GM. CEWICE :




