
POMPA GŁĘBINOWA
GRUNDFOS typ SP3A-15

Q=3,0m³/h;H=65,9mH₂O;N=1,1kW
V=800dm3
HYDROFOR

∅32

AERATOR
∅600

∅32

AGREGAT SPRĘŻARKOWY
ATLAS COPCO typ LFx-0,7

Q=61,2l/min; P=10bar; N=0,55kW
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FILTR
21x60
FLECK
2850

FILTR
21x60
FLECK
2850

RUROCIĄGI WODY SUROWEJ

RUROCIĄGI WODY POPŁUCZNEJ

RUROCIĄGI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

RUROCIĄGI WODY UZDATNIONEJ

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

ODPOWIETRZNIK
A.R.I. Segev ∅20

ROTAMETR Z ZAWOREM REG. ∅15

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY ∅15

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ∅15

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ∅50

WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY LCA
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∅90

∅90∅90∅90

∅9
0

ZAWÓR PRZELOTOWY KULOWY

ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY

WODOMIERZ

MANOMETR Z KURKIEM

SPUST DO KANALIZACJI

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

ZASUWA LUB PRZEPUSTNICA

∅1
5
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5
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5

ZAWÓR DO POBORU PRÓB WODY

ZŁĄCZE DO PODŁĄCZANIA
CHLORATORA PRZENOŚNEGO


