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Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku technicznego
stacji uzdatniania wody

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Stacja uzdatniania wody
Miejscowosc: Lesiaki gm. Cewice
Projektant: Dariusz Budzisz

Data obliczen: Maj 2013 .

Data utworzenia projektu: | Maj 2012 r.

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego | PN-EN 12831:2006

Norma dotyczgca obliczen energetycznych PN EN ISO 13790:2009

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna |

Projektowana temperatura zewnetrzna @e: -16,0 | °C

Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m,e: 7,7 | °C

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: 23,0 | m?
Kubatura ogrzewana budynku Vh: 72,6 | m®
Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®T: | 563 | W
Projektowana wentylacyjna strata ciepta @ ¢ 284 | W
Catkowita projektowa strata ciepla ®: 847 | W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0w
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 847 | W




System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe
i podiogowe kablowe
Nosnik energii koncowej Energia elektryczna produkcja mieszana®
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika 0,99
ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j
budynku nH,g
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w 1
elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku nH,s
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nos$nika 1
ciepta w obrebie budynku nH,d
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i 0,98
wykorzystania ciepta w obrebie budynku nH,e
Srednia sezonowa sprawnosc¢ catkowita systemu 0,97
grzewczego nH, tot
Ciepta woda uzytkowa
System przygotowania c.w.u. brak
Nosnik energii koricowej Energia elektryczna nie dotyczy
Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, _
L . nie dotyczy
dystrybuciji i instalacji c.w.u. nW, tot
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika
ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j nie dotyczy
budynku nH,g
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieplej )
_ nie dotyczy
wody w obrebie budynku nH,d
Srednia sezonowa sprawnosé regulagji i )
o ) nie dotyczy
wykorzystania ciepta w obrebie budynku nH.e
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieple;
wody w elementach pojemnosciowych systemu nie dotyczy
cieptej wody nH,s
Wentylacja
Typ wentylagji Wentylacja nawiewno - wywiewna dziatajgca
okresowo




: Warunki :
Rodzaj : N d Ti u oT A Ur
wilgotnosci
m 8C Wim2-K w m’ Wim2-K

Dach Wilgotne 0,10 >8 0,242 139 251 0,5
Drzwi

Wilgotne >8 2,6 158 2,64 2,6
zewnetrzne
Sciana

Wilgotne 0,10 >8 0,24 366 66,4 0,3
zewnetrzna

d - catkowita grubo$¢ przegrody

Ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

U - wspdiczynnik przenikania ciepta przez projektowang przegrode

®T - strata mocy cieplnej przez przenikanie

A - faczna powierzchnia przegrody

Ur- maksymalna warto$¢ wspoiczynnik przenikania ciepta wg Rozporzgdzenia

Aby spetni¢ wymagania dla nowo budowanego budynku, wediug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, prawdziwe jest réwnanie:

U<Ur

Potrzeby energetyczne zaprojektowanego budynku zgodnie z jego przeznaczeniem beda utrzymywaé
sie na racjonalnie niskim poziomie.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Budzisz




