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1. Wyka‘zgpfacowaﬁ;’

dla projektu sieci wodociggowej i studni gtebinowych ze stacjami

 TECZKANR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA
TECZKA NR 1 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody W | archimekTONICZNA
miejscowosci Lesiaki
TECZKA NR 2 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody W | ARCHITEKTONICZNA
miejscowosci Karwica
TECZKA NR 3 Projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Lesiaki i SANITARNA
Karwica (dolna) wraz ze stacjg uzdatniania wody w miejscowosci
TECZKA NR 4 Projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Karwica (gérna) SANITARNA
wraz ze stacjg uzdatniania wody
TECZKA NR 5 Opinie, uzgodnienia, zatgczniki SANTTARNA,
ELEKTRYCZNA
TECZKA NR 6 Projekt budowlany budynkdw stacji uzdatniania wody w miejscowosci ARCHITEKTONICZNA
Lesiaki i Karwica /KONSTRUKCYJNA
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych na terenie
TECZKA NR 7 L ELEKTRYCZNA
SUW Lesiaki
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych na terenie
TECZKA NR 8 . ELEKTRYCZNA
SUW Karwica
Projekt budowlany zjazdu i drogi wewnetrznej do stacji uzdatniania
TECZKA NR 9 . A DROGOWA
wody w miejscowosci Lesiaki
Projekt budowlany zjazdu i drogi wewnetrznej do stacji uzdatniania
TECZKA NR 10 . . . DROGOWA
wody w miejscowosci Karwica
TECZKA NR 11 Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng GEOLOGIA

2. Spis zawartosci opracowania

Str. 1 —strona tytutowa

Str. 2 —wykaz opracowan, spis zawartosci opracowania

Str. 3 — osSwiadczenie o sporzadzeniu projektu

Str. 4,5, 6, 7 — uprawnienia i zaSwiadczenia z izby

Str. 8 — opis techniczny wraz z czescig graficzng




E

OSWIADCZENIE

Opracowanie projektowe dotyczgce:

TEMAT: Projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Lesiaki i Karwica (dolna) wraz
ze stacjg uzdatniania wody w miejscowosci Lesiaki

zostato sprawdzone i uznane za sporzgdzone prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze
by¢ skierowane do realizacji.

ZESPOL

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

SANITARNA mgr inz. Dariusz Budzisz ZAP/0141/PWOS/05 %

SANITRANA mgr inz. Ewa Zinowska-Suska ZAP/0166/PWOS/07 1
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4l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/115/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr S, poz. 42, z pézn. zm.)
lart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pésn. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 23 ust. 1, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 96, poz 817),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Dariuszowi Marcinowi BUDZISZ
mgr inz. o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1978r. w Kotobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/OI41/PWOS/O.5

_do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniemn w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od, daty jej doreczenia.

2. Krzysztof Motylak
3. Irena Zywuszko
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GXD-N2L-08D *

Pan Dariusz Marcin BUDZISZ o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0020/06
adres zamieszkania KONIKOWO ul. Przyjaciét 21, 76-024 SWIESZYNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2013-03-01 do 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesma 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzymeréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKX-7131,7132/145s/07 Szczecin, dnia 15grudnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6sn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani mgr inz. EWIE ZINOWSKIEJ - SUSKA
ur. dnia 28 lipca 1973 r. w Stawnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0166/PWOS/07

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK: ¢
L
1. Stanistaw Kaminski ...... %

Sl .
2. Krzysztof Motylak ......Z4~C /§ ..........
3. Daria Kozakowska O@// ..................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V8J)-LZ4-CRH *

Pani Ewa ZINOWSKA — SUSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0031/08

adres zamieszkania Chatupy 38 , 76-024 SWIESZYNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynjeréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Rys. nr 6 Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody w m. Lesiaki bs
Rys. nr7 Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody w m. Lesiaki - rzut 1:50
Rys. nr 8 Profil kanalizacji wod poptucznych dla stacji uzdatniania wody w m. 1:100/250

Lesiaki
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I. CZESC OPISOWA

1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przytgczami i instalacjg
zewnetrzng wodociggowg W miejscowo$ci Lesiaki i Karwica (dolna) oraz stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Lesiaki.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzan technicznych budowy w/w sieci i stacji uzdatniania

wody wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbednym do realizacji inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ wodociggowa, przytacza i instalacje zewnetrzng do budynkéw w

miejscowosci Lesiaki i Karwica (dolna) oraz stacje uzdatniania wody w Lesiakach.

Projekt zawiera cze$¢ opisowg, graficzng z zatgczonymi przebiegami tras sieci wodociggowej i stacje

uzdatniania wody.

2.0. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Mapy do celéw projektowych w skali 1: 1000 opracowane przez uprawnionego geodete
- Uzgodnienia z instytucjami

- Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r, poz. 1118) z pozniejszymi
zmianami

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2015 poz. 139 —
tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1118) z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 — tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zniejszymi zmianami)

- obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i eksploatacji sieci
wodociggowej

- wytyczne techniczne producentéw
- oraz wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w Teczce nr 5.

3.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci wodociggowej, przylaczy i instalacji zewnetrznej
z projektowanej stacji uzdatniania wody w Lesiakach do wigekszosci budynkéw w miejscowoéci Lesiaki i Karwica
(dolna) oraz stacje uzdatniania wody w miejscowo$ci Lesiaki.

Miejscowos¢ Lesiaki i Karwica (dolna) nie posiada zbiorczej sieci wodociggowej, a mieszkancy posiadajg

wiasne studnie kopane. W celu poprawy mieszkancéw w zaopatrzenie w wode pitng Inwestor, tj. gmina Cewice
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podjat decyzje o zaprojektowaniu i wybudowaniu stacji uzdatniania wody i ujecia dla miejscowoéci Lesiaki

i Karwica (dolna) wraz z siecig wodociggowg na terenie catej miejscowosci.

W chwili obecnej na terenie stacji uzdatniania wody znajduje sie wykonana wcze$niej studnia gtebinowa wraz

z obudowa.

Wykaz dziatek, przez ktore przechodzi projektowana sie¢ wodociggowa przedstawiono na poczatku

opracowania.
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne.
Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanej sieci i urzadzen to:
= |okalna kanalizacja sanitarna
= sie¢ wodociggowa
= kable energetyczne i stupy
Istniejgce drogi:
= droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej, brukowej i ziemnej,

= drogi gruntowe i brukowe gminne

3.2. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania jest mocno zréznicowane od rzednej 105,8 m n.p.m. do

rzednej 129,1 m n.p.m.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Lesiaki i Karwica (dolna) wraz ze stacjg uzdatniania
wody w miejscowosci Lesiaki.

Sieci gtowne wodociggowe projektuje sie w wiekszosci w pasach drogowych.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w ukfadzie rozgateznym.

Na dziatce nr 15/1 w Lesiakach projektuje sie stacje wodociggows.

Projekt zawiera cze$¢ opisowa, graficzng z zatgczonym przebiegam tras sieci i lokalizacje projektowanych

urzadzen i obiektow.

3.3.1. Rurociagi
Projektuje sie rurociggi sieci wodociggowe;:
o ¢z 90 PE 100, SDR 17,0, L = 885,0mb
o ¢z 40 PE 100, SDR 17,0, L = 410,5mb
Projektuje sie przylgcza wodociggowe:
o ¢z 40 PE 100, SDR 17,0, L=164,0 mb
Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa:
o ¢z 40 PE 100, SDR 17,0, L=425,5mb

taczna dtugos¢ projektowane;j sieci wodociggowej, przytgczy i instalacji wodociggowej: 1885,0mb.
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Sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg trwatego

wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociggu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Budowa rurociggu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.
Trasa sieci i lokalizacja urzagdzen wynika z uwarunkowan terenowych oraz uzgodnien z wiascicielami dziatek.

Uzbrojenie rurociggow stanowig zaprojektowane urzadzenia — studnie wodomierzowe, hydranty nadziemne,

zasuwy.

3.3.2. Zasuwy
Na trasie sieci wodociggowej oraz na przytgczach do hydrantéw i przytgczach wodociggowych projektuje sie 8
zasuw DNB80, 9 zasuw DN32, jako elementy odcinajgce w miejscach potaczen z istniejaca siecig, na weztach

potgczeniowych na sieci oraz na odgatezieniach do hydrantow.

3.3.3. Hydranty
Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty DN80 nadziemne - szt. 5 z zasuwg odcinajgcg, stuzgce

do odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu.

Projektowane hydranty nadziemne ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopkg Dn80. Zamontowac nalezy armature:
zasuwy Dn80 oraz obudowy teleskopowe i skrzynki do zasuw. Hydranty montowac¢ w odlegtosci min. 1,0m od

zasuwy odcinajgce;.

3.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

Projektowana sie¢ wodociggowa lezy w strefie ,OW” wzglednej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
w zwigzku z tym wystepuje konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych o charakterze nadzoru
archeologicznego.

Inwestor zobowigzany jest do:

1 Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawcze;

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na
prowadzenie badan archeologicznych przed przystgpieniem do prac ziemnych

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa:

- w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt lub warstwe wyeksportowa¢
i sporzgdzi¢ dokumentacje naukowo-konserwatorskg

- ruchomy materiat zabytkowy nalezy zakonserwowac i zabezpieczy¢

W przypadku, kiedy podczas realizacji inwestycji wykonawca natrafi na obiekty i zabytki archeologiczne to
zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003r.
Nr 162, poz. 1668 z pdzn. zmianami, winien natychmiast wstrzymac prace, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
destrukcji materiatu zabytkowego, a nastepnie zabezpieczy¢ go i miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych
srodkow oraz niezwitocznie powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Przedmioty bedace
zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan
archeologicznych, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura

w Stupsku.
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Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewddzkim Sztabem Wojskowym w Gdansku wszelkie projektowane na terenie
objetym opracowaniem obiekty o wysokoéci réwnej i wyzszej od 50m nad poziom terenu podlegajg, przed

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniu do Szefa Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych w Warszawie.

Na terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie obiektdéw powyzej 50m nad poziom terenu.

3.5. Wptyw inwestycji na ochrone srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz zdrowie ludzi.

3.6. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawienia dokumentacji badan podioza

gruntowego wraz z opinig geotechniczng — teczka nr 11.

W podtozu do zbadanej giebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe
rodzimej gleby o migzszosci 0,3-0,5m. Ponizej nawiercono utwory pochodzenia zastoiskowego wyksztatconego
w postaci glin pylastych i pytow, a takze piaskow pylastych.

Plejstocen nawiercono w postaci piaskdw drobnych i $rednich pochodzenia wodnolodowcowego, a takze
piaskéw gliniastych i glin piaszczystych akumulacji lodowcowe;j.

W otworze nr 3 w wyniku badan do gtebokosci 3,5m wyszczegolniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna llb — obejmujaca gliny pylaste wystepujace w stanie plastycznym

- warstwa geotechniczna lla — obejmujgca pyly wystepujgce w stanie miekkplastycznym

- warstwa geotechniczna | — obejmujgca piaski drobne, $rednie i pylaste (niezaleznie od wieku pochodzenia)
wystepuje w stanie srednio zageszczonym.

W otworze nr 4 w wyniku badan do gtebokosci 4m wyszczegdlniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | — obejmujaca piaski drobne, $rednie i pylaste (niezaleznie od wieku pochodzenia)
wystepuje w stanie $rednio zageszczonym.

- warstwa geotechniczna Ill- obejmujgca piaski gliniaste o cechach gruntow spoistych i gliny piaszczyste
wystepujace w stanie plastycznym

W badanych utworach stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych (otwor nr 4)
i Ztozonych warunkow gruntowo-wodnych (otwér nr 3) ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu wéd
gruntowych.

W otworze nr 3 wode gruntowag w postaci zwierciadta o charakterze napietym przez nadlegte gliny pylaste i pyty

nawiercono na gtebokosci 3m. W otworze nr 4 do zbadanej gtebokosci wody gruntowej nie nawiercono.

4.0. Opis techniczny sieci wodociggowej

4.1. Trasa sieci wodociggowej, przylaczy wodociggowych i instalacji zewnetrznej
wodociggowej

Projektowang trase sieci, przytaczy i instalacji wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu —rys. nr 2-3.
Sie¢ wodociggowa wraz z urzgdzeniami zlokalizowana jest na terenach, ktérych wiascicielami sa:

= Gmina Cewice

= Powiatowy Zarzad Drog
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= Starostwo Powiatowe
= osoby fizyczne
Projektuije sie:
Sie¢ wodociggowg wraz z uzbrojeniem ze stacji uzdatniania wody w m. Lesiaki do poszczegolnych budynkéw

w miejscowosci Lesiaki i Karwica (dolna).
Projektuje sie 15 przytgczy wodociggowych wraz z instalacjg zewnetrzng wodociggows.
Przytgcza wodociggowe i instalacje zewnetrzng projektuje sie z rur PE @z40mm.

Wigczenie przytgczy do sieci gtdbwnej wykonac poprzez nawiertki z zasuwg odcinajgca lub zestawu
przytgczeniowego do rur PE, a w miejscach gdzie wykonanie nawiertki jest niemozliwe poprzez tréjnik i zasuwe.
Wrzeciona do zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu w obudowie teleskopowe;j i zakonczy¢ skrzynkg do zasuw

na poziomie terenu.

Schematy montazowe weztéw umieszczono w czesci graficznej w projekcie wykonawczym.

4.2. Rurociagi sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowg wykonac z rur ci$nieniowych PE ¢.90mm PE HD 100 SDR 17,0, przytgcza wodociggowe i
instalacja wodociggowa z rur PE ¢$-40mm PE HD 100 SDR 17,0 - posiadajacych atest Panstwowego Zaktadu

Higieny do stosowania do wody pitne;j.
taczenie rur metodg zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych.
Rurociagi uktada¢ na gtebokosci ok. 1,45 m do osi przewodu — zgodnie z profilami.

Producent rur powinien legitymowac sie waznym $Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np.
certyfikat ISO.

Rurociggi, zgodnie z instrukcjg i aprobatg producenta rur PE posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i
przysypa¢ warstwg piasku lub gruntu rodzimego do 0,30 m nad wierzch rury; decyzje o rodzaju podsypki i

obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego.

Utozony wodocigg w wykopie oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z wkiadem metalowym w kolorze niebieskim.

Tasme utozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzchem wodociggu.

Po zakonczeniu montazu rurociggi nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
podda¢ dezynfekciji.

4.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociggowe] stanowig:
= zasuwy odcinajgce DN 80mm - 3 szt.
= zasuwy odcinajgce DN 80mm - 5 szt.- odciecie hydrantow
= zasuwy odcinajgce DN 32mm -9 szt.
= hydranty nadziemne DN80 - 5 szt

= nawiertka lub zestaw przytgczeniowy do rur PE dy 90 z gwintem 1 1/4” z zasuwg do przytgczy - 6 szt.

4.3.1. Studnie wodomierzowe

Pomiar zuzycia wody przewiduje sie w studniach wodomierzowych zlokalizowanych na dziaice przysztego
odbiorcy wody.
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Projektuje sie 15 studni wodomierzowych o $rednicy DN 1000mm wykonane z PE lub polimerobetonu, Studnie
winny by¢ wyposazone w drabinke lub stopnie ztazowe i przykryte wiazami typu WALCZ lub zeliwnymi AO600
oraz winny mie¢ fabrycznie wmontowane kréce przej$cia przez $cianki studni. Wyprowadzone kré¢ce PE nalezy
potaczy¢ z przytaczem wodociggowym i instalacjg podziemna poprzez szybkozigczki skrecane, zgrzewane
elektrooporowo lub doczotowe.

Studnie wodomierzowe nalezy wyniesc ok. 20 cm ponad teren i obsypac piaskiem.
Studnie Sw3 i Sw6 zamontowac¢ w wersji przejezdne;.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej zgodnie z wytycznymi producenta studzienki
posadowi¢ na warstwie 0,2m z mieszaniny piasku i cementu (1:4) oraz wokét studzienki do wysokosci 0,5m. Nie
zabetonowywac przewodu PE oraz potgczen, przestrzen tg wypetnic¢ gruntem nieprzepuszczalnym.

W studzience nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z:

- zaworu kulowego odcinajgcego (PN10) DN25, wodomierza skrzydetkowego JS 2.5 DN20 Qn=2,5m3/h,
zaworu kulowego odcinajgcego (PN10) DN25. Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowa¢ zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25 z mozliwo$cig nadzoru i z otworem do odwodnienia.

Zestaw do pomiaru zuzycia wody nalezy zamontowac¢ zgodnie z PN-B-10720 , Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociggowych" oraz PN-ISO 4064-2+Ad1 , Wodomierze do wody pitnej
zimnej".

Po stronie odbiorcy za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawoér antyskazeniowy typu EA wg. PN-
B-01706/Az1 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 tekst jednolity).

4.4. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W rejonie skrzyzowan z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich
obrebie zachowa¢ szczegbing ostroznosc.

Trasa projektowanych przewodoéw krzyzuje sie z trasg istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego:,
kable energetyczne, przewody napowietrzne energetyczne, rurociggi wodociggowe, kanaty sanitarne i stupy
energetyczne, rurociggi i urzadzenia melioracyjne. Przed rozpoczeciem roboét nalezy z wyprzedzeniem
powiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia i prace wykonywac pod ich nadzorem (zgodnie z zatgczonymi do projektu
uzgodnieniami) oraz doktadnie zlokalizowa¢ uzbrojenie w miejscach skrzyzowan i zblizen. Przy wykonywaniu
prac w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé¢ szczegding ostroznos¢ oraz roboty
wykonywac recznie. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktore nie jest naniesione na mapie.

W wypadku jakichkolwiek watpliwosci winno sie opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wiasciciela za niezawinione uszkodzenia.

4.5 Przejscia pod rowami
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej znajduje sie row. Przekroczenie rowu wykona¢ metodg rozkopu
w rurze ochronnej stalowej. Gteboko$¢ posadowienia rurociggdw pod rowem min. 1m.
Po wykonaniu robét réw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Pod rowem na wykonanym rurociggu zamontowac rure stalowg zgodnie z profilem podtuznym.
Zestawienie dtugosci rur ochronnych stalowych pod rowem:
- ©@z159x4,5 - 7,0mb

Na trasie sieci wodociggowej mogg wystapi¢ rurociggi drenarskie. W przypadku przerwania zbieraczy lub
sgczkéw w trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy dokonaé naprawy polegajgcej na ponownym utozeniu
ciggow drenarskich na korytkach drewnianych opartych w gruncie rodzimym i starannym ich zasypaniu.
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4.6. Roboty w pasach drogowych i przejscia pod drogami

Projektowana sie¢c wodociggowa przebiega czesciowo w pasie drogi powiatowej asfaltowej (poza jezdnig
asfaltowa), brukowej i gruntowej oraz w pasie drogi gruntowej gminnej. Prace na w/w odcinkach w drodze
gruntowej bedg prowadzone w otwartym wykopie.

Przejscia poprzeczne pod drogg powiatowg - pod nawierzchnig asfaltowa, brukowg i ziemng nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego — zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadem Drog Powiatowych w Leborku

zamieszczonym w teczce nr 5 — str. 34.

Po wykonaniu rob6t nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami

zarzadcy drogi.

Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do wiasciciela z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego.

Roboty ziemne w pasach drogowych wykonywac zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez zarzgdce drogi

zamieszczone w teczce nr 5.

Przy uktadaniu rurociggéw pod drogami stopien zageszczenia obsypki i zasypki powinien wynosi¢, co najmnie;j
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przejscia pod drogami metoda bezwykopowa

Projektuje sie 6 przejs¢ poprzecznych sieci i przytgczy wodociggowych pod droga asfaltowa, brukowa i

gruntows.

Zestawienie przejs¢ poprzecznych pod drogami asfaltowymi, brukowymi i gruntowymi podano w tabeli nr 1

Tab. nr 1. Charakterystyka przejs¢ pod drogami

SREDNICA RURA OCHRONNA 3
PRZEJSCIE KANALU / NAWIERZCHNIA | SPOSOB WYKONANIA
RUROCIAGU 4z [mm] L [m] DROGI PRZEJSCIA
[m/mm]
SIEC WODOCIAGOWA i PRZYLACZA
PD1 Jz90PE 160x9,5 13,0 bruk Przewiert sterowany
PD2 Jz40PE 90x5,4 9,0 asfaltowa Przewiert sterowany
PD3 @z40PE 90x5,4 6,0 ziemna Przewiert sterowany
PD4 Jz40PE 90x5,4 7,0 ziemna Przewiert sterowany
PD5 @z40PE 90x5,4 10,0 ziemna Przewiert sterowany
PD6 @z40PE 90x5,4 7,0 ziemna Przewiert sterowany
= @z40PE 90x5,4 9,0 ziemna rozkop

Przewdd wodociggowy z rur PE uktada¢ w rurze przeciskowej PE, na ptozach dystansowych. Zakonczenia rur

przeciskowych zabezpieczy¢ manszetami dostosowanymi do $rednic rury przewodowej i przeciskowe;.

5.0 Opis techniczny projektowanych rozwiazan — ujecie i stacja uzdatniania wody

Projekt robot geologicznych ujecia oraz obudowa studni stanowi odrebne opracowanie.
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5.1 Przewidywany zakres robét technologicznych

W ramach budowy ujecia i stacji uzdatniania wody przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
> Ujecia wody:
- montaz pompy gtebinowe;j -1 kpl;
- montaz obuddw studziennych na naziemne ocieplane z systemem ogrzewania - 1 kpl;
- budowe rurociggu ttocznego ze studni do budynku SUW - 1kpl;
» Technologia stacji uzdatniania:
- montaz aeratora ci$nieniowego stalowego @600mm,
- montaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci 800dm?®
- montaz filtréw cisnieniowych 21x60 typ FLECK 2850 z automatycznymi glowicami ptuczgcymi;
- montaz rurociggdw technologicznych;
- montaz aparatury pomiarowej na wodzie surowej oraz wodzie uzdatnionej kierowanej do sieci;

- montaz instalacji sprezonego powietrza do napowietrzania wody w aeratorze i uzupetniania poduszki

powietrznej w zbiorniku hydroforowym;
- montaz zestawu do dezynfekcji wody wraz z instalacja;

montaz osuszacza powietrza w budynku SUW;

5.2 Bilans zapotrzebowania wody
Ujecie wody wraz ze stacjg uzdatniania wody spetniac bedzie funkcje ujecia lokalnego dostarczajgcego wode

do miejscowosci Lesiaki oraz Karwica Dolna.
- ilo$¢ mieszkancow m. Karwica Dolna — 30 m-k
- ilo$¢ mieszkancow m. Lesiaki — 54 m-k
Qsrdob = 30 + 54 = 84 m-k x 120 I/d = 10,80 m?¥/d
Qmaxdob = 10,80 x 1,5 = 15,12 m3/d
Qmaxh = 15,12 x 2,5/ 24 = 1,58 m3h
Do obliczen i doboru elementow stacji wodociggowej przyjmuje sie:
- pompownia |-go stopnia:

Qmaxh = 3,0 [m3/h]

5.3 Ujecie wody
W chwili obecnej na terenie stacji uzdatniania znajduje sie studnia gtebinowa wykonana na podstawie projektu
robot geologicznych na wykonanie ujecia wody podziemnej w m. Lesiaki na dz. nr 15/1 opracowanego przez

Geologa uprawnionego mgr Jana Alberta Wolskiego w grudniu 2012r.
Wydajnos¢ studni okreslono na:
Qudop = 15,5 m3/h przy depresji S1=11,32 m
Studnia posiada gtebokos¢ 40m, a lustro statyczne ustabilizowato sie w niej na poziomie 10,07 m.p.p.t.

Strefa ochrony bezposredniej ujecia wody w Lesiakach zostata okreslona promieniem R=10,0m.
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Teren strefy ochrony bezposredniej projektuje sie, jako ogrodzony i strzezony przez zamkniecie przed wejsciem
0s0b niepowotanych i wyposazony w tablice z napisem: “Teren ochrony bezposredniej ujecia wody podziemne;.
Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Studnie wykonano na podstawie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na OS.6341.35.2013 z dnia 14.05.2014r
na wykonanie urzadzenia wodnego, ktérym jest obudowa studni na terenie dz. nr 15/1 obreb Lesiaki.

Po wybudowaniu stacji, a przed rozpoczeciem eksploatacji ujecia, Inwestor uzyska pozwolenie wodnoprawne
na szczegolne korzystanie z wod polegajgce na poborze wéd podziemnych oraz odprowadzania wod

poptucznych do ziemi.

5.4 Jakos¢ wody surowej

W tabeli przedstawiono wyniki wody surowej uzyskanej z odwiertu studni gtebinowej dla SUW Lesiaki.

Wymagania
Nazwa oznaczenia . Wynik Jednostka
Rozporzadzenia
Zapach ) Akce?towalnyi bez, Akceptowalny -
nieprawiodfowych zmian
Barwa . Akce?towalnyi bez‘ <5 mg/l
nieprawiodtowych zmian
Metnosé <1 0,61 NTU
pH (20°C) 6,5-9,5 7,2 -
Przewodnos$é
<2500 360 puS/cm
elektryczna (25°C)
Azotyny <0,5 <0,010 mg/l
Azotany <50 <0,20 mg/l
Amonowy jon <0,5 <0,065 mg/l
Chlorki <250 7,8 mg/l
Zelazo <200 137 g/l
Mangan <50 54 pg/l

Zaprojektowany ukfad technologiczny bedzie spetniat wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

5.5 Dobor i opis technologii uzdatniania
e W celu usunigcia z wody surowej zarowno zwigzkow zelaza jak i manganu projektuje sie jgj filtracje.
o Napowietrzanie wody surowej projektuje sie w aeratorze cisnieniowym.
e Stacja pracowac bedzie w ukfadzie jednostopniowego pompowania wody.

Woda z wierconej studni gtebinowej pobierana bedzie przez pompe gtebinowa, ktérej zadaniem bedzie
przettaczac jg poprzez aerator i filtry do sieci wodociggowej. Praca pompy gtebinowej bedzie sterowana w
funkcji cisnienia w zbiorniku hydroforowym poprzez wytacznik cinieniowy LCA. W szybie studni gtebinowej

zostanie umieszczona sonda CPV, ktéra petni¢ funkcje zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem. Sprezone
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powietrze do aeratora dostarczane bedzie ze sprezarki powietrza. Doplyw powietrza sterowany bedzie
zaworem elektromagnetycznym, ktéry bedzie sie otwierat w momencie wigczenia pompy gtebinowej i zamykat
sie sterownikiem czasowym 3 minuty po jej wytgczeniu.

Filtracja wody zakiada odzelazianie i odmanganianie wody na filtrach cisnieniowych wypetnionych mieszankg

ztoz filtracyjnych i katalitycznych w celu uzdatniania zwigzkéw zelaza jak i manganu.

Ptukanie filtrow prowadzone bedzie przy uzyciu wody surowej. Ptukanie inicjowane bedzie automatycznie

w trybie czasowym (nastawy daty i godziny). Proces ptukania bedzie si¢ odbywat w godzinach najmniejszego
rozbioru wody (godziny nocne). Podczas ptukania jeden filtr jest wytaczony z normalnej pracy, drugi zas pracuje
filtrujgc wode. Po wyptukaniu pierwszego filtra ptukaniu poddany bedzie filtr drugi, pierwszy za$ pracuje filtrujgc

wode. Uktad taki gwarantuje, brak przestojéw pracy filtréw, a co za tym idzie brak przerw w dostawie wody.

Po wyptukaniu filtréw nastgpi uruchomienie ciggu uzdatniajgcego ze zrzutem filtratu do kanalizacji. Proces ten
trwa kilka minut i ma na celu wyptukanie z6z i rurociggéw z resztek poptuczyn oraz utozenie masy filtracyjnej i
stabilizacje pracy filtrow. Zrzut pierwszego filtratu bedzie trwat do momentu uzyskania klarownego filtratu, a jego

doktadny czas zostanie ustalony w trakcie rozruchu SUW.

Projekt zaktada odprowadzenia wod poptucznych poprzez odstojnik do ziemi.

5.6 Rozwigzania projektowe - dobor urzadzen
5.6.1 Ujecie wody

5.6.1.1 Dob6r pompy gtebinowej

Dobér parametrow pomp gtebinowych dokonano bazujgc na przekrojach geologicznych studni gtebinowej.
Dobér pompy dla studni gtebinowej SW1

Wysokos$ci podnoszenia pompy H:

parametry pracy pompy gtebinowej okre$lono na podstawie obliczen hydraulicznych catego uktadu staciji
uzdatniania wody oraz sieci wodociggowej.
W(g obliczen projektuje sie pompe gtebinowg o nastepujgcych parametrach:

Q=3,0m%h H = 65,0 m st. wody
Dobrano agregat pompowy przyktadowo typ SP3A-15 firmy Grundfos o wydajnosci Q=3,0m3/h, o wysokosci
podnoszenia H=65,9m st. wody i mocy silnika N=1,1 kW.

5.6.1.2 Obudowa studni gtebinowej — wykonana wg odrebnego opracowania
Wedtug odrebnego opracowania zaprojektowano obudowe studzienng, naziemng ocieplang z systemem
ogrzewania w okresie zimowym, w wersji kompletnej, z armaturg DN8O.

Podstawa obudowy wykonana jest z konstrukcji stalowej, obudowanej szczelng powioka

z laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniong pianka poliuretanowg stanowigca ocieplenie podstawy.

Wymiary podstawy obudowy:
dtugosc¢ - 1,66m
szerokosc¢ -1,10m

grubosé -0,10m
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Pokrywa obudowy studni sktada sie z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z
laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest warstwa ocieplajgcg z pianki

poliuretanowej o grubosci 50mm. Wymiary pokrywy:

dtugosc¢ -1,34m
szerokosé -0,80m
wysokos¢ -1,30m

Pokrywa otwiera sie na dwdch zawiasach wewnetrznych wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy
ponad podstawe w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane sg z elementéw metalowych ocynkowanych z
przektadkami teflonowymi zabezpieczajgcymi wycieranie sie ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu
pokrywy. W obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie utatwia jej

podnoszenie.

Wiot powietrza wyposazony jest w mechanizm zamykajgcy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie dzwignig
z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajgcg przedostanie sie do wnetrza

obudowy drobnych gryzoni i owadow. Wlot stanowi jednocze$nie uchwyt do podnoszenia pokrywy studni.

Obudowa wyposazona jest w kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do

wewnagtrz obudowy wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony jest wkiadka poliuretanowa.

Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewngtrz zamek zabezpieczony jest

koputkg z masy silikonowej chronigca go przed zamarzaniem.

Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie na uszczelce zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci
okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do
podstawy w przypadkach gwattownego obnizania sie temperatury otoczenia ponizej 0°C.

Konstrukcja podstawy obudowy studni gtebinowej wykonana jest w sposéb wykluczajgcy koniecznosc
wykonywania robét spawalniczych (spawanie kotnierza do rury ostonowej),

a takze umozliwia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni

z rur PVC.

Wykonanie obudowy studni gtebinowej w catosci z laminatdéw poliestrowo-szklanych umozliwia utrzymanie
wnetrza obudowy w wymaganych warunkach sanitarnych.

Obudowa wyposazona jest w urzgdzenie do ,awaryjnego” ogrzewania wnetrza obudowy. Ogrzewanie awaryjne
wigcza sie i wylgcza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa obudowy studni w przedziale od 0°C do
+4°C. W zwigzku z tym w kilkanascie minut po zatgczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajgca woda podnosi

temperature pod pokrywa obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wytgczenie sie systemu grzejnego.

Wokét obudowy nalezy wykonaé opaske o szerokosci 1 m, z kostki brukowe;j.

5.6.2 Blok uzdatniajacy

5.6.2.1 Napowietrzanie wody surowej
Woda surowa ze studni kierowana jest do ci$nieniowego aeratora, gdzie nastepuje jej napowietrzenie w celu
wytracenia zwigzkdw Zelaza i manganu oraz wydzielenia gazéw z wody np. agresywnego COs.

Projektuje sie zbiornik stalowy ocynkowany @600mm V.=0,15 m3. Wszystkie podstawowe elementy

zbiornika wykonane sg ze stali niskoweglowych - atestowanych. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od
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wewnatrz i zewnatrz farbg antykorozyjng. Dozowanie powietrza przewodem DN15 z sprezarki powietrza,
poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego - ZE1. Otwarcie zaworu nastgpi w momencie zatgczenia
pompy gtebinowej. Zamkniecie zaworu nastgpi po wytaczeniu sie pompy gtebinowej. Umozliwi to wiasciwe
napowietrzenie wody surowej w aeratorze. Dobrany zbiornik zapewni kontakt wody z powietrzem przez okres

2 minut.

Na doptywie sprezonego powietrza do zbiornika kontaktowego projektuje sie pomiar ilosci dozowanego
powietrza przy zastosowaniu rotametru DN 15mm oraz zaworu regulujgcego przeptyw powietrza. Maksymalna
ilos¢ dozowanego powietrza Q=0,9 m3h.

Zbiornik wyposazy¢ w wytgcznik cisnieniowy typu LCA, sterujgcy pracg pompy gtebinowej. Cisnienie wigczenia

oraz wytgczenia pompy nalezy ustali¢ w czasie rozruchu technologicznego staciji.

5.6.2.2 Filtracja
Projektuje sie dwa odzelaziacze/odmanganiacze 21x60 FLECK 2850.

Odzelaziaczo-odmanganiacze ze ztozami filtracyjnymi i katalitycznymi sg urzadzeniami o wydajnosci 3,3 m?/h,
ktorego gtownym zadaniem jest eliminacja zwigzkow zelaza i manganu. Wymaga wstepnego napowietrzenia
wody za pomocg zwezkKi lub sprezarki. Rekomendowany do instalacji z hydroforami przelotowymi
(bezprzeponowymi).

Filtr sktada sie z butli ci$nieniowej, gtowicy sterujgcej FLECK 2850 oraz wypetnienia z mieszanki zt6z
filtracyjnych i katalitycznych. Ztoza utozone sg na podtrzymujgcej podsypce zwirowej, ktérg zasypuije sie jako
pierwszg, w nastepnej kolejnoéci zasypuje sie ztoze katalityczno-filtracyjne (ruda manganu), a po nim w takiej
samej ilosci ztoze filtracyjne (piasek filtracyjny). Ztoze katalityczne zapewnia bardzo efektywng eliminacje
manganu i zelaza. Dzieki silnie utleniajgcym wiasciwosciom w ztozu nastepuje podniesienie stopnia utlenienia
manganu i zelaza, a powstajgce trudnorozpuszczalne zwigzki zatrzymywane sg na ztozu. Zioze filtracyjne
zapewnia efektywng i ekonomiczng eliminacje zwigzkow zelaza. Dzieki wtasciwosciom utleniajgcym w ztozu
nastepuje podniesienie stopnia utlenienia zelaza, a powstajgce trudnorozpuszczalne zwigzki zatrzymywane sg

na ztozu. Butla wykonana jest z zywicy epoksydowej dodatkowo wzmocnionej wiéknem szklanym.

Stosowane ztoza charakteryzujg sie dtugg zywotnoscia (do 5 lat), wymagajg jednak okresowego ptukania.
Ptukanie polega na przeptywie napowietrzonej wody w kierunku przeciwnym do normalnego i odbywa sie

w petni automatycznie. W celu umozliwienia regeneracji zt6z przed filtrem stosuje sie napowietrzanie wody za
pomocg zwezki lub sprezarki i mieszacza, dlatego urzadzenie to nie powinno by¢ stosowany tgcznie

z hydroforem przeponowym.

Odzelaziaczo-odmanganiacze przeznaczone sg do ochrony catych instalacji wodnych i wszystkich
podigczonych do niej urzadzen. Znajdujg zastosowanie wszedzie tam, gdzie woda jest zanieczyszczona
zwigzkami zelazu i manganu. Najczesciej sg to wody podziemne z uje¢ wkasnych lub wtérnie zanieczyszczone

wody wodociggowe.

Duze zawartosci zelaza i manganu powodujg pogorszenie cech organoleptycznych wody: powstanie metnosci,
barwy oraz nieprzyjemnego smaku. W gospodarstwach domowych przyczyniajg sie do powstawanie plam przy
praniu bielizny oraz naciekow na armaturze, powierzchniach wanien, umywalek, ptytkach tazienkowych itd.
Wytrgcajgce sie zwigzki zalaza i manganu osadzajg si¢ w instalacji i w urzgdzeniach do niej podtgczonych

niszczac je, zapychajgc i przyspieszajac korozje.
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Zawarte w odzelaziaczo-odmanganiaczach ztoza filtracyjne i katalityczne skutecznie usuwajg zwigzki zelaza i

manganu o stezeniu nawet do 5 mg Fe/l i 2 mg Mn/l. W znacznym stopniu redukujg metnosc¢ i barwe.

Odzelaziaczo-odmanganiacze znakomicie sprawdzajg sie zarbwno w gospodarstwach domowych jak i

zaktadach przemystowych.
Informacje dodatkowe:
- zawarto$¢ ztoza w kolumnie: 200 litréw
- rodzaj wypeienia: mieszanka ztdz odzelaziajgcego i odmanganiajgcego
- wymiary kolumny ze ztozem ($rednica/wys): 55/160 [cm]
- catkowita wysoko$¢ urzadzenia: ~195 [cm] (zalezy od modelu sterownika)
- model sterownika: Fleck 2850
- wydajnos¢ szczytowa: 3,3 m¥h
- temperatura pracy: 2-48 st.C

- maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar

5.6.3 Rurociagi technologiczne
Rurociagi technologiczne w stacji uzdatniania wody projektuje sie z rur i ksztattek z PVC o potgczeniach

klejonych.

Srednice rurociggow dobrano zaktadajac predko$¢ przeptywu w rurociagach technologicznych nie wieksza niz
1,0 m/s, w rurociggach ptuczgcych nie wiekszg niz 2,5 m/s.

5.6.4 Armatura

5.6.4.1 Armatura zaporowa
Jako armature zaporowg w stacji uzdatniania wody projektuje sie przepustnice motylkowe, zawory kulowe

gwintowane oraz zawory zwrotne np. f. Danfoss.

Na przewodach spustowych z kazdego filtra projektuje sie zawor kulowy gwintowany DN32.

5.6.4.2 Armatura pomiarowa
Do pomiaru ilosci wody surowej podawanej przez pompy gtebinowe zastosowano wodomierz przyktadowo typ
WPD 80 f. Sensus natomiast dla wody uzdatniaonej podawanej do sieci przyktadowo typ WPD 50 f. Sensus.

Do pomiaru ilosci dozowanego powietrza do napowietrzania wody projektuje sie rotametr.

Na zbiorniku hydroforowym projektuje sie manometr tarczowy.

5.6.4.3 Armatura zabezpieczajaca
W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed nadmiernym wzrostem cisnienia projektuje sie zawor

bezpieczenstwa sprezynowy g50 mm.

5.6.4.4 Armatura do poboru wody do badan fizykochemicznych
Do kontrolnego poboru wody do badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego projektuje sie zawory
nierdzewne z pokrettem. Zawory nalezy zamontowa¢ na rurociggu wody surowej przed aeratorem oraz na

rurociggu wody uzdatnionej ttoczgcym wode bezposrednio do sieci.
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5.6.7 Instalacja sprezonego powietrza

Zrédtem sprezonego powietrza do napowietrzania wody surowej bedzie sprezarka bezolejowa ze zbiornikiem
minimum 20 dm3 o wydajnosci minimum Q=61 dm®min, ci$nieniu minimum 6 bar i mocy 0,55 kW np. typ LFx-
0,7 f. ATLAS COPCO.

Rozdziat oraz sterowanie i regulacja przeptywu powietrza bedzie realizowany

na rozdzielaczu wykonanym ze stali nierdzewnej wyposazonym w niezbedng armature.

Na rozdzielaczu powietrza sprezarki montuje sie zawor bezpieczenstwa DN15 — 6 bar. Odprowadzenie skroplin
z rozdzielacza powietrza poprzez spust

z zaworem kulowym gwintowanym DN15. Wigczanie i wytgczanie sprezarki odbywac sie bedzie automatycznie

wytgcznikiem cinieniowym zainstalowanym fabrycznie przez producenta.

5.6.8 Plukanie filtrow

5.6.8.1 Plukanie woda surowg
Ptukanie wykonywane bedzie automatycznie poprzez gtowice filtra, w czasie najmniejszego rozbioru wody

(godziny nocne).

W czasie ptukania w stacja uzdatniania procuje jeden z filtrow w czasie, gdy drugi jest ptukany.

5.6.9 Odprowadzenie wod poptucznych
Projektuje sig odstojnik wod poptucznych oraz studnie chtonng. W komorze odstojnika nalezy zamontowac
pompe zatapialng przyktadowo typ UNILIFT KP 150 A1 f. Grundfos. Pompe nalezy posadowi¢ na wysokosci

minimum 10 cm nad dnem komory odstojnika.
Sklarowane wody poptuczne nalezy ttoczy¢ do studni chtonnej.

Pompa bedzie zatgczana automatycznie ze sterownika gtéwnego 12 godzin po zakonczeniu procesu ptukania

filtrow ( w celu wiasciwe] sedymentacji osadoéw w odstojniku ) celem zrzutu oczyszczonych wod poptucznych.

Pojemnosc¢ uzytkowa odstojnika wod poptucznych winna wynosic:
V=1,6m3
Przyjeto zbiornik o srednicy 2,0 m. Szczegoty rozwigzania znajdujg sie w czesci graficznej niniejszego

opracowania.

5.6.10 Dezynfekcja wody
Nie przewiduje sie statego dozowania do wody dezynfektantéw ani magazynowania ich w budynku stagcji

uzdatniania wody. W przypadku konieczno$ci odkazania wody robocze roztwory srodkéw dezynfekujgcych
zostang przygotowane poza stacjg i przewiezione w szczelnym zbiorniku. Dawkowane bedg ze zbiornika za
pomocg pompy do rurociggu ttoczacego wode do sieci wodociggowej, poprzez projektowane ztgcze do

podtgczenia chloratora przeno$nego. Podczas dezynfekcji stosowac nalezy podchloryn sodu w stezeniu 14%.

Stacja bedzie dziatata catkowicie automatycznie i bedzie wymagata jedynie dozoru nieprzekraczajgcego

1 godziny w tygodniu — nie bedzie, wiec w mysl rozporzadzenia pomieszczeniem pracy.
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5.6.11 Instalacje wewnetrzne budynku SUW i budynku pomocniczego

5.6.11.1 Wewnetrzna instalacja wodociagowa.

Wejscie przewodu wodociggowego doprowadzi¢ do umywalki w hali filtrow. W celu zapewnienia wody cieptej
projektuje sie przeptywowy podgrzewacz wody wyposazony w zintegrowang baterie np. Kospel typ EPS2
Twister o mocy 3,5kW.

Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur PVC tgczonych przez klejenie.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej nalezy jg przeptukac, poddac probie szczelnosci a nastepnie

zdezynfekowac.

Armature odcinajgca stanowig zawory kulowe.

5.6.11.2 Kanalizacja sanitarna.

Wody poptuczne z filtréw poprzez rurocigg PCV @160 trafia¢ bedg na zewnatrz do odstojnika wod poptucznych.
Scieki z umywalki zlokalizowanego w budynku trafia¢ bedg do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 0,5 m3
zlokalizowanego na zewnatrz. Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje z rur PVC 110 wyprowadzonych ponad poziom
terenu zakonczong wywietrzakiem z daszkiem PVC. Rurociggi pod posadzkg i na $cianach wykona¢ z rur PCV

taczonych kielichowo.

5.6.11.3 Wentylacja.

Wentylacja nawiewna pomieszczenia hali filtrow poprzez nawietrzaki NP1 natomiast wentylacja wywiewna
realizowana bedzie przez wywietrzak dachowy typ A 8200mm. Wentylacje nawiewng oraz wywiewng
wyposazyc z zaluzje umozliwiajgce regulacje przeptywu powietrza oraz zamkniecie. Zamkniecie zaluzji jest
warunkiem wiasciwej pracy osuszacza powietrza.

W okolicach miejsca podtgczenia chloratora zaprojektowano dodatkowy kanat wywiewny rurg PVC 160
sprowadzony 30 cm ponad posadzke, wyposazony dodatkowo w wentylator w wykonaniu kwasoodpornym
np. typ EZQ20/4 Q=500m3/h, N=45W.

Projektuje sie osuszacz powietrza typ o wydajno$ci 250 m®/h przyktadowo typ CDT20 f. Dan-Poltherm.

Projektuje sie grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy 2 kW wyposazony w termostat.

5.7 Instalacje zewnetrzne

5.7.1 Sie¢ wodociggowa ze studni gtebinowych do budynku SUW
Projektuje sie rurociag ttoczacy wode ze studni gtebinowej do budynku stacji SUW na rury PE 100 de 90mm
SDR 17 PN 10 bar.

5.7.2 Sieci kanalizacji sanitarnej i wod poptucznych
Rurocigg wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych PVYC 160 mm SN7.

5.7.3 Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz recznie, na odktad, w miejscach uzbrojenia podziemnego i

istniejgcego zadrzewienia.

Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m bez umocnienia scian, powyzej 1,5 m z umocnieniem.
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Przy zblizeniu do drzew wykop bez naruszenia bryly korzeniowe;.

W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowa¢ recznie bez podsypki. W przypadku natrafienia na grunty
stabonosne (torfy, namuty, glina plastyczna) wymienic je na piasek. Ewentualng wode gruntowg pompowac

pompa zatapialna.

5.7.4 Wytyczne wykonania.
Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie z projektem.

Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktdre kolidujg z wykonywanymi robotami.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma roboty ziemne BN-83/8836-02.

Po zakonczeniu montazu kanatéw nalezy wykonac probe na cisnienie zgodnie z PN-81/B-10725. Po wykonaniu

catosci robot nalezy doprowadzi¢ teren do stanu istniejgcego.

5.7.5 Proby szczelnosci.
Probe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN-81/B-10725. Do préby szczelnosci nalezy uprzednio dokonac¢ zasypki na dtugosci rur (bez ztaczy) i na

wysokosci zasypki (ok. 30 cm nad wierzchem rury)

Prébe cisnienia wykonac¢ metodg hydrauliczng.

Cisnienie probne winno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa
Po napetnieniu rurociggi pozostawi¢ na okres 30 minut.

Podczas proby nie powinien nastepowac spadek cisnienia.

5.7.6 Zasypanie przewodow.

Zasypke wykona¢ zgodnie w wymaganiami okreslonymi w normie PN-86/8836-2.
Zasypka skitada sie z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokoséci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
e Zasypke wykonac w trzech etapach:
e wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

e po probie szczelnosci wykonanie petnej warstwy ochronnej na zigczach i na odcinkach rur do peinej
wysokosci 30 cm,
e zasypka wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesna rozbiorkg ewentualnych deskowan
i zabezpieczen wykopow.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego (drobno, srednio lub gruboziarnistego), bez grud i
kamieni. W przypadku stosowania pospotki z wykopow, muszg z niej by¢ usuniete wszystkie wieksze kamienie

o srednicy wiekszej niz 10 mm.

5.7.7 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.
Zwraca sie uwage na mozliwos¢ napotkania niezinwentaryzowanych przeszkod. Dlatego tez wszelkie prace na

terenie zabudowanym nalezy prowadzi¢ w sposéb bardzo ostrozny.
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W bezposredniej blisko$ci przeszkdd terenowych, np. stupow sieci elektrycznych, drzew, wykopéw prowadzi¢
metoda tunelowa, zgodnie wymaganiami normy BN-62/8836-61 ,Roboty ziemne, wykopy tunelowe dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

W wypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac prace,

zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ inspektora nadzoru.

5.8 Wnioski konncowe

Stacje uzdatniania wody zaprojektowano, jako w petni zautomatyzowana.

Po zakonczeniu robot montazowych wszystkie przewody w stacjach wodociggowych zostang poddane prébie
wodnej cisnieniowej na szczelnos¢. Probe przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego w ciggu 30

minut.

Przed oddaniem stacji do eksploatacji Wykonawca zgtosi zbiorniki i urzgdzenia cisnieniowe do odbioru przez

Urzagd Dozoru Technicznego.

Kazdy materiat i wyréb uzywany do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinien posiada¢
pozytywng ocene higieniczng panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego — zgodnie z ustawag

o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2015 poz. 139 — tekst jednolity).

Przewody PCV w stacji oznaczy¢ strzatkami samoprzylepnymi nastepujgcymi kolorami:

e przewody wody surowej - kolor zielony,

e przewody wody uzdatnione;j - kolor niebieski,

o przewody wody poptucznej - kolor jasnobrgzowy,
e przewody powietrzne - kolor btekitny.

Stacja uzdatniania wody zostata zaprojektowane na podstawie uzyskanych wynikow wody surowej uzyskanych
z odwiertu studni gtebinowej na dz.15/1 oraz w oparciu o wieloletnie doswiadczenie w dziedzinie uzdatniania

wody.

Po zakonczeniu robot i uruchomieniu technologii nastgpi okres rozruchu, podczas ktérego Wykonawca bedzie
optymalizowat nastawy i parametry pracy urzadzen, az do osiggniecia efektu i najlepszych wynikéw pracy

ukfadu zaréwno pod wzgledem jakosci wody uzdatnionej, oszczednosci energii jak i funkcjonalnosci obiektu.

Po wybudowaniu stacji uzdatniania wody Wykonawca uzyska pozytywne wyniki badania wody uzdatnionej
przeprowadzonego przez powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng, ktére potwierdza w zakresie
mikrobiologicznym i fizyko — chemicznym skutecznos¢ procesow uzdatniania oraz przydatnos¢ wody do

spozycia przez ludzi.

6.0. Wytyczne realizacyjne

6.1. Uwagi ogoélne ,
o Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzic zgodno$¢ wymiaréw na budowie

z projektem oraz wykona¢ dokumentacje fotograficzng placu budowy.

o Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce uzbrojenie, ktére koliduje z wykonywanymi robotami.
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o Odwodnienie wykopow oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych
i warunkéw atmosferycznych.

o Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ niezinwentaryzowanych urzgdzen
melioracyjnych. W przypadku uszkodzenia urzgdzen melioracyjnych nalezy je naprawic.

o Po wykonaniu cato$ci robot nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

o Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna sie
z trescig uzgodnien instytucji zawartych w teczce nr 5.

o Trase rurociggdw z PE oznaczy¢ w terenie taSma plastykowg z zatopionym wktadem metalowym

o Po wykonaniu catosci robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.2. Roboty ziemne
Podstawa wykonania robot ziemnych sg normy:

= PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
= PN-B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
= PN-EN 805:2002/Ap1:2006. Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odkiad.
Przy gtebokosci wykopow >1,0m i szerokoSci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25.
W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci
1,0 m z umocnieniem.
Rodzaje wykopdéw uzalezni¢ od aktualnych warunkow gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia roboét
ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopow.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi przepisami BHP
i normami.
W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jak piaski
lub glina piaszczysta nalezy sktadowac obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca
na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.
Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzic w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robdt
rozplantowac do stanu pierwotnego.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkoéw gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robot
ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacg infrastrukture techniczng (drogi asfaltowe, istniejace uzbrojenia
podziemne i nadziemne, drzewa i inne obiekty), znajdujgce sie w poblizu wykopow.

Przy uktadaniu rurociagéw pod jezdniami stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢, co najmniej 95%

zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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6.3. Odwodnienie wykopoéw

W otworze nr 3 woda gruntowa zostata nawiercona na gtebokosci 3,0m p.p.t., natomiast w otworze nr 4 do
gtebokosci 4m wody gruntowej nie nawiercono, niemiej nie wyklucza sie wystepowania wody gruntowej na
trasie sieci wodociggowej. Badania geologiczne zostaly przeprowadzenie w miesigcu pazdzierniku 2012 r.
Stan poziomu wody gruntowej zostat ustalony na w/w date.

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywac z dna wykopu pompg spalinowg lub
elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne wykopu tj. za
pomoca zestawu igtofiltrow. llos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gteboko$¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujgcych
agregatoéw pompowych pracujgcych jednocze$nie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.
Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robot
ze wzgledu na ludzi lub na istniejgca infrastrukture techniczng znajdujgca sie w poblizu wykopow.

W przypadku bardzo ciezkich warunkéw gruntowo - wodnych proponuje sie budowe $cianek szczelnych.

OPRACOWAL.:

mgrinz. D ?z Budzisz
Z /)
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Opracowanie:

Branza:
Adres:

Inwestor:

Opracowal:

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Lesiaki i Karwica
(dolna) wraz ze stacjg uzdatniania wody w miejscowosc

Lesiaki

Projekt budowlany

Sanitarna

Lesiaki, Karwica, Gmina Cewice
Gmina Cewice

Ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

mgr inz. Dariusz Budzisz

Upr. nr ZAP/0141/PWOS/05 /.

Adres: ul. Przyjaciét 21 .
76-024 Konikowo

Koszalin, marzec 2013 .
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1.0. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spefnia¢ warunki podane w ogélnych przepisach Prawa
Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120
poz. 1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robét.

Informacje podstawowe
Zagrozenie p.poz
Zagrozenie p.poz nie wystepujg.
BHP
Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majg zastosowanie ponizsze przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy:
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych.
4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1983 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.
5. Rozporzgdzenie ministra Pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
6. Rozporzgdzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowiazujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach
i instrukcjach wykonywania producentdw rur, ksztaitek i armatury.
Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przejs¢ instruktaz ogolny przeprowadzony przez
stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobg do tego uprawniong przez pracodawce.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktore nalezy uwzglednié¢
w ,,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

1.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegolnych obiektow

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ sieci gtéwne wodociggowe, a nastgpnie przylgcza do budynkéw.
Réwnoczesnie nalezy wykonywac stacje uzdatniania wody wraz z instalacjami technologicznymi.

1.2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki mieszkalne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, droga asfaltowa — powiatowa, drogi gruntowe, rowy melioracyjne, ogrodzenia.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie robot moze nastgpic niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego: kanaty
kanalizacyjne, kable telekomunikacyjne, energetyczne, sie¢ gazowa oraz nadziemnego: stupy energetyczne i
telekomunikacyjne. Kanalizacja sanitarna jest prowadzona w bliskim sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych oraz
przechodzi przez bramy dojazdowe do posesiji.

1.4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji mogg wystapic¢ nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajacy pojazd w poblizu wykopow,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemig,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddw kanalizacyjnych),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych lub spowodowanie

spiecia przez dotkniecie przewod6w przez pracujgce maszyny).

- zagrozenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociggow gazowych).

- zachwianie statyki budynku (np. przejscia w poblizu budynkdw

1.5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przej$¢ instruktaz ogéiny przeprowadzony przez
sluzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.
1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywanych robét

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci:

- Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla oséb nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopéw ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:

,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac¢ tymczasowe kiadki piesze. Ktadki te powinny

posiadac¢ obustronng barierke wysokoéci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokoéci 0,6m. Porecze
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powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.
- Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane

przeno$nymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, migjsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Migjsce pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku
i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

- Punkty swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakow

ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

- Roboty prowadzone w bliskim sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych, gospodarczych prowadzi¢ z zachowaniem
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

- Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi liniami
elektroenergetycznymi oraz zaktadanie rur ochronnych na odkryte kable energetyczne nalezy wykonywac przy
urzgdzeniach wyigczonych spod napigcia i pod nadzorem upowaznionego pracownika ENERGA Operator

OPRACOWAL:

mgr inz. Dariusz Budzisz

JU



L.p. WYSZCZEGOLNIENIE URZADZEN I ARMATURY JEDN. | ILOSC
1 FILTR CISNIENIOWY 21x60 typ FLECK 2850 z automatyczng gtowica ptuczaca kpl 2
2 AERATOR TYP ARDW 1 g600mm ocynkowany ogniowo kpl 1
3 HYDROFOR TYP HP1 V=800dm3 kpl 1
4 SPREZARKA EOWIETRZA ze zbiornikiem 20 dm3 kpl 1

Q=61 dm3/min, P=6 N=0,55 kW typ LFx-0,7 f. ATLAS COPCO
5 | WODOMIERZ SRUBOWY @80 mm szt. 1
6 WODOMIERZ SRUBOWY @50 mm szt. 1
7 ZAWOR MOTYLKOWY - PRZEPUSTNICA @80 mm TYPU Z 011 szt. 5
8 ZAWOR MOTYLKOWY - PRZEPUSTNICA @50 mm TYPU Z 011 szt. 5
9 | ZAWOR KULOWY GWINTOWY @32 mm, szt. 2
10 ZAWOR KULOWY GWINTOWY @40 mm, szt. 4
11 ZAWOR BEZPIECZENSTWA @50 mm WODA - 6 bar szt. 1
12 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA 15 mm POWIETRZE - 6 bar szt. 1
i3 WYLACZNIK CISNIENIOWY LCA szt. 1
14 ZAWOR ELKTROMAGNETYCZNY @15 mm szt. 1
15 ZAWOR CZERPALNY @15 mm szt. 2
16 ZAWOR KULOWY GWINTOWY @15 mm szt. 6
17 ZAWOR ZWROTNY GWINTOWY @15 mm szt. 2
i8 MANOMETR M-100-R-160 Z KURKIEM M-20/1,5 szt. 3
19 ROTAMETR @15 szt. 1
20 ODPOWIETRZNIK ty A.R.I. SEGEV gwintowany Dn20 mm szt. 1
21 KOLEKTOR POWIETRZA stal nierdzewna kpl 1
22 OSUSZACZ POWIETRZA CDT-20 f. Dantherm Q=250 m3/h. N=0,33 kW kpl. 1
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