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RZUT

PRZEPtYWOWY PODGRZEWACZ

NAWIETRZAK NP1
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GtEBINOWE)J

GRZEINIK ELEKTRYCZNY
o mocy 2kW
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DO KANALIZACJI

\WYW\ETRZAK
DACHOWY ¢200mm
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Kanat wywiewny PVC160 sprowadzony
do wysokosci 30 cm ponad posadzka
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" WOD POPLUCZNYCH

NAWIETRZAK NP1

WENTYLATOR W WYKONANIU

KWASOODPORNYM typ EZQ20/4
/0:500m3/h N=45W 1-fazowy

DO SIECI

ROZDZIELNIA

DO ZBIORNIKA I
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BEZODPtYWOWEGO
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UWAGA: NUMERACJA URZADZEN ORAZ ARMATURY ZGODNA Z TABELA

TRESE RYSUNKU
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNANIA WODY
W m. LESIAKI - RZUT

PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Budzisz u:;‘:::/rwos/os Stow

R UPRANER PB

DATA

NR UPRAWNIEN
SPRAWDZILA: mgr inz. Ewa Zinowska—Suska ZAP/0166/PWOS/07 12.2012
PROECT PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ skaLa NR RYSUNKU
WRAZ ZE STUDNIAMI GLEBINOWYMI I STACJAMI UZDATNIANIA 1:50 v
WODY W MIEJSCOWOSCI LESIAKI, GM. CEWICE ’




