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SST 02
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odb  ioru Rob6t
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1 .WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét niezbednych do wznoszenia $cian przy realizacji projektu remontu pomieszczen na potrzeby ustug
rehabilitacyjnych w istniejagcym budynku ustugowym, znajdujagcym sie w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
e wznoszenie nowych fragmentow $cian z bloczkbw z gazobetonu o grubosci przyjetej wg
dokumentacji projektowej- zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych
* wykonanie nowego nadproza nad otworem w $cianie noénej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie rob6t murarskich i murowych przy realizacji obiektu.
Szczegotowy zakres tych rob6t okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STOO.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa oraz specyfikacjg
techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST0O.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacjg techniczng  wystepujg nizej
wymienione materialy podstawowe:
» Bloczki z betonu komdérkowego gtadkie - wymiary 240x 240x 490 mm o parametrach:

> Klasa gestosci 500
> Srednia wytrzymato$é na $ciskanie 2,5 MPa
> Wspbiczynnik przewodzenia ciepta A 0,135 W/(mK)
> Dyfuzyjnos¢ 5+10
» Zaprawa cementowa do bloczkéw z betonu komoérkowego

e Siatka zbrojeniowa typ Q 188
* Elementy stalowe z naniesionym zabezpieczeniem antykorozyjnym

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3- Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang,
dotrzymane.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STOO.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej wystepuije
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét murarskich i murowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,
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betoniarki wolnospadowej,

przenosnych zbiornikéw na wode,

drobny sprzet i narzedzia reczne,

specjalny dozownik i kielnia z gracg do zaprawy cienko$ciennej,
podnosnik tasmowy,

kielnie, poziomice, sprzet BHP.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjag techniczng ST00.

4.1.Szczegobtowe wymagania dotycz gce transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Bloczki i pustaki nalezy podczas transportu utozy¢ scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu oraz przed opadami deszczu. tadunek
niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym zapetnieniem przestrzeni tadunkowe;j.

Przewozony materiat nalezy zabezpieczyé przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami
opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

Belki nadprozowe zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej STOO.

5.1. Szczegdtowe warunki wykonywania robét
Wykonywanie rob6t murarskich i murowych:

Do wykonywania rob6t nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danego rodzaju prac bloczki oraz
zaprawy. Zaprawe nalezy wykonaé¢ na podstawie zatwierdzonej receptury.

Mury wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

Przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szerokos¢ otworu i poziom utozenia.

Sciany dzialowe co 2 warstwe nalezy kotwi¢ do $ciany nosnej przy pomocy specjalnych fgcznikéw
ze stali nierdzewnej.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST.
Kontrola rob6t murowych i murarskich obejmuije:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

sprawdzenie jakosci materiatéw: bloczki, zaprawa,

sprawdzenie zgodnosci zakresu robdt, prawidtowosci wymiarow, tolerancji wykonawczych
sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdéw, potaczen poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — pomiaréw dokonuje sie w przypadku powstatych
watpliwosci co do zachowania wymaganych grubosci spoin. Grubos¢ spoin winna wynosic: dla spoin
poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Dopuszczalna odchytka do £3mm

sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi przeprowadza sie za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2m oraz pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnig,

sprawdzenie pionowosci krawedzi, oraz kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z projektem i postanowieniami umowy. Jednostkg
obmiarowa jest:

* m2 - dla muréw o grubosci do 25cm,

* m3 - dla muréw o grubosci powyzej 25cm,

 m —dla nadprozy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét zgodnie z STOO.

Odbiér rob6t w zakresie wznoszenia $cian i pozostatych rob6t murarskich i murowych obejmuije:
» odbiér jakosciowy zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie zgodnosci grubosci i potozenia zamurowan z dokumentacjg projektowa,

Odbiér koncowy potwierdzajgcy ostateczng jakos¢ wykonanych robét zostanie dokonany po catkowitym
zakonczeniu robét.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawiera¢ bedzie :
» ocene wynikow wykonanych badan,
e potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
* wynik odbioru- a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji
komisiji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z STOO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

e PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodnosci.

» PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

» PN-86/B-30020 Wapno.

e PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonéw, zaprawy i zaczyndw. Definicje i wymagania.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-B-30041:1997 Gips budowlany.

» PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkoscienna)

* PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy)

» Aprobata Techniczna ITB. AT-15-3876/99 na bloczki i zaprawe SILKA.

e Aprobata Techniczna ITB. AT-15-2857/98 na bloczki ORTH-GIPSE.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r.Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.401)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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