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9.2. Anemostaty nawiewne 3. DANE TECHNICZNE
i wyci agowe- AD Tab. nr 1 Dane techniczne anemostatow nawiewnych AD
Wielkos¢| Wydajnosé[m/h] | @D [@D1[@D2] A | Masa[kg] |
N EV [mm]

100 22-76 | 22-90 | 137 [ 125 99 | 36 0,23
125 | 29-144 | 29-151 | 164 | 155 | 124 | 44 0,37
160 | 54-173 | 54-202 | 212 | 186 | 159 | 55 0,63
200 | 69-285 | 60-260 | 248 | 230 | 199 | 55 0,85

5. SPOSOB OZNACZENIA

' Wyk. nr 1 Charakterystyka przeptywowo akustyczna
anemostatu nawiewnego AD-100/SV
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1. PRZEZNACZENIE ° Navigh A
Anemostaty nawiewne i wywiewne typu AD przeznaczone sg do ° J 4 VARY,
instalowania na wylotach nawiewnych i wyciagowych instalacji 20 7 V4 £
lacyjnych i kli jnych A ALY,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Anemostaty nawiewne oznaczone sa AD-@d/SV // / / //
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Anemostaty oraz krééce wykonane sa z blachy stalowej
ocynkowanej i malowane proszkowo w standardowym kolorze
biatym. Anemostaty AD posiadajg rozwigzanie pozwalajace na
zmiang wielkos$ciszczeliny, umozliwiajaceregulacjgnawiewanego

Wyk. nr 2 Charakterystyka przeptywowo akustyczna
anemostatu nawiewnego AD-125/SV
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<
®

www.klimor.pl



Wyk. nr 3 Charakterystyka przeptywowo akustyczna Wyk. nr 6 Charakterystyka przeptywowo akustyczna

anemostatu nawiewnego AD-160/SV anemostatu nawiewnego AD-125/EV
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Wyk. nr 4 Charakterystyka przeptywowo akustyczna Wyk. nr 7 Charakterystyka przeptywowo akustyczna
anemostatu nawiewnego AD-200/SV anemostatu nawiewnego AD-160/EV
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Wyk. nr 5 Charakterystyka przeptywowo akustyczna Wyk. nr 8 Charakterystyka przeptywowo akustyczna
anemostatu nawiewnego AD-100/EV anemostatu nawiewnego AD-200/EV
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Firma ,,Klimor” Sp. z o.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiatowych, wynikajacych
z modernizacji i doskonalenia wyrobu.

94

© KLIMOR Gdynia, 2010. Przedruk zabroniony 282.610_10



