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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN ZNAJDUJ ACYCH SIE NA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ BUDYNKU UStUGOWEGO
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SST 10
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb  ioru Robot
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podo bnych elementow
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej przy realizacji projektu remontu pomieszczen na potrzeby
ustug rehabilitacyjnych w istniejgcym budynku ustugowym, znajdujagcym sie w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
* montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacija przetargowa, specyfikacja techniczna.

UWAGA! Wykonawca przed przyst agpieniem do produkcii, lub zlo zeniem zamowienia do producenta,
zobowi gzany jest do wykonania szczeg6towych pomiaréw z nat ury drzwi_przewidzianych do
wymiany. Wszelkie nast _epstwa bt ednych wymiaréw obci _azajg wykonawc e.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO00. Przy
wykonywaniu rob6t objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:
Szczegblowe dane materialdbw — zgodnie z dokumentacja projektowg. Wbudowaé nalezy stolarke kompletng
wykonczong wraz z okuciami.

» Stolarka drzwiowa wewnetrzna wg zestawienia stolarki i opisu technicznego i zestawienia stolarki
Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okreslono w dokumentacji projektowe;.

Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi nalezy skladowa¢ wg. Instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia sktadowych materiatéw przed kradzieza.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materiaty i technologie producentow stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang
dotrzymane.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST00.
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4.1.Szczego6lowe wymagania dotycz gce transportu

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowac w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub

utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej STOO.

5.1. Ogolne zasady monta zu stolarki
Montaz okien sktada sie z nastepujacych czynnosci:
* Przygotowanie otworu w Scianie.
« Zdjecie folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.
e Zdjecie skrzydta z oscieznicy.
* Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.
* Wstawienie oscieznicy w otwor.
* Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinéw (kimy musza by¢
usytuowane w narozach).
» Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalno$ci dzrwi.
» Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.
» Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.
e  Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen.
*  Wypelnienie piankg poliuretanowg szczeline miedzy murem a oscieznica celu uszczelnienia oraz
odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia oscieznicy pianka).
» Zdjecie rozporéw i klinéw, oraz zalozenie skrzydet.
*  Woykonanie regulacji okué.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét.

Przed zamdéwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otwor6w z natury. Przed osadzeniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, stan powierzchni, do ktérej ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia osciezy, nalezy naprawic i oczyscié.

Wykonanie robot — zasady monta  zu stolarki

Przy montazu futryn drzwi - stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki.

Dla zapewnienia prawidiowego osadzenia- w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé nastepujace
zasady ich prowadzenia. Sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania otworéw - szerokos$¢ otworu powinna byé
wieksza 0 min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego
wymiaru oscieznicy.

W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac
przed przystgpieniem do montazu os$cieznic. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1
mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢
wieksze 0d:2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy
diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Oscieznice mocowacé trwale w $cianie za pomocag dybli lub kotew.

W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wtozeniem jej w
otwor

Zamki montowac¢ przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonac regulacji skrzydet i zamkow.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST.
Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamOwieniem tzn.: zgodnosé
wymiaréw; jakos¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana; zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jako$¢ i dobdr oscieznic; sprawnos¢ dziatania skrzydet i
elementdéw ruchomych.
b) kontroli prawidtowos$ci wykonania rob6t montazowych:
e sprawdzenie wymiarOw otworOéw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
* sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
* sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a sciana,
e sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
e kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST.

Jednostka obmiarowa roboét jest:
* [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej
« [m2] wbudowanej stolarki PVC

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawiera¢:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

- informacje dotyczaca odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokédty odbioru robét koncowych. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W
takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

» PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

* PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

* PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, II, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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