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SST 07
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb  ioru Robot
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI:
WODY ZIMNEJ
WODY CIEPLEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urz  adzen
sanitarnych
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej, oraz centralnego
ogrzewania przy realizacji projektu remontu pomieszczeh na potrzeby ustug rehabilitacyjnych w istniejgcym
budynku ustugowym, znajdujgcym sie w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie
instalacji sanitarnych:
Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:
* Instalacja wody zimnej
» Instalacja cieptej wody
» Instalacja kanalizacji sanitarnej
» Instalacja centralnego ogrzewania
Petny zakres rob6t zawiera opracowana dokumentacja projektowa.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane z materialdw nie wplywajacych na
jakos$¢ wody i mie¢ opinie higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia. Przed
rozpoczeciem montazu instalacji nalezy stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych. Przewody instalacji wodnych nalezy prowadzié
po scianach wewnetrznych utozone bezposrednio na $cianach lub w bruzdach. Przewody moga byc¢
prowadzone w obudowanych szachtach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworéw odcinajgcych odgalezienia. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane, w tulejach
ostonowych wypetnionych szczeliwem elastycznym. Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za
prawidiowe wykonanie i jakos¢ rob6t. zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja (ST), poleceniami
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w dokumentacji projektowej.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Pahstwowego
Zakfadu Higieny. Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom. Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiadaé atesty,
certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

Materialy u zyte do instalacji sanitarnych.

Instalacja wodoci agowa:

Instalacje wody zimnej wykonaé z rur stalowych bez szwu PN10, gwintowanych, ocynkowanych zgodnych
z PN-EN 10224:2006 "Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody iinnych plynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy" oraz ksztattek zeliwnych ocynkowanych do potgczen gwintowanych zgodnych
z PN-EN 10242:1999/A2:2005 "Gwintowane tgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego".

Instalacje wody cieptej wykona¢ z tradycyjnych rur stalowych podwdjnie ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych, wg PN-H-74200:1998. Przewody instalacji wody zimnej zaizolowaé¢ otulinami o grubosci 20
mm oraz zabezpieczy¢ kablem grzewczym. Przewody instalacji cieptej wody uzytkowe] zaizolowa¢ otulinami
0 grubosci 20mm. Do zamocowania rur instalacji zimnej wody gospodarczej, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji cieptej wody nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe np. firmy HILTI lub réwnowaznej.
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Przewody prowadzone pod stropem nalezy mocowa¢ do stropéw przy uzyciu szyn, np. HILTI ML-C lub
réwnowaznej , natomiast prowadzone pod $cianami nalezy mocowaé do $cian przy uzyciu konsol, np. HILTI
ML-B lub réwnowaznej. Do mocowania pojedynczych matych i standardowych $rednic rur zastosowac lekkie
obejmy, np. HILTI MP-HI lub réwnowazne, lub standardowe obejmy, np. HILTI MPN-RC lub réwnowazne;.
Pozostale materiaty i elementy instalacji oraz srednice wg informacji w opisie i na rysunkach dokumentaciji
projektowe;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy w piwnicy, piony i podigczenia przyboréw wykonac¢ z rur i ksztattek z polipropylenu systemu
niskoszumowego. Zastosowane rury i ksztattki z polipropylenu powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

Przewody ttoczne wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za
pomoca ksztaltek elektrooporowych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 13244-1:2004 "Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Czes¢ 1. Wymagania
ogolne".

Pozostate materiaty i elementy instalacji kanalizacyjnej oraz $rednice wg informacji w opisie i na rysunkach
dokumentacji projektowej.

Instalacja centralnego ogrzewania

Catos¢ instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, zabezpieczonych antykorozyjnie i
zaizolowanych zgodnych z normg PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane", oraz
ksztattownikow zgodnych z normg PN-EN 10219-2:2007 "Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne". |Instalacie pod stropem garazu i w szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi z welny mineralnej z zewnetrznym pokryciem wykonanym z folii aluminiowej zbrojonej
siatkg szklana.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolowac¢ otulinami o grubosci zgodnie z tabelg z zatgcznika
Dz. U.2008.201.1238.

Pozostate materialy i elementy instalacji centralnego ogrzewania wg informacji w opisie i na rysunkach
dokumentacji projektowej.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100mm

W miejscach skrzyzowan przewoddw, przej$¢ sciany lub stropy dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji
0 50%. Do zamocowania rur instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac¢ rozwigzania systemowe
np. firmy HILTI. Przewody prowadzone pod stropem nalezy mocowa¢ do stropéw przy uzyciu szyn, np. HILTI
ML-C, natomiast prowadzone pod $cianami nalezy mocowaé do $cian przy uzyciu konsol, np. HILTI ML-B.
Do mocowania pojedynczych matych i standardowych srednic rur zastosowaé lekkie obejmy, np. HILTI MP-
HI, lub standardowe obejmy, np. HILTI MPN-RC lub réwnowazne.

Dobdr grzejnikéw zgodnie z projektem.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materiaty i technologie producentow stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgacego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostang
dotrzymane.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STOO.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory jest niezbedny dla wykonania
robét. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z zamawiajgcym.
Stosowanie sprzetu powinno sie odbywaé z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy
uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzetu. Sprzet powinien by¢ obslugiwany wytacznie przez
osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje
eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposéb przechowywania nalezy uzgodnié¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie
przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST00.

4.1.Szczegobtowe wymagania dotycz gce transportu

Urzadzenia, oraz armatura, rury, ksztattki, ztgczki, uszczelki, kleje itp. powinny byé sktadowane w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem uwagi na zabezpieczenie przed uszkodzeniem, oraz zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przewody i osprzet moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami
transportu, materiaty nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie i uszkadzaniem w czasie
transportu. Ponadto, przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Ksztaltki, armatura mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji i
Polskich Norm. Organizacje i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem robét
sanitarnych w zakresie j. w zgodnym z zawartg z Z umowa.

Roboty sanitarne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegdélnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji

. bezpieczenstwa pozarowego

. bezpieczenstwa uzytkowania

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
. oszczednosci energii

. zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych roboét

Zakres rob6t sanitarnych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i zasadami wiedzy
technicznej. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Wykonanie i odbiér
zgodnie ze sztukg techniczna, instrukcjami producentéw zastosowanych materialéw i urzadzen, oraz
zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:

- Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych",

- Zeszyt 7 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych",

- Zeszyt 12 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych",

Wykonanie rurociggow stalowych wodociggowych i centralnego ogrzewania zgodnie z PN-EN 13480-4:2005
"Rurociggi przemystowe metalowe - Czes¢ 4: Wykonanie i montaz", natomiast odbiér wg PN-EN 13480-
5:2005 "Rurociggi przemystowe metalowe - Cze$c¢ 5: Kontrola i badania”.

Wiasciwosci zastosowanej izolacji cieplnej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodociggowej
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1SO 8497:1999 "lzolacja cieplna - Okreélanie wtasciwosci w
zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych”, oraz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej wymagania normy PN-B-02873:1996 "Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych".
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Wykonanie izolacji cieplnej instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania zgodnie z normg PN-B-
02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen - Wymagania
i badania odbiorcze".

Przewody, armature i urzgdzenia, po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ opaskami identyfikacyjnymi zgodnie z normg PN-N-01270-03:1970 "Wytyczne
znakowania rurociggéw - Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw" i PN-N-01270-07:1970
"Wytyczne znakowania rurociggéw - Opaski identyfikacyjne". Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku, w zakrytych bruzdach i zamknietych przestrzeniach. Oznaczenia powinny byé wykonane w
miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalaciji.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy skontaktowaé sie z producentami zastosowanych w projekcie
urzadzen, w celu uzyskania petnych warunkéw gwarancji. Wykonanie i odbiér wszystkich prac zgodnie z
"Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz.U.2002.075.0690, Dz.U.2003.033.0270 i
Dz.U.2004.109 .1156), oraz zgodnie ze sztuka techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentéw
zastosowanych materiatéw.

5.2. Szczegobtowe warunki wykonywania robot
Instalacja wodoci ggowa
Przejscia przewoddéw przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* Co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez Sciane,

* Co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja powinna réwniez by¢ dluzsza niz grubos¢ sciany o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetiona materialem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury
przewodu.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wylacznie przy uzyciu tgcznikdéw. Po ulozeniu
przewodow w bruzdach $ciennych, a przed ich zakryciem nalezy instalacje podda¢ probie szczelnosci wodg
zimng pod cisnieniem w wysokosci poéttorakrotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Przewody poziome instalacji wody zimnej w bruzdach nalezy
prowadzi¢ réwnolegle ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw
gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Trasy przewodoéw ukltadanych w zakrywanych bruzdach sciennych powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do
przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Pofaczenia
gwintowane nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa. Po proébie cisnieniowej calej instalacji wodnej nalezy jg
przeptukac i zdezynfekowac¢ oraz uzyskac pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy ftaczy¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Przewody powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu $ciekéw. Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15%2 0° nale zy wsung¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej tak, aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5+1,0 cm.

Przewody instalacji kanalizacji dla $ciekéw bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach wewnetrznych
$cian budynku. Podejscia powinny by¢ prowadzone ze spadkami nie mniej niz 2,0% a przewody odptywowe
ze spadkiem 1,5%.

Uchwyty pionéw powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Odgalezienia przewodow odptywowych powinny by¢
wykonane za pomocag trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Pion nalezy wyposazy¢ w czyszczak
posiadajgce szczelne zamkniecia. Pion nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m ponad dachem
rurg wywiewng. Na poziomach nalezy uwzgledni¢ zalecane przez producenta odstepy miedzy obejmami.
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Przejscia przewodow przez sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materialem uszczelniajagcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej przegrody. Srednica tulei
ochronnej powinna byé wieksza o okoto 5 cm od $rednicy zewnetrznej rury. Przej$cia przez stropy wymagajg
zastosowania tulei ochronnej wystajgcej okoto 3 cm powyzej podtogi. W tulei nie powinno znajdowac sie
zlgcze przewodu.

Miska ustepowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenie sptukujace. Przybory sanitarne powinny by¢
zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do
pomieszczen. Minimalna gtebokosé zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.
Podejscia do urzadzen taczyé metodg wciskowa.

Instalacja centralnego ogrzewania

Trasy przewodow uktadanych w zakrywanych bruzdach $ciennych i powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Po ulozeniu przewodow w posadzce, przed ich zakryciem nalezy instalacje podda¢ prébie na cisnienie
robocze + 0,2 MPa, lecz nie mniej niz 0,4 MPa (0,6 MPa) i po ptukaniu na cisnienie robocze.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ w ptaszczyznie pionowej i réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Grzejniki nalezy mocowaé¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z
projektem technicznym. Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnoéci instalacji w stanie
zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych opisanych w czeéci graficznej opracowania.

Wszystkie stalowe przewody instalacji centralnego ogrzewania po wykonaniu prob szczelnosci i usunieciu
ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przewody nalezy przygotowaé¢ do malowania zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-4:2001 "Farby i lakiery -
Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czesc 4:
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni* i PN-EN I1SO 8501-1:2008 "Przygotowanie
podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni
— Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok". Malowanie instalacji wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN ISO 12944-7:2001 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich”.

Przewody nieizolowane pomalowa¢ dodatkowo farbg ogolnego stosowania o kolorze wskazanym w
projekcie architektonicznym wnetrz lub wedtug PN-N-01270-03:1970 "Wytyczne znakowania rurociggéw -
Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow". Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.
Jakos¢ wykonania robét montazowych i elementéw powinna odpowiada¢ obowigzujgcym warunkom
technicznym wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot, w tym:
» jakosci materiatdw uzytych do wykonania elementéw instalacji,
» jakosci wykonanych elementow instalacji i ich montazu,
» hbiezacej koordynaciji z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,
» zachowania odpowiednich spadkow i kierunkow prowadzenia instalacji,
» odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw, elementéw instalacji,
e zachowania prawidtowosci montazu i szczelnosci potaczen.
Wszystkie roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych zostang odrzucone i musza byé ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatow i elementéw bez wad jakosciowych, o
parametrach i wtasciwo$ciach zgodnych z wymogami projektu i ST.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci
wykonania i wyposazenia, zgodnosci z danymi producenta, oraz kompletnosci dokumentéw. Urzadzenia
powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. W
przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatow i urzadzen, nalezy przed
ich zabudowaniem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z STOO.

Jednostkg obmiarowa instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy.

Jednostkg obmiarowg dla zaworéw odcinajacych, przyboréw gazowych jest | komplet (kpl) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t zgodnie z STOO.

Nalezy dokonac¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do
odbioru koncowego.
Przed przystgpieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujacych przepiséw i norm, projektéw
wykonawczych, oraz DTR urzadzen wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacji instalacji oraz instrukcje BHP.
Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji. Instalacje moga by¢ przedstawione do
badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po spetnieniu nastepujacych warunkow:

» zakonczenia wszystkich rob6t montazowych,

» zakonczenia robét budowlanych i wykonczeniowych,

e wykonania w spos6éb staty i uruchomienie instalaciji.

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

e projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robot
montazowych (dokumentacja powykonawcza),

» dziennik budowy;,

» protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,

» protokoty préby ruchu ciagtego, préb i badan, (jezeli byly wymagane),

» protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Inspekcja Pracy, itp.),

e dokumenty dotyczace jakosci materiatdw i urzadzen, w tym s$wiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

e dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

» instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen, oraz instalaciji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e zgodno$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng (ST), przepisami i Warunkami
Technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego
do Dziennika Budowy,

» kompletnosé, prawidtowos¢ i aktualnos¢ dokumentow przedstawionych do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z STOO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.
» PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
* PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania.
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» PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

»  PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

* PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu

» (PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

» PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

e PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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