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SST 01
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb  ioru Robot
MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1 .WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem platformy przychodowej przy wejsciu do kondygnacji piwnicznej budynku
ustugowego, znajdujgcego sie w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu montaz
platformy.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STOO.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Platforma przychodowa do transportu oséb niepetnosp rawnych na wozkach inwalidzkich
montowana na zewn atrz budynku- Stosowac tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajgce stosowne
certyfikaty i atesty stanowigce kompleksowe rozwigzanie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- montowana do podkonstrukcji, wykonanej z wysokiej jakosci stali, malowana proszkowo,
- szyna do toru krzywoliniowego, dt. toru — do 4 m,

- wymiary platformy 1000x800 mm,

- wymiary platformy po ztozeniu — do340 mm,

- nosnos¢ min. 300 kg,

- zasilanie 230V,

- moc — 1 KW,

- funkcja przywotywania (kaseta wezwan),

- sterowanie z platformy — przyciskowe,

- blokada kluczykowa,

- podioga antyposlizgowa,

- porecz utatwiajgca wjazd,

- barierki zabezpieczajace przed zjechaniem wdzka,

Platforma musi posiada¢ certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacije i uzyskac¢ pozwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do
eksploatacji.

Dostarczane na budowe urzgdzenie musi by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,

wymiardw, itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. parametrach technicznych

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.

Odbior urzadzenia potwierdza Inspektor Nadzoru.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw
Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego.
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Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "rbwnowazny" wyrdb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow
zostang dotrzymane.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STOO.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga
powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢é waznos¢ odpowiednich
dokumentdw.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST00.

4.1.Szczego6lowe wymagania dotycz gce transportu
Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Urzgdzenie do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Elementy urzgdzenia nalezy skompletowa¢ i zamontowa¢ zgodnie z i instrukcjg producenta.

Tory jezdne nalezy montowac do Sciany.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementéw w
pionie i poziomie.

Elementy wsporcze urzgdzenia winny by¢ trwale zakotwione.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ przylaczem kablowym do istniejgcej instalacji elektrycznej w miejscu
wskazanym i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy zamontowac¢ instalacje ochronng uziemiajgca urzadzenia.

Po zmontowaniu, elementy dokfadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem préb jakosciowych,
odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw instalacji elektrycznej przytaczeniowej i uziemiajace;j.
Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru Technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.

Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami i normami panstwowymi.

Badanie jako $ci gotowych elementéw powinno obejmowa  €:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci i wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukcyjnych, instalacyjnych,
- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa  ¢€:

- sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych element6w, takze pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej,

- badanie jakosci dziatania urzadzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym,
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- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementéw zabezpieczajacych,
- badanie awaryjnych wytgczen w trakcie dziatania urzadzenia w ruchu,
- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajgce;j.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z STOO.
Jednostka jest ilo§¢ sztuk zamontowanych urzgdzen

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t zgodnie z STOO.

Odbiér powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,
» sprawdzenie dziatania urzadzenia

Odbioru dokonuje Zamawiajacy i Urzad Dozoru Technicznego

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z STOO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* Instrukcja montazu wybranego producenta
«  PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe matle. Prowadnice
kabinowe i przeciwwagowe — Typ T
*  PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dzwigowe Dzwigi klasy |, Il i llI
* PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Nie 'Wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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