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Wytyczne do planu BIOZ 
 

Informację opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003  (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.). 

 

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w realizacji 
poszczególnych obiektów. 

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje się: 

• wykonanie sieci kablowych 

• instalację rozdzielnic 

• podłączanie urządzeń elektrycznych. 

• Instalację na wysokości 

 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objętym 

inwestycją: 

• drogi, 

• istniejące budynki, 

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

• sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

• przepompownie odcieków i wód opadowych, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć energetyczna i teletechniczna. 

 

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zagrożenie mogą stwarzać: 
• natrafienie w trakcie wykonania wykopów na niezinwentaryzowane urządzenia 

• głębokie wykopy pod infrastrukturę sanitarną, elektryczną 

• składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania – materiały będą 

składowane centralnie w  miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowożenie na 

bieżąco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 

 

1.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas wystąpienia. 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

• uderzenie lub przygniecenie przez spadające ciężkie elementy oraz drzewa przy 

wycince 



 

 
3

• awarie sprzętu podczas pracy 

• praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych: dźwigu , koparki – możliwość 
okaleczenia 

• przysypanie ziemią osuwającą się z niezabezpieczonych ścian wykopu oraz  usuwaną 

z  wykopu 

• praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonania określonych robót jak: 

wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i mechaniczne, 

pompy odwodnieniowe  - możliwość porażenia prądem i okaleczenia 

• zawalanie się źle wykonanego szalunku wykopów 

• wpadnięcie do niezabezpieczonych wykopów 

• wykonanie wykopów o głębokości powyżej 1,5m wymaga oszalowania ścian wykopu 

jako zabezpieczenie przed możliwością osunięcia skarpy 

• wykopy wykonać ręcznie pod i w pobliżu przewodów linii energetycznej 

• potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się sprzęt 

• porażenia prądem przy pracy z urządzeniami elektrycznymi nie posiadającymi 

uziemienia oraz  w  pobliżu kabli energetycznych znajdujących się  w pobliżu 

• zasłabnięcia w czasie robót 

• wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość wypadku 

• okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  - możliwość 
zablokowania drogi ewakuacyjnej 

 

1.5. Wskazanie środków  technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót oraz omówienie 
zagrożeń i postępowanie w przypadkach awarii. 

Z uwagi na roboty ziemne oraz rozprowadzenie energii na cele budowy cały teren w 

obrębie ogrodzenia budowy uznaje się za teren, na którym może wystąpić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W związku z tym zawiesić należy odpowiednie tablice informacyjne. 

Na terenie budowy nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych. Nie 

przewiduje się również prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych. Z uwagi jednak na 

rozmiar inwestycji oraz liczbę pracowników, zatrudnionych przy jej realizacji szczególną 

uwagę zwraca się na to, żeby wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i 

PPOZ. Wykaz szkoleń i ich świadectwa dotyczące pracowników powinny znajdować się w 

Dziale Kadr firmy realizującej inwestycję (Generalnego Wykonawcy). 

Właściciele firm podwykonawczych zobligowani będą umową do przeszkolenia 

wszystkich swoich pracowników w ww. zakresie oraz do przestrzegania przepisów BHP, 

Planu BIOZ oraz poleceń Koordynatora BIOZ, którym będzie Kierownik Budowy. Świadectwa 

powyższych szkoleń przechowywać będą podwykonawcy w swoich firmach i przedstawiać je 

na żądanie Koordynatora BIOZ oraz odpowiednich służb.  

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
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Plan BIOZ, Dziennik BHP, dokumentacja techniczna budowy oraz Dziennik Budowy 

powinny znajdować się w biurze Kierownika Budowy. 

Celem planu BIOZ jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, 

środowisko i majątek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy 

chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji kontraktu. 

Działania Kierownictwa Budowy powinny stworzyć system, który zapewni, że zdrowie, 

bezpieczeństwo i środowisko oraz sprawy  socjalne każdego pracownika będą 

zabezpieczone w taki sposób, aby uniknąć chorób zawodowych, obrażeń oraz wypadków. 
 

 

Opracował: 
 

mgr inż. Maciej Konarzewski 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


