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SST 06 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb ioru Robót 

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH  

I ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z PŁYT G-K 

 

kody CPV:  

 
 

45000000-7 - Roboty budowlane 
 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  
  ciesielskie 
   45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
    45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 
    45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych 
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1 .WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montaŜem zabudów z płyt gipsowo- kartonowych przy realizacji projektu remontu 
pomieszczeń na potrzeby usług rehabilitacyjnych w istniejącym budynku usługowym, znajdującym się w 
Cewicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 

• montaŜ płyt GK  podwieszanych od spodu stropu 
• wykonanie zabudów i ścianek działowych z płyt GK i GKI 

 
2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST00. 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja są : 

• płyty gipsowo- kartonowe: GK gr. 12,5mm, w pomieszczeniach mokrych –GKI wodoodporne; 
• masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności 

ok.60min i przyczepności do podłoŜa większej niŜ 0.3 MPa 
• stalowa konstrukcja nośna : kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-

92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
 - grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 
 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
 - przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
 - wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997 

• wełna mineralna  
• akcesoria stalowe: łączniki, uchwyty bezpośrednie długie, uchwyty bezpośrednie krótkie,  kołki 

rozporowe plastikowe, metalowe,  kołki szybkiego montaŜu, kołki wstrzeliwane 
• taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo- kartonowymi oraz spoin naroŜnych i 
obwodowych, 

• uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– 
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

• wszelkie elementy uzupełniające wg wytycznych producenta 
 
Do kaŜdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to powinno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki wyniki badan 
kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan , okres w którym 
wyprodukowano dana partie materiału. 
 
2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować kaŜdy inny 
"równowaŜny" wyrób pod warunkiem, Ŝe podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną 
dotrzymane. 
 
3.0 SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST00  
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3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 

• środki transportu do przewozu materiałów 
• mieszarki do przygotowywania zapraw 
• rusztowania 
• drobny sprzęt pomocniczy 

 
4.0. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 
Warunki dostawy płyt sufitowych wg instrukcji producenta. 
Pochodzenie płyt i kształtowników oraz ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Transport i składowanie płyt wg wymagań producenta. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST00. 
5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych i zabudów powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewnętrzne. 
Zalecana temperatura montaŜu od11°C do 35°C. Nale Ŝy równieŜ utrzymywać stałą wilgotność powietrza. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące robót : 
Zabudowy z płyt g-k montowane pod stropem: 
MontaŜ wykonywać się w następującej kolejności : 

• zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania  
• wyznaczenie rozstawu wieszaków 
• zamocowanie głównych profili podłuŜnych 
• montaŜ profili poprzecznych 
• ułoŜenie izolacji- tam gdzie jest ona wymagana 
• pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo- kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 

15cm 
• szpachlowanie i cyklinowanie spoin. 

 
Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt GKF powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoŜe dla płyt g-k i górnej . 
W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonane jest podłoŜe, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
przy ich obciąŜaniu tzn. jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
normalnego obciąŜenia przypadającego na dany łącznik. 
 
Dopuszczalna rozpiętość miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm : 

• kierunek mocowania poprzeczny : 500mm 
• kierunek mocowania podłuŜny : 420mm 

 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo- kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niŜ 1mm/m. 
 
Ściany działowe, zabudowy pionów i poziomów inst. 
Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoŜa zgodnie z instrukcją montaŜu podanego przez 
producenta danego systemu. 
Profile słupkowe CW zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm. 
Okładzinę ścian wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoŜa ok. 1 
cm. Rozstaw blachowkrętów 25 cm. 
W szczelinie wewnątrz ściany ułoŜyć materiał izolacyjny i instalacje. 
Styki podłuŜne rozmieszczać na mijankę. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST00. 
 
6.1. Szczegółowe zasady kontroli jako ści  robót 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieŜąco, w 
miarę postępu robót jakości uŜywanych przez Wykonawce materiałów i zgodności wykonywanych Robot z 
dokumentacja techniczna i wymaganiami SST. 
W szczególności obejmują: 

• badanie dostaw materiałów 
• kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii 
• kontrola zgodności wykonania z norma. 

 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania : 

• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
• odchylenia wymiarów otworów oscieŜy 
• cenę jakości szpachlowania spoin 
• równość powierzchni płyt 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST00. 
Jednostka obmiaru jest 
 • Dla ścianek działowych, obudów, sufitów - m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST00. 
 
8.1. Szczegółowe warunki odbioru Robót 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 
MontaŜowych. 
Podstawa do odbioru lekkich ścianek działowych i sufitów podwieszonych są : 

• dokumentacja techniczna 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

• PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-B-010122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania komórkowych badania przy odbiorze. 
• PN-EN -12859 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan. 
• PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan. 
• PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 

 
Wszystkie nie wymienione powyŜej normy i aktualizacje podanych powyŜej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


