Nadproze stalowe Dodatkowe nadproze Poduszka betonowa
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Nadproze istniejqce

Czes¢ zamurowana Czes¢ wyburzana .
Tuleja stalowa Sruby M10

co 50cm
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KolejnoS¢ prac przy montazu belek stalowych:
Nadproze {
istniejqce

1. Nad planowanym otworem wyku¢ kolejno bruzdy do osadzenia stalowych

ceownikow; _Nadproze [

2. Po wykuciu bruzdy z jednej strony ciany osadzié w niej stalowy dodatkowe
ksztaftownik stabilizujgc go Kklinami (stalowe lub debowe). Nastepnie
mozna wyku¢ bruzde z drugiej strony &ciany. Stalowe belki $ciggngé
Srubami M8 w rozstawie co 50cm;

3. Wykonat betonowe podlewki gr. Scm;

4. Wszelkie szczeliny pomiedzy stalowg konstrukcjg a stropem i filarem
nalezy wypefni¢ betonem bezskurczowym;

9. Po wykonaniu powyzszych zabiegdw mozna przystqpi¢ do wyburzenia
otworu;

6. Stalowe elementy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq. Po nafozeniu
siatki podtynkowe] konstrukcje nalezy otynkowac;

7. Prace nalezy wykonywaé bardzo starannie.

UWAGI:

1. Wymiary sprawdzi€¢ i pasowa¢ na budowie

2. Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ jednoczesnie

3. Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé wszystkie wymiary, rysunki, detale i
specyfikacje oraz w razie wqtpliwosci skontaktowaé sie z projektantem przed
rozpoczeciem robot.

4. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty, certyfikaty i
zqodnosci z przeznaczeniem wg. "Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” i pozostalych przepiséw oraz norm.
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