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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych: wodociagowych, kanalizacji sanitarnej 1
wymiany grzejnikbw w pomieszczeniach na kondygnacji piwnicznej w budynku
uslugowym z przeznaczeniem na ustugi rehabilitacyjne zlokalizowanym w Cewicach na
dz. nr 72/17.

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Podklady budowlane przebudowywanego obiektu,

- Wytyczne i ustalenia rozwiazan technicznych z Inwestorem,

- Obowiazujace normy, normatywy 1 materiaty informacyjne zastosowanych urzadzen,

- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie" z pdzniejszymi zmianami

- Uzgodnienia migdzybranzowe.

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa wewngtrzne instalacje sanitarne w budynku:
- Wodociagowe,

- Kanalizacji sanitarnej,

- Wymiana grzejnikow

3.0 Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest istniejacy. Na kondygnacji piwnicznej zostanie
przeprowadzony remont. Nie istnieje dokumentacja archiwalna rozmieszczenia
przewodow instalacyjnych w budynku, dlatego nalezy zachowa¢ duza ostroznos¢ podczas
prowadzenia robdt budowlanych. Na trasie zaprojektowanych przewoddéw moga wystapic
kolizjg z istniejacymi przewodami lub okablowaniem.

4.0 Instalacja wodociggowa
4.1 Projektowana instalacja wodociagowa

Projektuje si¢ doprowadzenie zimnej wody i cieptej wody uzytkowej w przedmiotowym
budynku do pomieszczen nr:

1) 05, 08, 09 - hydroterapia
2) 02 —wc
3) 04 — pomieszczenie do ¢wiczen

objetych zakresem opracowania, po przez wlaczenie si¢ za pomoca trdjnika do istniejacych
pionow instalacji wodociagowej (w.z. i z.w.u.) - zgodnie z opracowaniem graficznym. Na
projektowanych odejsciach wody zimnej i c.w.u. zamontowaé¢ zawory odcinajace.

Zasilenie przyboréw w poszczegélnych pomieszczeniach instalacja rur sanitarnych z



tworzywa sztucznego prowadzonych w bruzdach $ciennych.

Przewody wody zimnej 1 cieplej prowadzi¢ rownolegle. Przewody wodociagowe nalezy
zaizolowac. Instalacj¢ zimnej wody gospodarczej nalezy zaizolowaé w celu zabezpieczenia
przed kondensacja pary wodnej.

Na przewodach wody zimnej i cieplej stosowa¢ zawory odcinajace kulowe. Nalezy
zapewni¢ dostgp do zawordw.

Trasy prowadzenia przewodow i $rednice opisane zostaty na rzucie.

4.2 Przewody

Zasilenie przyboré6w w poszczegélnych pomieszczeniach instalacja rur sanitarnych
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa PE-X/AL/PE-X np.
systemu KAN-therm Press utozonych w bruzdach §ciennych.

Zastosowane przewody z usieciowanego polietylenu powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN ISO 15875-1:2005 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej 1 zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czg$¢ 1: Wymagania
ogolne".

Przewody wody zimnej ulozone w posadzkach i bruzdach $ciennych prowadzi¢ w rurach
ostonowych "peszel", natomiast przewody wody cieplej uzytkowej zaizolowac otulina
izolacyjna z polietylenu LDPE o grubosci $cianki réwnej 6 mm np. THERMAFLEX
Thermacompact IS.

4.3 Wykonanie

Przejécia przewodoéw przez S$ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

- Co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez §ciang,
- Conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Powinna rowniez by¢ dluzsza niz grubos$¢ Sciany o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsSciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprg¢zen $cinajacych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wylacznie przy uzyciu tacznikow.

Po ulozeniu przewodow nalezy instalacje podda¢ probie szczelno$ci woda zimna pod
ci$nieniem w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ réwnolegle ponizej
przewodéw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowadzié
przewoddéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.



Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem
spustowym. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.

Po probie cisnieniowej catej instalacji wodnej nalezy ja przeptukac¢ i zdezynfekowac, oraz
uzyska¢ pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody.

5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano podejScia od przyborow sanitarnych w pomieszczeniach objgtych
opracowaniem. Podtaczenie przyboréw do istniejacych piondéw kanalizacji sanitarnych.

Scieki w pomieszczeniach nr 08 i 09 podtaczy¢ za pomoca instalacji prowadzonej w
posadzce do istniejace] instalacji kanalizacji sanitarnej w okolicach istniejacego wpustu
przeznaczonego do likwidacji. W pom. nr 08 zaprojektowano zawoOr napowietrzajacy
DN110.

Doktadne miejsce podtaczenia i rzgdna, projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej, okresli¢ bezposrednio na budowie.

W pom. nr 08 i 09 zaprojektowano wpusty podtogowe, ktore nalezy wyposazy¢ w sitko na
zanieczyszczenia, np. KESSEL 48700 i1 suchy syfon np. KESSEL Multistop 120 (48500).

Lokalizacja wpustéw zgodnie z opracowaniem graficznym.

Zgodnie z Dz.U.2002.075.0690§234 przejscia piondw kanalizacji sanitarnej przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego (stropy) powinny mie¢ klasg¢ odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementow.

Montaz i mocowanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta

Trase prowadzenia przewodow instalacji, jej srednice i spadki pokazano na rysunkach.

5.1 Materialy

Cala instalacje wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-HT do $rednicy DN110, a rury o $rednicy
DN160 do studni z PVC-U np. firmy KACZMAREK.

Zastosowane rury 1 ksztattki PVC-U powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-
1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczqce rur, ksztaltek i systemu",
natomiast rury i ksztaltki PVC-HT powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1329-1:2001 "Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukcji
budowli - Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania
dotyczqce rur, ksztattek i systemu"

5.2 Wykonanie

Projektowane przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierScienia
gumowego o Srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury. Przewody powinny
mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15°+20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j
tak, aby odleglo$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5+1,0 cm.



Potaczenia rur 1 ksztaltek (do istniejacych piondéw kan. saint.) z zeliwnych
bezkielichowych wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanych materiatow.
Zwroci¢ szczegdlna uwage na wykonanie potaczen za pomoca obejm pazurowych. Obie
polowy obejmy musza réwnomiernie obejmowaé konce rur. Ponadto nalezy zwrocié
uwage na to, aby elementy strefy szczelnej (koncowki rur i ksztaltek) byly czyste i
nieuszkodzone. Sruby nalezy bezwzglednie dokreca¢ kluczem dynamometrycznym z
momentem sity dokrgcania podanym przez producenta.

Przewody instalacji kanalizacji dla $ciekow bytowych nalezy prowadzi¢c po
powierzchniach wewngtrznych §cian budynku.

Podej$cia powinny by¢ prowadzone ze spadkami nie mniej niz 2,0% a przewody
odptywowe ze spadkiem 1,5%.

Przewody prowadzone po S$cianach nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw albo wieszakow z elastycznymi podktadkami.

Uchwyty pionéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Odgalgzienia przewodow odplywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow
o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Na poziomach nalezy uwzgledni¢ zalecane przez producenta odst¢py migdzy obejmami.

Przej$cia przewodoéw przez Sciany lub stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelniajacym plastycznym o tej samej odporno$ci ogniowe;j
przegrody. Srednica tulei ochronnej powinna by¢ wigksza o okolo 5 cm od $rednicy
zewngtrznej rury. PrzejScia przez stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnej
wystajacej okoto 3 cm powyzej podtogi. W tulei nie powinno znajdowaé si¢ ztacze
przewodu.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed
dostawaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna glebokosé
zamknigcia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

Podejscia do urzadzen taczy¢ metoda wciskowa.

6.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ wymiang grzejnikéw w pomieszczeniach objetych opracowaniem. Grzejniki
zasilane beda istniejacymi przewodami instalacji c.o.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe higieniczne z zasilaniem bocznym np. Radik Hygiene
firmy Korado, do ktorych nalezy dodatkowo zamontowaé na gatazce zasilajacej zawor
termostatyczny a na powrocie zamontowa¢ powrotne zawory odcinajace.

Grzejniki mocowac do $cian za pomoca firmowych zestawdéw montazowych.

7.0 Wykonanie i odbior

Wykonanie 1 odbiér zgodnie ze sztuka techniczna, instrukcjami producentow
zastosowanych materialdow 1 urzadzen, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL:

- Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych",
- Zeszyt 7 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociqgowych",
- Zeszyt 12 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych",

Wiasciwosci zastosowanej izolacji cieplnej instalacji instalacji wodociagowej powinny



spelnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 8497:1999 "Izolacja cieplna - Okreslanie
wlasciwosci w zakresie przeplywu ciepla w stanie ustalonym przez izolacje cieplne
przewodow rurowych", oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowej wymagania normy PN-
B-02873:1996 "Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych".

Wykonanie izolacji cieplnej instalacji wodociagowych zgodnie z norma PN-B-02421:2000
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzqdzen -
Wymagania i badania odbiorcze".

Przewody, armaturg i urzadzenia, po wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej
1 wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ opaskami indentyfikacyjnymi zgodnie
znorma PN-N-01270-03:1970 "Wytyczne znakowania rurociqgow - Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow" 1 PN-N-01270-07:1970 "Wytyczne
znakowania rurociqgow - Opaski identyfikacyjne".

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i1 urzadzeniach zlokalizowanych na
Scianach w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku, w zakrytych
bruzdach 1 zamknigtych przestrzeniach. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostgpu do armatury i urzadzen, zwiazanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementow
instalacji.

Przed przystapieniem do robot nalezy skontaktowa¢ si¢ z producentami zastosowanych
w projekcie urzadzen, w celu uzyskania pelnych warunkéw gwaranc;ji.

UWAGA dla Wykonawcy

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy moga by¢ zastapione materiatami
zamiennymi o charakterystyce 1 parametrach poréwnywalnych z doborem
przykladowym w projekcie 1 spelniajacymi wymagania norm wymienionych
W niniejszym opracowaniu.

W przypadku dokonania zamiany materialow wykonawca jest zobowiazany do
przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych poprawno$¢ wykonania instalacji.

Czgs¢ opisowa 1 rysunkowa dokumentacji wzajemnie uzupelniajaca si¢ w catosc.
W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwiazan projektowych wykonawca
jest zobowiazany do ich wyjasnienia z projektantem.
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