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UWAGI: . Studio 4m Architekci s.c.
1. Wymiary sprawdzic i pasowac na budowie m.nCQZO +. tubowska, Z. Wesolowska
2. Rysunki czesci architektonicznej nalezy rozpatrywac ul. Kaczewska 22B/7, 81-476 Gdynia
razem z rysunkami czesci konstrukeyjnej ool
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z — =
i i *  REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH
projektem konstrukeyjnym o Cewice, Os. 40 Lecia PRL 35, dz nr 72/17
4. Wszystkie widoczne elementy stalowe zabezpieczy¢ ) )
antykorozyjnie i przeciwpozarowo mwesror: Urzad Gminy Cewice
5. Przed zamowieniem stolarki zrobi¢ powykonawczy
pomiar otwordow BRANZA: ARCHITEKTURA
6. mmoiooz moze odbywa¢ sie w oparciu o materialy i T RSIRT O ZWINIECIA SCIAN
technologie dowolnego producenta wybranego przez
Inwestora, pod warunkiem, ze U.o%\ujm w projekcie PROETANT:
parametry zastosowanych materiatéw zostang arch. Lucyna tubowska upr. nr PO/KK/349/2010
FORMAT: REWIZJA RYSUNKU:
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