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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Nr 243/2010, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami ), oSwiadczam, ze projekt budowlany:

MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ PRZY BUDYNKU
UStUGOWYM

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Lucyna tubowska
nr upr. bud. PO/KK/349/2010



SPIS TRESCI

. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

*Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami
*Decyzje 0 nadaniu uprawnien

» Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektow

* Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
*Uzgodnienie z rzeczoznawcg p. poz.

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot opracowania

. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

. Projektowane zagospodarowanie dziatki

. Zestawienie powierzchni poszczegoéinych czesci zagospodarowania dziatki
. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw

. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatce

. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

. Powierzchnia zabudowy

O~NOOTDWNPE

lll. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY )
1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WEJSCIOWE

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
3.UWAGI WYKONAWCZE

IV. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE
V. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaz platformy przychodowej przy wejsciu do
piwnicy budynku ustugowego w Cewicach. Platforma ma zapewni¢ dostep na kondygnacje
piwniczng osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wdzkach.

Adres obiektu:
DZ NR 72/17, Cewice

Zakres remontu:
e montaz zewnetrznej platformy przychodowej wraz z niezbedng podkonstrukcjg
¢ wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej
e roboty budowlane naprawcze

Zakres prac ogranicza sie wylgcznie do schoddéw zewnetrznych, nie dotyczy sposobu
zagospodarowania terenu wokét budynku.

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziakki

Budynek znajduje sie w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Wymagane
przepisami odlegto$ci od budynkow na sasiednich dziatkach sg zachowane.

Teren wokét budynku jest urzadzony.

Na terenie dziatki zorganizowany jest parking dla samochodow, doj$cia i dojazdy oraz zielen
urzadzona.

Projekt nie przewiduje wycinki, przesadzen, ani nowych nasadzen. Istniejgcy stan zadrzewienia
pozostawia sie bez zmian.

Istniejace elementy infrastruktury technicznej:
e przylacze wodociggowe
e przytacze kanalizacji sanitarnej
e przytacze sieci elektroenergetycznej
e przytacze sieci telekomunikacyjnej

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki — bez zmia n
Zakres robo6t dotyczy wytgcznie istniejgcych schodéw zewnetrznych.

5. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkd  w.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e
Dzialka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Na dzialce nie prowadzi sie dziatalnosci
gorniczej.

7. Zagro zenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow i ich otoczenia
Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wpltywu na $rodowisko naturalne oraz zdrowie
uzytkownikéw budynku.

8. Powierzchnia zabudowy
Zgodnie z PN-ISO 9836:1997 powierzchni zabudowy istniejacego budynku Pz=ok. 1080 m2

Do powierzchni zabudowy nie wliczono schodéw zewnetrznych, taraséw, studzienek okiennych
okien piwnicznych.

opracowanie: mgr inz. arch. Lucyna tubowska
nr upr. bud. PO/KK/349/2010



lll. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WEJ SCIOWE

[1] - Umowa z inwestorem okreslajaca zakres projektu

[2] — Inwentaryzacja stanu istniejacego

[3] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z pOzniejszymi zmianami)

[4] - Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
(Dz.U.03.120.1133 z pOzniejszymi zmianami)

[5] - Ustawa Prawo Budowlane

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zamiarem inwestora projektuje sie montaz platformy przychodowej przy istniejacych
schodach zewnetrznych prowadzacych do piwnicy wielofunkcyjnego budynku ustugowego.

Wzdtuz istniejacego muru oporowego nalezy zamontowac tor jezdny platformy. Tory montowaé
bezposrednio do istniejagcego muru oporowego lub za posrednictwem stupkéw do stopni schodow.
Szerokos¢ szyny po zamontowaniu maks. 200mm.

Nalezy bezwzgl ednie zachowa € szeroko §¢€ biegu schodéw min. 120cmw  $wietle .

Zastosowac urzadzenie poruszajgce sie po torze krzywoliniowym, umozliwiajgcym postdj platformy
poza biegiem schoddw. Urzadzenie zgodne z Dyrektywa Europejska 2006/42/WE.

Platforma przychodowa powinna by¢ wyposazona w uchwyt, antyposlizgowg podtoge oraz
krawedziowe listwy bezpieczenstwa. Podest i porecze powinny sktada¢ sie automatycznie.
Zastosowac¢ urzadzenie o udzwigu min. 300kg/ 2 0s., 0 wymiarach platformy min. 800x1000mm.
Kolor urzadzenia: biaty.

U gory i dotu schodéw nalezy zamontowac kasety przywotawcze, umozliwiajace przywotanie
platformy w stanie ztozonym. Kasety wyposazone w blokade kluczykowa zabezpieczajgca przed
korzystaniem z urzadzenia przez osoby nieupowaznione. Platforme wyposazy¢ w akustyczno-
$wietlng sygnalizacje ruchu platformy.

Platforme nalezy podigczyé¢ do zasilania elektrycznego zgodnie z projektem branzowym.

Po zakohczeniu montazu i poprowadzeniu przewoddw, nalezy wykonaé prace naprawcze.

Bruzdy i przekucia zaszpachlowa¢ i malowaé na kolor zgodny z istniejacym kolorem scian i
elewacji. Platforme wyposazy¢ w pokrywe zabezpieczajaca przed warunkami atmosferycznymi.

3.UWAGI WYKONAWCZE

e Przed zamoéwieniem urzadzenia wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne z natury.

e W przypadku odkrycia niezgodnosci stanu rzeczywistego z projektem bezwzglednie
skonsultowac sie z projektantem

* Wszystkie uzyte materialy beda mialy atesty PZH i bedq dopuszczone do uzytkowania w
pomieszczeniach statego przebywania ludzi

e Inwestor wymaga minimum 24 miesi ecznego okresu gwarancji na urz adzenie i
wykonane roboty monta zowo-budowlane wynikaj gce z przedmiotu zamdwienia od
momentu podpisania przez obie strony protokotu zdaw czo-odbiorczego przedmiotu
umowy oraz wykonywanie w tym okresie bezptatnego se rwisu gwarancyjnego i
konserwaciji platformy przyschodowej,

opracowanie: mgr inz. arch. Lucyna tubowska
nr upr. bud. PO/KK/349/2010



