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UWAGI:
1. ppp = istn.

2. Na odejéciu od istniejgcej instalacji zamontowa¢ na wodzie zimnej i c.w.u. zawory kulowe odcinajace.

3. Miejsca wiaczen proj. instalacji wodociagowej do istn. instalacji wodociggowej
zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie.

4. Miejsca wiaczen proj. instalacji kanalizacji sanitarnej do istn. instalacji kanalizacji sanitarnej

oraz rzedne wiaczen zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie

5. Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ wymagane prawem atesty i

spetniac Polskie Normy.,

6. Realizacja moze odbywac sie w oparciu o materialy i technologie dowolnego producenta
wybranego przez Ihwestora, pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych

materiatow zostang dotrzymane.
7. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

8. Podczas robot budowlanych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na brak dokumentacji
archiwalnej z trasami isniejacych przewodéw i okablowania - mozliwe kolizje z projektowanymi przewodami

OZNACZENIA

———<—— projektowana kanalizacja sanitarna pod posadzkag
————<4——- projektowana kanalizacja sanitarna "po Scianie"
proj. przewdd wody zimnej
||||||||||| proj. przewdd c.w.u.
istn. przewdd c.o. zasilanie
|||||||| istn. przewdd c.o. powrot
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