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1. Opis techniczny - instalacja elektryczna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany ,Montaz platformy
przyschodowej przy budynku ustugowym na dz. nr 72/17 w Cewicach”. Inwestorem
jest Gmina Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

 Umowa z inwestorem,

« Zalecenia szczegétowe Inwestora,

» Projekt budowlany architektury i instalacji sanitarnej,

* Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania,
« Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

1.3. Zakres projektu
Niniejsze opracowanie obejmuje czes$¢ elekiryczng projektu budowlanego

remontu pomieszczen i zawiera nastepujacy zakres szczegotowy:
« Zasilanie podnosnika dla niepetnosprawnych

1.4. Charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek, podpiwniczony dwu kondygnacyjny. Obiekt obecnie jest
podtgczony do sieci energetycznej.

1.5. Stan istniejacy
Obiekt obecnie nie jest wyposazony w podnosnik dla niepetnosprawnych,

umozliwiajgcy transport niepetnosprawnych z poziomu parteru na kondygnacje
piwniczna.

1.6. Stan projektowany

W rozdzielnicy gtownej budynku projektuje sie zainstalowanie wytgcznika
nadpradowego i wytgcznika réznicowoprgdowego zgodnie ze schematem w celu



zasilania projektowanego podnosnika dla niepetnosprawnych. Od rozdzielnicy do
centrali sterujgcej podnosnika nalezy utozy¢ przewdd YDY 3x2,5mm2.

1.7. Prowadzenie przewodow

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo, osprzet p/t.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewoddw
oraz odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopien ochrony urzadzen i
aparatow elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedg
urzgdzenia ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzadzenia
spod napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy czesciag czynng i czescig
przewodzacg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak
krétkim, zeby nie wystgpity niebezpieczne dla cziowieka skutki patofizjologiczne przy
przeptywie pradu razenia.

1.9. Podnosnik dla niepetnosprawnych

Na klatce schodowej prowadzacej na kondygnacje piwniczng zainstalowany
bedzie podnosnik dla niepetnosprawnych. Nalezy go zasili¢ z rozdzielnicy gtownej
budynku przewodem YDY 3x2,5mm2. Rozdzielnice nalezy doposazy¢ w wytgcznik
nadpradowy oraz wytgcznik ré6znicowoprgdowy z charakterystykg typu B. Wszelkie
potagczenia oprzewodowania podnosnika nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta
podnosnika.

2. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokonaé pomiardw skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania i rezystancji izolacji.

Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaty uzyte przyktadowo,
mozna zastapi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach
technicznych.



Wszystkie montowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski



3. Rysunki

Rys. nr 1 Schemat strukturalny rozdzielnicy RG.
Rys. nr 2 Plan instalacji elektrycznej zasilajgcej podnosnik dla niepetnosprawnych



