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Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odb  ioru Rob6t
MALOWANIE

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 - Roboty malarskie

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Wiadystawa 1V 59/24; 81-384 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

1



SST 04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN ZNAJDUJ ACYCH SIE NA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ BUDYNKU UStUGOWEGO
NADZ NR 72/17 W CEWICACH,
Z PRZEZNACZENIEM NA UStUGI REHABILITACYJNE

SPIS TRESCI:

1 .WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY
2.1. Wariantowe stosowanie materiatow
3. SPRZET
4. TRANSPORT
4.1.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robo6t malarskich
5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.3.1. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich
6.1.1 .Badania podtozy pod malowanie
6.1.2.Badania materiatow
6.2. Badania w czasie robot
6.3. Badania w czasie odbioru robét
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr czesciowy
8.3. Odhiér ostateczny (korncowy)
8.4. Odhiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Wiadystawa 1V 59/24; 81-384 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

2



SST 04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN ZNAJDUJ ACYCH SIE NA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ BUDYNKU UStUGOWEGO
NADZ NR 72/17 W CEWICACH,
Z PRZEZNACZENIEM NA UStUGI REHABILITACYJNE

1 .WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét malarskich przy realizacji projektu remontu pomieszczen
na potrzeby ustug rehabilitacyjnych w istniejagcym budynku ustugowym, znajdujgcym sie w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie
rob6t malarskich obejmujacych malowanie: zwykie, wykonywane w warunkach normalnych, reczne i
mechaniczne.
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy nastepujacych robot:

* przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci i powierzchni tynku

* gruntowanie powierzchni przed malowaniem

e 2 krotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni $cian i sufitow

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania robo6t i ich zgodno$¢ z dokumentacija przetargowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO00. Przy
wykonywaniu rob6t objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:
Szczegdbtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja projektowa.

» Farba emulsyjna akrylowa- sufity

> lepkosé w 20 +/- 2 C [mPas] 8000-10000
> gestos¢ w20 +/- 0,5 C [g/cm3] — 1,470-1,520
> czas schniecia powtoki - 2h
> powloka matowa
> kolor biaty lub inny zgodnie z wytycznymi inwestora
> dwie warstwy
* Preparat gruntujacy
> akrylowy bezbarwny grunt do wnetrz
> lepko$¢ dynamiczna w 23+1C [mPas] - 1,2 +1,4
> gesto$¢ w 20+0,5T [g/cm3] — 1,000 + 1,050

> czas schniecia powtoki - 5h
e Farba lateksowa odporna na szorowanie- $ciany wewnetrzne

> lepko$é w 23 +/- 1 C [mPas] — 18000 + 30000

> gestosc objetosciowa: ok. 1,41 g/cm3

> odpornosc¢ na scieranie na mokro: = 10000 cykli

o op6r dyfuzyjny wzgledny: 0,67 m

> przepuszczalnos¢ pary wodnej przez powtoke: = 29 g/m2 24h
> czas schniecia powtoki - 2h

> powloka matowa

> kolor biaty lub inny zgodnie z wytycznymi inwestora

> dwie warstwy

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
* rozcienczalniki,
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« $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

» $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

»  kity i masy szpachlowe do naprawy podioza
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Wymagania dla powtok - wyglad zewnetrzny— gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciek6w, odpornosé na
uderzenia, odpornosé na dziatanie wody.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

Farby i inne materialy malarskie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
+5C.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materiaty i technologie producentow stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostang
dotrzymane.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST.
Przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pedzle i walki,
e mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,
* agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny lub rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST00.

4.1.Szczego6lowe wymagania dotycz gce transportu

Transport materialdbw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdw w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete. Materialy do robo6t malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét budowlanych podano w specyfikacji STOO.

5.1. Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac:

» po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych oraz armatury odwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.) i
osprzetu wentylacji mechanicznej

*  po wykonaniu poditozy pod warstwy posadzkowe,

e po calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki itp. jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
» wykonaniu tzw. bialego montazu,
e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych
i cokotow

5.2. Wymagania dotycz gce podio zy pod malowanie

Tynki

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitow solnych).

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Piyty gipsowo-karotonowe

Podtoza z ptyt gipsowo- kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione
masg szpachlowg na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Warunki og6lne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0C,
e w temperaturze nie wyzszej niz 25C, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza warto$ci normowych.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.1. Wykonanie rob6t malarskich wewn etrznych
Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
» informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposo6b przygotowania farby do malowania,
» sposo6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
»  krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
» czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
e zalecenia w zakresie bhp.
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5.4. Wymagania dotycz ace powlok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
* niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
» aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
e jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
* bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladéw pedzla,
» bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,
e bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.

6.1. Badania przed przyst apieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1 .Badania podto zy pod malowanie

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e tynkébw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku

* piyt gipsowo- kartonowych i widknisto- mineralnych - wilgotno$é, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykébw oraz zabezpieczenie wkretdéw, RO6wnos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN- 70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenial przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé
przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢
wilgotno$¢ metoda suszarkowo- wagowa Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z normowymi, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2.Badania materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
» terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
» wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢ w przypadku farb
ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

» $lady pleéni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

e nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

» obce wtrgcenia, zapach gnilny.
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6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6Inosci powinny dotyczyé
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podiozy i nakftadania powitok
malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

» prawidlowosci przygotowania podtozy,

» jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powioki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby, sprawdzenie przyczepnosci
powtoki:

> na podtozach mineralnych i mineralno- wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

> na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie- przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne spilukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe
i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie z STOO.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego
z nich do 0,5 m.

W szczegoélnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14 KNNR 2.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST0O.

8.1. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w PN.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢c zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

» dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w PN, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powitoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodno$ci powiloki z
wymaganiami okreslonymi w PN i przedstawié¢ jg ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powioki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalei umownych,

 w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
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Protokét powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

» ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z STOO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powilokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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