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SST 10 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb ioru Robót 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 

kody CPV:  

 
45000000-7 - Roboty budowlane 
 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  
  ciesielskie 
   45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
    45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podo bnych elementów 
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1 .WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montaŜem stolarki drzwiowej przy realizacji projektu remontu pomieszczeń na potrzeby 
usług rehabilitacyjnych w istniejącym budynku usługowym, znajdującym się w Cewicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 

• montaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną. 
 
UWAGA! Wykonawca przed przyst ąpieniem do produkcji, lub zło Ŝeniem zamówienia do producenta, 
zobowi ązany jest do wykonania szczegółowych pomiarów z nat ury drzwi przewidzianych do 
wymiany. Wszelkie nast ępstwa bł ędnych wymiarów obci ąŜają wykonawc ę. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00. Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną  występują niŜej wymienione 
materiały podstawowe:  
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować naleŜy stolarkę kompletną 
wykończoną wraz z okuciami. 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna wg zestawienia stolarki i opisu technicznego i zestawienia stolarki 
Rodzaj, wymiary i miejsce montaŜu określono w dokumentacji projektowej.  
 
Okucia budowlane 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające 
i uchwytowo – osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej 
wyposaŜone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.  
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem. Drzwi naleŜy składować wg. Instrukcji producenta. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieŜą.  
 
2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować kaŜdy inny 
"równowaŜny" wyrób pod warunkiem, Ŝe podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną 
dotrzymane. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 
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4.1.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy 
uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
5.1. Ogólne zasady monta Ŝu stolarki 
MontaŜ okien składa się z następujących czynności: 

• Przygotowanie otworu w ścianie. 
• Zdjęcie folii i sprawdzenie funkcjonalności. 
• Zdjęcie skrzydła z ościeŜnicy. 
• Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeŜnicy. 
• Wstawienie ościeŜnicy w otwór. 
• Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeŜnicy za pomocą klinów (kimy muszą być 

usytuowane w naroŜach). 
• Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności dzrwi. 
• Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeŜnicy w murze. 
• Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeŜnicy kotwami do muru. 
• ZałoŜenie rozporów pomiędzy elementami ościeŜnicy w celu uniknięcia przewęŜeń. 
• Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeŜnica celu uszczelnienia oraz 

odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeŜnicy pianką). 
• Zdjęcie rozporów i klinów, oraz załoŜenie skrzydeł. 
• Wykonanie regulacji okuć. 

 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Przed zamówieniem stolarki naleŜy wykonać pomiary otworów z natury. Przed osadzeniem stolarki naleŜy 
sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, stan powierzchni, do której ma przylegać ościeŜnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜy lub zabrudzenia ościeŜy, naleŜy naprawić i oczyścić. 
 
Wykonanie robót – zasady monta Ŝu stolarki 
Przy montaŜu futryn drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montaŜu dostawcy stolarki. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia- w trakcie prac montaŜowych naleŜy zachować następujące 
zasady ich prowadzenia. Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być 
większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego 
wymiaru ościeŜnicy.  
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek naleŜy je zlikwidować 
przed przystąpieniem do montaŜu ościeŜnic. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 
mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być 
większe od:2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy 
długości przekątnej powyŜej 2 m.  
 
OścieŜnice mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew.  
W przypadku montaŜu ościeŜnicy na kotwach - naleŜy je zamocować do ościeŜnicy przed włoŜeniem jej w 
otwór 
Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i zamków. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: zgodność 
wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana; zgodność z przyjętymi rozwiązaniami 
projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakość i dobór ościeŜnic; sprawność działania skrzydeł i 
elementów ruchomych. 
b) kontroli prawidłowości wykonania robót montaŜowych: 

• sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości osadzenia 
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montaŜu, 

• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
• sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montaŜową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą, 
• sprawdzenie czy w czasie montaŜu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
• kontrola sprawności działania elementów ruchomych 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST. 
Jednostką obmiarową robót jest:  
 • [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej  
 • [m2] wbudowanej stolarki PVC 

  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z ST. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki. 
 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kaŜdego zamka. 
- informacje dotycząca odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W 
takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z ST. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 
• PN-88/B-1 0085 Zmiana 2. 
• PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
 
Wszystkie nie wymienione powyŜej normy i aktualizacje podanych powyŜej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


