KLIMOR

. 4 APARATY WENTYLATOROWE ,O0W”

1. PRZEZNACZENIE
Aparat wentylatorowy OW jest urzadzeniem stuzacym

do indywidualnego ogrzewania i wentylacji pomieszczen
biurowych, hotelowych 1 innych uzytecznosci publicznej.
Urzadzenie ma mozliwos$¢ oczyszczania oraz grzania powietrza.
Aparat pracuje z wymuszonym przeplywem powietrza §wiezego
lub recyrkulacyjnego, jak rowniez z dowolnym udziatem jednego
i drugiego w zakresie 0-100%.

2. BUDOWA

Aparat OW przedstawiajg Rys. nr 1 i nr 4. Aparaty moga by¢
wykonywane w wersji przysciennej (stojacy) - OWP oraz
w sufitowej (podwieszany) - OWS.

Obudowa urzadzenia wykonana jest z blachy ocynkowanej
pomalowanej proszkowo w kolorze biatym.

Wewnatrz obudowy umieszczono wymiennik ciepta (nagrzewnica
wodna CuAl lub elektryczna), filtr powietrza, wentylator. Otwory
wylotowe powietrza na obudowie umieszczone sa na powierzchni
nachylonej pod katem 45°, Uniemozliwia to zastonigcie wylotu
wyplywajacego powietrza.

Naobudowie umieszczone jest ostrzezenie o niezastanianiu wylotu
powietrza (szczegélnie dotyczy to aparatow z nagrzewaniem
elektrycznym).

Aparat jest znakowany znakiem CE.

3. DANE TECHNICZNE
- maks. ci$nienie robocze wody 1,5 MPa
- wydajnos¢ cieplna nagrzewnicy wodnej tab. nr 1
- moc nagrzewnicy elektrycznej: 2000 W (ptynna regulacja)
- wydajnos$¢ powietrza: Ist. 220 m3/h
IIst. 260 m*/h
IIst. 300 m*h
- moc silnika elektrycznego 20 W
- poziom hatasu Ist. 34 dB
IIst. 38 dB
I1Ist. 42 dB
- wymiary gabarytowe rys. nr 1 i nr 4
- masa 22 kg
- napiecie zasilania 230 V, 50 Hz

Tab. nr 1 Parametry cieplne nagrzewnicy wodnej

tp twi/twz Q G AL
[°d [°d [W] | [dm*/h] | [kPa]
0 90/70 7600 330 )
70/50 5500 240
5 90/70 7000 300 3
70/50 5000 215
10 90/70 6500 280 3
70/50 4500 190
15 90/70 6000 255 5
70/50 3900 170
20 90/70 5500 235 5
70/50 3400 150

Uwaga: Wydajnosci cieplne sg odniesione dla 300 m*/h powietrza
podawanego przez wentylator

Oznaczenia:

tp - temperatura powietrza wlotowego

tw1 - temperatura wody na wlocie do nagrzewnicy

twz - temperatura wody na wylocie z nagrzewnicy

Q - wydajnos$¢ cieplna nagrzewnicy

G - ilo$¢ wody dla nagrzewnicy

H - opdr przeptywu wody dla nagrzewnicy

4. STEROWANIE

Sterowanie aparatow OW realizowane jest przez modut
elektroniczny ME, pilot zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania realizuje sterowanie OW poprzez
3 przyciski sterujace aparatem z nagrzewnicg elektryczna (wersja
RCE) oraz przez 2 przyciski sterujace dla aparatu z nagrzewnica
wodna (wersja RCW).

Modut elektroniczny ME przetwarza sygnaly sterujgce oraz
bezposrednio zasila silnik wentylatora i nagrzewnicg elektryczna.
Automatyka zapewnia sterowanie aparatem za pomoca
przyciskow zamontowanych na aparacie oraz alternatywnie z
pilota zdalnego sterowania.

W przypadku zastosowania aparatu z nagrzewnica wodng do pracy
wylacznie na powietrzu $§wiezym, zalecamy zaméwienie OW
w wersji z termostatem przeciwzamrozeniowym, chroniagcym
nagrzewnic¢ przed uszkodzeniem.

137 3%

=N
[ 160 |

640

100 |60

231
331

Rl/2"

/

i
REEE e Y

Rys. nr 1 Aparat OW-PW - wymiary gabarytowe

Rys. nr 2 Widok aparatu OW-PW po zdjeciu pokrywy
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Rys. nr 3 Aparat OW-SE - wymiary gabarytowe

Rys. nr 4 Aparat OW-SE po zdj¢ciu pokrywy

UWAGA

5. SPOSOB OZNACZENIA

Aparat wentylatorowy

ow -[1]2]-[3]

1 - Wykonanie:
- przyscienne - P
- podsufitowe - S
2 - Nagrzewnica
- elektryczna - E

- woda -W

3 - Strona zasilania wodnego*
- lewa -L
- prawa -P

* (dotyczy tylko OW z nagrzewnicg wodng)

(Uwaga: czton 4 dotyczy tylko aparatu w wersji wodnej. W wersji
z nagrzewnicg elektryczng zasilanie i sterowanie zlokalizowano
po tej samej stronie.)

Aparat wentylatorowy: OW-PW-L

Firma ,Klimor” Sp. z o.0. zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiatlowych, wynikajacych

z modernizacji i doskonalenia wyrobu.
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