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SST 011 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb ioru Robót 

MONTAś WYPOSAśENIA STAŁEGO ROZBIERALNEGO- ŚCIANKI PARAWANOWE 

 

kody CPV:  

 
45000000-7 - Roboty budowlane 

45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45420000-0 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
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1 .WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montaŜem działowych ścianek parawanowych przy realizacji projektu remontu 
pomieszczeń na potrzeby usług rehabilitacyjnych w istniejącym budynku usługowym, znajdującym się w 
Cewicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie 
działowych ścianek parawanowych.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją 
techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. Przy wykonywaniu 
robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną  występują niŜej wymienione materiały 
podstawowe:  
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne 
świadectwo ITB  i atest Państwowego Zakładu Higieny 

• ścianki parawanowe wysokości 220cm.  Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych anodowanych, 
wypełnienie z nieprzeziernych paneli PVC w kolorze białym. Parawany zamykane drzwiami lub 
kotarą wg rys. arch.  

 
2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować kaŜdy inny 
"równowaŜny" wyrób pod warunkiem, Ŝe podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną 
dotrzymane. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań uŜytkowych, 
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, 
przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poŜ w czasie uŜytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga 
powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić waŜność odpowiednich 
dokumentów. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 
 
4.1.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Materiały przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem i wpływem niskich temperatur. Materiały przewozić krytymi 
środkami transportu.  
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Materiały naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 
posadzce.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek systemowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
tynkarskie i okładzinowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe. 
 
MontaŜ ścianek systemowych rozpoczynać od skompletowania elementów i wytyczenia ich rozmieszczenia 
w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów wytyczyć miejsca montaŜu okuć mocujących 
systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek. 
Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do 
podłoŜa za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych.  
Ostatnim etapem jest montaŜ skrzydeł drzwiowych i zamków.  
Po zakończeniu montaŜu wszystkich elementów naleŜy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię 
elementów. MontaŜ naleŜy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. 
Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U 
o długości całkowitej wysokości ścianki. Spinający profil górny z aluminium 44 x 64 mm o 
zaokrąglonych krawędziach biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. 
Elementy konstrukcyjne skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi na śruby. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
Badania w czasie trwania robót 
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
• prawidłowości wykonanych podłoŜy 
• sprawdzenie zgodności powłoki ze wzorcem 
• wyglądu zewnętrznego powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez 
te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. 
 

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych deklaracji 
zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST00. 
Jednostką jest metr kwadratowy wykonanej posadzki oraz wykończonej powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z ST00. 
Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z ST00. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• Instrukcja montaŜu wybranego producenta 
• PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z Ŝywic 

termoutwardzalnych. Wymagania 
• PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z Ŝywic 

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości 
• PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod 

obciąŜeniem. Laminaty termoutwardzalne o duŜej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione 
długimi włóknami 

• PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny. 
Wyznaczanie siły rozwarstwiania 

• PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
• PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 

badań 
•  PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
•  PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

Ŝaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
•  PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami 
• PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stoŜkowym, z wgłębieniem krzyŜowym 
• PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na 

uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim 
. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


