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SST 08
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb  ioru Robot
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej przy realizacji projektu remontu
pomieszczen na potrzeby ustug rehabilitacyjnych w istniejgcym budynku ustugowym, znajdujagcym sie w
Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie
instalacji sanitarnych:
Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:
* montaz instalacji wentylacji mechanicznej

Pelny zakres robét zawiera opracowana dokumentacja projektowa.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z wymaganiami dotyczacymi
prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie a takze w opracowaniu COBRI INSTAL "
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " tom Il " Instalacje sanitarne

i przemystowe ".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Pahstwowego
Zakfadu Higieny. Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom. Wszystkie stosowane materialty powinny odpowiadaé Polskim Normom, oraz posiada¢ atesty,
certyfikaty i $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

Materialy u zyte do instalaciji:

e aparaty wentylatorowe- urzadzenia stuzace do  indywidualnego ogrzewania i  wentylacji
pomieszczen. Urzadzenia z mozliwoscig oczyszczania oraz grzania powietrza za pomocg
nagrzewnicy elektrycznej.

* wentylatory kanatlowe wg projektu branzowego

» kanaty, kolana i ksztattki wg projektu branzowego,

» gietkie rury aluminiowe izolowane akustycznie .

» Filtry wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosé wymiany
ukiadu filtracyjnego

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia musza posiada¢ wymagane deklaracje
zgodno$ci z normami wydane przez producenta lub certyfikaty.

Materialy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Skladowanie materiatéw i urzadzen winno
odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
jakosci i wkasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowywa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych whasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-3 84 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

3



SST 07
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN ZNAJDUJ ACYCH SIE NA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ BUDYNKU UStUGOWEGO
NADZ NR 72/17 W CEWICACH,
Z PRZEZNACZENIEM NA UStUGI REHABILITACYJNE

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materiaty i technologie producentow stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostang
dotrzymane.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest niezbedny dla wykonania
rob6t. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z zamawiajgcym.
Stosowanie sprzetu powinno sie odbywaé¢ z zachowaniem przepisbw BHP obowigzujacych przy
uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzetu. Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytacznie przez
osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow (DTR, instrukcje
eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposéb przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie
przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjag techniczng ST00.

4.1.Szczegobtowe wymagania dotycz gce transportu

Dla utatwienia transportu aparaty wentylatorowe nalezy zamoéwi¢ w opakowaniach zabezpieczonych
fabrycznie przed uszkodzeniem.

Zaladowania i wytadowania kanatéw wentylacyjnych nalezy dokonywac recznie .

Zaleca sie dostarczenie materialdw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich

zastosowaniem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu

budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci stanu
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Wykonanie zasadniczych robét og6inobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robo6t instalacyjnych.
Przed przystgpieniem do robét wentylacyjnych nalezy rozeznac¢ uktad potozonych wczesniej instalaciji
technologicznych, sanitarnych i elektrycznych ( zwtaszcza fragmentoéw zamaskowanych ).

Przed przystgpieniem do robot nalezy skontaktowaé sie z producentami zastosowanych w projekcie
urzadzen, w celu uzyskania petnych warunkéw gwarancji. Wykonanie i odbiér wszystkich prac zgodnie z
"Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.075.0690, Dz.U.2003.033.0270 i
Dz.U.2004.109 .1156), oraz zgodnie ze sztukg techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentow
zastosowanych materiatéw.

5.2. Szczegobtowe warunki wykonywania robot
W zakresie robot instalacyjno - montazowych przewiduje sie:
- montaz aparatow nawiewnych podwieszonych pod stropem pomieszczenia
- montaz wentylatora wywiewnego pod stropem pomieszczenia
- montaz projektowanych kanaléw wentylacji mechanicznej, nawiewnej (uktad N ) ,
i wywiewnej ( uktad W ) wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z projektem branzowym
- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych ,
- regulacje wydajnosci powietrza przy uzyciu:
- regulatoréw predkosci obrotowej silnikéw elektrycznych napedzajacych wentylatory
- przepustnic na kanatach wentylacyjnych ,
- przepustnic przy kratkach wentylacyjnych,
- sterowanie na podstawie wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechanicznej.
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Monta z przewoddw wentylacyjnych

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdod budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Rozmieszczenie podpar¢ powinno

by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu
ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacja.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jezeli taka wystepuje.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji

budynku.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny byé obtozone na grubosci

stropu lub $ciany podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane

w sposOb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Wykona¢ zabudowe czesci kanatéw wentylacyjnych w obrebie pomieszczen bedacych
przedmiotem opracowania, zgodnie z projektem i wskazéwkami inwestora. Zabudowe wykonaé po
wykonaniu uktadéw wentylacyjnych i dokonaniu regulacji hydraulicznej.

Montaz urzgdzen wprowadzaj acych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg
podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli
technicznej.

Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze
wzgledéw technologiczno — eksploatacyjnych.

Spos6b zamocowania urzadzen powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz

na instalacje przez stosowanie tgcznikoéw elastycznych.

Potaczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca, elastycznych kré¢coéw
amortyzujacych o dtugosci 100 — 150 mm.

Monta z nawiewnikéw, wywiewnikow,
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢é osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potgczenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposéb trwaty. NawiewnikOw nie powinno
sic umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)
majacych zaklécajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa
bez zbednych ostrych zmian kierunkow.
W przypadku taczenia nawiewnikdw lub wywiewnikow z siecig przewodoéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

» zgniata¢ tych przewodow,

e stosowaé przewodow dtuzszych niz 4 m.

Spos6b zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikéw powinien zapewnia¢é dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac

budowlanych.

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-3 84 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

5



SST 07
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN ZNAJDUJ ACYCH SIE NA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ BUDYNKU UStUGOWEGO
NADZ NR 72/17 W CEWICACH,
Z PRZEZNACZENIEM NA UStUGI REHABILITACYJNE

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej

Monta z czerpni i wyrzutni

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne

przed wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé
zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelnosé przejscia przez sciane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.
Jakos¢ wykonania robét montazowych i elementéw powinna odpowiada¢ obowigzujagcym warunkom
technicznym wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot, w tym:
» jakosci materiatdw uzytych do wykonania elementéw instalacji,
» jakosci wykonanych elementow instalacji i ich montazu,
» biezacej koordynaciji z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,
» odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow, elementow instalaciji,
« zachowania prawidtowosci montazu i szczelnosci potaczen.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych zostang odrzucone i muszg by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw i
elementow bez wad jakosciowych, o parametrach i wtasciwosciach zgodnych z wymogami projektu i ST.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci
wykonania i wyposazenia, zgodnosci z danymi producenta, oraz kompletnosci dokumentéw. Urzadzenia
powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. W
przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatow i urzadzen, nalezy przed
ich zabudowaniem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z STOO.
Jednostkg obmiarowa instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét zgodnie z STOO.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoly z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do
odbioru koncowego.
Przed przystapieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm, projektow
wykonawczych, oraz DTR urzadzen wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacji instalacji oraz instrukcje BHP.
Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji. Instalacje moga by¢ przedstawione do
badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po spetnieniu nastepujacych warunkow:

e zakonczenia wszystkich robét montazowych,

» zakonczenia robét budowlanych i wykonczeniowych,

* wykonania w spos0b staty i uruchomienie instalacji.

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

e projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami, dokonanymi w trakcie robét
montazowych (dokumentacja powykonawcza),

» protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,

»  protokoty proby ruchu ciagtego, préb i badan, (jezeli byly wymagane),

e dokumenty dotyczace jakosci materiatdw i urzadzen, w tym s$wiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

» dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

» instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen, oraz instalaciji.
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

* zgodno$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami
Technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego
do Dziennika Budowy,

* kompletnosé, prawidtowos¢ i aktualnosé dokumentéw przedstawionych do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z STOO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

* PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

» PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

* PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

 PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

*  PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.
Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

» Instrukcja zabezpieczenia Przed Korozjg Konstrukcji Stalowych Za Pomocg Pokry¢ Malarskich.
KOR-3-A. Opracowanie KniT 1971.

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Instalacji Wentylacyjnych. (Wydanie |, 2002)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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