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SST 05
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek
45431100-8 - Kladzenie terakoty
45431200-9 - Kladzenie glazury

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie scian
45432112-2 - Kladzenie nawierzchni
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkowych i oktadzinowych przy realizacji projektu remontu pomieszczeh na potrzeby ustug
rehabilitacyjnych w istniejgcym budynku ustugowym, znajdujgcym sie w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
posadzek i oktadzin sciennych.
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robat:
¢ wykonanie nowych warstw podtogowych,
* wykonanie posadzki z ptytek gresowych ukfadanych na zaprawie klejowej wg dokumentaciji
projektowej,
e ulozenie plytek ceramicznych na $cianach w pomieszczeniach mokrych wg dokumentaciji
projektowej,
e montaz odbojnic systemowych
* wykonanie posadzek z wyktadzin PVC.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sgq zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STOO.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. Przy wykonywaniu
robét objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione materiaty
podstawowe:
Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwo ITB i atest Parstwowego Zaktadu Higieny
e sucha zaprawa cementowa- jastrych
° Wytrzymatos¢ na sciskanie powyzej 30 N / mm2 (C30)
° Wytrzymatos¢ na zginanie powyzej 5 N / mm2 (F5)
e siatka zbrojaca
« skiadniki zaprawy cementowej (cement piasek, woda)
e zaprawa szpachlujgca ubytki w poditozu
e plytki podtogowe gresowe wg dokumentacji techniczne;j:

o gat. |,
° min. klasa przeciwposlizgowa R10 ,
° podwyzszona odpornosc¢ chemiczna,
° wymiary 29,7x 29,7cm, barwa: wg wytycznych projektowych i wzorca producenta
° nasigkliwos¢ E=0,1
° minimum 95% powierzchni ptytek bez widocznych wad
° wytrzymatos¢ na zginanie- min. 40 MPa
o sita tamigca- < 7,5 mm: min. 1300 , = 7,5 mm: min. 1800
. ptytki Scienne- gres polerowany wg dokumentacji techniczne;:
o gat. |,
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o min. klasa przeciwposlizgowa - nie dotyczy

° podwyzszona odpornosé chemiczna,

° wymiary 29,7x 29,7cm, barwa: wg wytycznych projektowych i wzorca producenta
nasigkliwo$¢ E=0,1

° minimum 95% powierzchni ptytek bez widocznych wad

° wytrzymatos$¢ na zginanie- min.40 MPa

° sita tamigca- < 7,5 mm: min. 1300 , = 7,5 mm: min. 1800

e zaprawa klejowa do ptytek- zastosowac klej elastyczny zapewniajacy trwate potaczenie z
podktadem, ktéry nie powinien oddziatywaé szkodliwie na podktad

e preparat gruntujacy — preparat gruntujgcy podioze powinien posiada¢ krotki czas wsigkania i
schniecia oraz zapewniajgce odpowiednig przyczepnos$¢ do zastosowanego kleju,

* masa do fugowania - zastosowa¢ mase odporng na Scieranie, zabrudzenia i nierozpuszczalng pod
wptywem Srodkéw czyszczacych, wodoodporng. Kompozycje klejace do mocowania plytek
ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN - EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

* materialy pomocnicze do wykonania posadzki: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

* materiaty do wykonania hydroizolacji pod ptytkami gresowymi- folia w ptynie

= elastyczna, mrozo i wodoodporna masa plimerowa

« wyktadzina PVC- wyktadzina homogeniczna gr. 2mm, rozktadana z rolki, utrzymana w kolorze
pastelowego bezu, z wielokolorowym nieukierunkowanym wzorem; wyktadzina o dobrej odpornosci
na czynniki chemiczne;

Grupa scieralnosci wg EN 660-20: Grupa T: < 2,0 mm
Elektrostatycznosc¢: <2kV
Antyposlizgowosé: R9
* klej systemowy do wyktadzin
* odbojnice Scienne-tasma z tworzywa sztucznego gr 3mm,klejona do Sciany, rozwigzanie systemowe

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowieh Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny
"réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang
dotrzymane.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STOO.

Przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do rob6t posadzkowych.

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardo$ci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do rob6t budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno- ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga
powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich
dokumentow.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng STOO.

4.1.Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem i wptywem niskich temperatur.

Materiaty przewozic¢ krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5
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cm. Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i
adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych

Sktadowanie materiatdw podlogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m Plytki pakowne sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na
paletach.

Rolki wyktadziny przechowywa¢ w miejscu nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowac¢ od podtoza sktadajac je np. na podestach.

Materiaty nalezy skladowaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé temperaturze
ponizej 5°C

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST0O.

5.1. Szczego6towe warunki wykonywania robét.

Wymagania podstawowe:

« Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

¢ W podktadzie cementowym i warstwie wyréwnawczej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadu cementowego i warstwy wyréwnawczej oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

« Podktad cementowy i warstwe wyrdwnawcza nalezy przygotowywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

* Podktad cementowy i warstwe wyréwnawczg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

¢ Podktad cementowy i warstwa wyréwnawcza powinny mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

¢ Powierzchnia sprawdzana dwumetrowg fata przyktadang w dowolnym miejscu, odchytka nie
powinna przekracza¢ 3mm.

e W ciggu pierwszych 7 dni podktad cementowy i warstwa wyréwnawcza powinny by¢ utrzymywane w
stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

lIzolacja przeciwwilgociowa pod posadzke z plytek

W pomieszczeniach mokrych pod ptytkami wykonac izolacje przeciwwilgociowg wraz z zagruntowaniem
podtoza w wybranym systemie.

Zalecane jest nakfadanie minimum dwoch warstw materiatu. Pierwszg naktada¢ pedzlem, rozpoczynajac
prace od miejsc, w ktérych wklejone beda tasmy, narozniki i kotnierze uszczelniajgce. Akcesoria te zatapia
sie w swiezo naniesionej masie. Drugg warstwe naktada¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3
godzinach), uzywajac pedzla, watka lub pacy stalowe;j.

Ptytki mozna przykleja¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po minimum 24 godzinach. Uszczelnione
powierzchnie do momentu wykonania warstwy ochronnej z ptytek, posadzki lub tynku nalezy chroni¢ przed
dziataniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie prowadzenia prac wewnatrz budynkéw nalezy
zadbaé o zapewnienie wentylacji pomieszczen.

Posadzka z ptytek

Oktadziny z ptytek gresowych powinny by¢é mocowane warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego
podioza. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania roboét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
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szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie nalezy natozy¢ podkiad.
Do klejenia ptytek uzywac tylko zapraw systemowych, przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Warstwa kleju pod ptytkg powinna mieé¢ grubos¢ zgodng z zaleceniami producenta, a ptytka
powinna przylega¢ do niej catg powierzchnig. Nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po zwigzaniu zaprawy
klejowej wypetni¢ spoiny zaprawa fugowa.

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian.

W podkiadzie cementowym nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne: w miejscach dylatacji konstrukciji
budynku, oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach, w miejscach styku podidég o rdznej
konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podktadu na pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3 — 1/2
grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie skifadnikbw wg okre$lonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys.
rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym
zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podkfadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpornych
nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowg
nalezy przygotowaé mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig
wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowag nanosi sie na podioze za
pomocg pacy, przy ukfadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie
natozenie zaprawy réwniez na spodnia, czesc¢ plytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna byé
wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych piytek wyznaczajgcych
poziom posadzki i paséw prostopadiych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos$é spoin powinna wynosi¢ ok. 3
mm. Powinny one zostaé po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione
odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢é wokét scian cokolikiem z
ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych

Montaz wyktadziny PVC

Posadzke mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy. Powierzchnia
podfogi powinna by¢ réwna i pozioma, dopuszczalne odchylenie

posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowq tatg w dowolnychkierunkach i w dowolnym miejscu,
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej diugosci faty,

W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas
wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod
wykfadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotnos¢ podtoza
(CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%.

Montaz wykfadzin, zgodnie ze wskazéwkami producenta, powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o
wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-
60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wykfadzin PCV
powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta.
Arkusze wyktadziny nalezy fgczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego.

Wokét cian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokos$é wywiniecia na
Sciane.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy zapoznac sie ze szczegdtowq instrukcja montazu wyktadzin
udostepniong przez producenta.
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Wykonywanie oktadzin z ptytek

Oktadziny z ptytek powinny byé mocowane na warstwie wyréwnujgcej lub bezposrednio do sSciany w
przypadku réwnego i gtadkiego podifoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscié¢
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢é z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong
powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac¢ o grubos$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej, narzut z plastycznej zaprawy cem.-wapiennej.
Do klejenia ptytek uzywac tylko zapraw systemowych, przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Warstwa kleju pod ptytkg powinna mieé¢ grubo$¢ zgodng z zaleceniami producenta, a ptytka
powinna przylega¢ do niej catg powierzchnig. Nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po zwigzaniu zaprawy
klejowej wypetni¢ spoiny zaprawg fugowa. Plytki powinny by¢ licowane z powierzchnia tynku na Scianie
powyze;j.

Montaz odbojnic

Odbojnice z tworzywa sztucznego powinny by¢ mocowane na warstwie wyréwnujacej lub bezposrednio do
Sciany w przypadku réwnego i gtadkiego podtoza. Do klejenia uzywaé tylko zapraw systemowych,
przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta. Warstwa kleju powinna mieé¢ grubos¢ zgodng z
zaleceniami producenta, a tasma powinna przylega¢ do niej catg powierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.

Elementy greséw oraz panele drewniane na budowie powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow,
gatunkéw i odcieni barwy.

Badania w czasie trwania robét
Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg

¢ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

« prawidtowosci wykonanych podfozy

e sprawdzenie zgodno$ci powtoki ze wzorcem

* wygladu zewnetrznego powierzchni

e sprawdzenia wykonania spadkéw

e prawidtowosci wykonania spoin

e sprawdzenia réwnos$ci posadzki za pomoca taty kontrolnej o dlugo$ci 2m.
Za jakos¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzanych do wystawienia stosownych deklaracji
zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne.
Przed przystapieniem do robdét wykonac badanie wilgotnosci podtoza. Nalezy zbadaé jego wyréwnanie na
dtugosci 2,5 m mierzonej fatg, gdzie nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 1-2 mm Kazdy etap wykonania prac
powinien by¢ sprawdzany pod wzgledem jakosci wykonania, jakosci zastosowanych materiatdw oraz
zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robaét.

Roboty oktadzinowe:
Odbioru dokona¢ po zakonczeniu roboét i stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z zaméwieniem. Odbidr
robét stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi tolerancjami.
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

e ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zaméwieniem.
Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze
rob6t zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
(atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdbw z dokumentacjg techniczng
oraz wiasciwymi normami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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Zgodnie z ST00.
Jednostka jest metr kwadratowy wykonanej posadzki oraz wykonczonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot zgodnie z ST0O.
Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci i
szerokosci spoin

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.
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Badania okfadzin z ptytek powinny byé przeprowadzane w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
wymiaru i ksztattu ptytek gresowych,

wygladu powierzchni utozonych ptytek gresowych,

dopuszczalnego odchylenia od ptaszczyzny,

grubosci warstwy klejowej pod ptytka,

sprawdzenia doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST0O.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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