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Podstawa opracowania

— projekt architektoniczny autorstwa mgr inz. arch. Lucyny tubowskiej;
— inwentaryzacja stanu istniejgcego;

— obliczenia statyczne;

— aktualne przepisy i normy.

Temat projektu i opis obiektu

Tematem opracowania jest projekt remontu pomieszczen piwnicznych budynku
ustugowego na dz. nr 72/17 w Cewicach z przeznaczeniem na ustugi rehabilitacyjne.

Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

Nadproze stalowe — wyburzenie otworu

Projektuje sie wykonanie nadproza stalowego oraz otworu w $cianie nosnej gr. 30cm.
Nadproze zaprojektowano z dwdch dwuteownikdw HEB120 skreconych ze sobg
Srubami M10 opartych na poduszkach betonowych gr. 5cm w istniejgcym murze z
bloczkéw betonowych. Elementy stalowe wykonane ze stali St3S.

Uwagi koricowe

— Wszystkie materiaty winny posiadac aktualne atesty i Swiadectwa do stosowania
w budownictwie.

— W projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy bedg wykonane co najmnie;j z
doktadnoscig okreslong w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” — budownictwo ogdlne wydane przez ARKADY w
1990 roku. Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robdt moze ustali¢
wyzsze wymagania jakosciowe.

— Wszystkie wymiary scian, otwordw, komindw itp. wykonac¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

— Przed wykonaniem elementow stalowych sprawdzi¢ wymiary na budowie — moga
wystgpic nieduze réznice w poszczegdlnych miejscach.

— Kierownik budowy w niezbednym zakresie powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajoéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (dz.u. nr 151/2002).



5.0. Stosowane materiaty

— Stal profilowa: St3S;
- Sruby klasy 4.8.

Obliczenia
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 | 120 HEB"
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Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 135 Yc= 6,0

alfa= 90,0
Momenty bezwladno sci [cmA4]: Jx= 1728,0 Jy= 4461,0
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwtadn. [cm4]: Ix= 4461,0 ly= 1728,0
Promienie bezwiadno sci [em): ix= 81 iy= 50
Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 330,4 Wy = 288,0
Wx= -330,4 Wy= -288,0
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 68,0
Masa [kg/m]: m= 53,4
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 1728,0
OBCIAZENIA:
100,000 100,000
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OBCIAZENIA: ([kNJ, [kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne yfi=1,30




1 Liniowe 0,0 100,000 100,000 0,00 1,70
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Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ciezar wt 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,30
MOMENTY:
1 —_—
47,175
TNACE:
110,999

MWWHWmml -
11

-110,999

SIitY PRZEKROJOWE: Tdrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[KNI: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,000 110,999 0,000
0,50 0,850 47,175* 0,000 0,000
1,00 1,700 0,000 -110,999 0,000
* = Warto sci ekstremalne
NGSNGSE PRETOW: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+A
Przekr6j:Pr  et: Warunek no $nosci: Wykorzystanie:

1 1 Napr ezenia zredukowane (1) 76,2% I B I




