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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb ioru Robót 

TYNKOWANIE 

 

kody CPV:  

 
45000000-7 - Roboty budowlane 
 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45410000-4 - Tynkowanie 
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1 .WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych przy realizacji projektu remontu pomieszczeń na 
potrzeby usług rehabilitacyjnych w istniejącym budynku usługowym, znajdującym się w Cewicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie 
gładzi gipsowych na istniejących i nowoprojektowanych przegrodach. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

• Wyrównanie powierzchni ścian wewnętrznych w razie stwierdzenia nierówności 
• Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją 
techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. Przy wykonywaniu 
robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną  występują niŜej wymienione materiały 
podstawowe:  

• Woda:  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy. Bez badan laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
• Gładź gipsowa: 
Produkt powinien być zgodny z: PN B-30042:1997 
• Preparat gruntujący- wyprawa pod tynk 
 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3- Wykonawca ma prawo zastosować kaŜdy inny 
"równowaŜny" wyrób pod warunkiem, Ŝe podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną 
dotrzymane. 
 
2.2. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane,  
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
równie karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
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2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkow ych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wszystkie wyroby do robót okładzinowych na elewacji powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: mieszarka do zapraw, zbiorniki na wodę, rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich, 
poziomica lub poziomica laserowa, wiertarki udarowe, wkrętarki elektryczne, śrubokręty, noŜyce do ciecia 
profili metalowych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 
 
4.1.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
 
Transport materiałów do robót tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i 
uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu gładzi gipsowych i innych 
materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się uŜywać samochodów 
zamkniętych.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót 
 
Warunki przyst ąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  
PodłoŜe, na którym będą wykonywane roboty tynkowe, naleŜy uprzednio oczyścić z brudu, kurzu. Roboty 
naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu 
murów. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C.  
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia 
zwilŜane wodą. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- 
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur" Instrukcja nr 282 ITB.  
 
Przygotowanie podło Ŝa.  
PodłoŜa dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnie podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.  
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną długości 2m, nie moŜe przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty.  
Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moŜe być większe niŜ 4mm na wysokości kondygnacji. 
Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego  nie moŜe być większe niŜ 2mm na 1m. 
 
 



SST 03 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 

REMONT POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ BUDYNKU USŁUGOWEGO 
NA DZ NR 72/17 W CEWICACH, 

Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI REHABILITACYJNE 
 

  _________________________________________________________________________________________________________ 
 

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7 ; 81- 384 Gdynia 
tel: 790-809-330  e-mail: kontakt@studio4m.pl;  www.studio4m.pl 

 
5 

Gruntowanie podło Ŝa 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta tynków zewnętrznych naleŜy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  
W wypadku silnie chłonących podłoŜy takich jak tynki tradycyjne, zaleca się gruntowanie powierzchni 
środkiem na bazie zmodyfikowanych Ŝywic syntetycznych. Zabieg ten naleŜy wykonać na 24 godz. przed 
przystąpieniem do wygładzania powierzchni 
 
Wykonywanie gładzi gipsowych 
Po przygotowaniu podłoŜa moŜna przystąpić do nakładania gładzi gipsowej. Gładź naciąga się 
równomiernie na całą powierzchnię warstwą 2 - 3 mm, przy uŜyciu stalowej pacy, silnie dociskając 
materiał do podłoŜa. 
Kolejną czynnością jest zebranie nadmiaru naniesionego materiału i pozostawienie na powierzchni 
niezbędnego minimum pozwalającego na przykrycie kruszywa z podłoŜa. Wyrównana w ten sposób 
powierzchnia powinna być gładka, pozbawiona śladów pociągnięć pacą i większych nierówności. 
Kolejnym etapem jest nałoŜenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu. 
JeŜeli docelowo powierzchnia ma być malowana, co oznacza, Ŝe jakość podłoŜa powinna być bardzo 
wysoka, to przed końcem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu nałoŜenia drugiej warstwy) 
powierzchnię naleŜy zrosić wodą w postaci mgły, a następnie wygładzić uŜywając stalowych pac 
blichówek - "piór". Ostatni etap wygładzania moŜe być wykonany takŜe poprzez ścieranie papierem 
ściernym o gęstości 100 lub 120 po całkowitym stwardnieniu gładzi. 
 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeŜnicach i podokiennikach, powinny 
być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien być przecięty. 
 
Przy wykonywaniu tynków nale Ŝy bezwzgl ędnie przestrzega ć instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podł oŜa i masy tynkarskiej, a tak Ŝe 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej piel ęgnacji. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoŜy. 
 
6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.3. Badania przygotowania podło Ŝy 
Stan podłoŜa podlega sprawdzeniu w zakresie: 

• wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilŜania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

• równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
• przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
• obecności luźnych i zwietrzałych części podłoŜa – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
• zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilŜania, 
• chłonności podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilŜania, 
• obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
• złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu. 

ŚwieŜe podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej. 
 
6.5. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy 
spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w 
zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
• prawidłowości wykonania tynków pocienionych 
 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Do badań odbiorczych naleŜy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać naleŜy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

• czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe 
przygotowane podłoŜa nadawały się do połoŜenia tynku a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej ST, 

• czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniŜej 0°C. 

 
6.5.1. Opis bada ń 
Sprawdzenie przyczepno ści tynku do podło Ŝa naleŜy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. 
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak 
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie naleŜy 
wykonać na tynkach suchych i po ich zwilŜeniu wodą. 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych naleŜy sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyŜowego nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o cięŜarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a 
co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 
dostatecznej przyczepności. 
 
Sprawdzenie grubo ści tynków . W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niŜ 5000 m2 naleŜy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 
3 cm w taki sposób, aby podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić 
z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej naleŜy przyjmować 
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niŜ 5000 m2 naleŜy na kaŜde rozpoczęte 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków naleŜy przeprowadzić wg PN-70/B-
10100. 
Sprawdzenie wykończenia tynków na naroŜach i obrzeŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych naleŜy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych 
niniejszej ST. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, kratek, drzwiczek 
i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i 
drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, naleŜy doliczyć powierzchnię ościeŜy w stanie surowym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST00. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany 
przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podłoŜy naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podłoŜa zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić 
na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoŜa nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podłoŜa. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką 
formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego 
przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  
Tynki powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem 
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wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uŜytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone 
wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z ST00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 
modularnej. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
• PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1). 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
• PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
• PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 
 
Wszystkie nie wymienione powyŜej normy i aktualizacje podanych powyŜej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


