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WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej dla remontowanych
pomieszczen piwnicznych w budynku ustugowym z przeznaczeniem na ustugi rehabilitacyjne w Cewicach,
dz. nr72/17.

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie,

Projekt architektoniczno — budowlany,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462),

Warunki techniczne, normy i przepisy szczegétowe.

2 OPIS TECHNICZNY - Instalacja wentylacji

2.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w
remontowych pomieszczeniach piwnicznych budynku przeznaczonych na pomieszczenia rehabilitacyjne.

2.2 Opis projektowanych rozwiazan

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest zapewnienie i utrzymanie zadanych parametréw powietrza
w istniejacych pomieszczeniach zwigzane z przystosowaniem ich do obowigzujgcych przepisow oraz
aktualnych potrzeb uzytkownika tj. dostarczenie do pomieszczen $wiezego powietrza w ilosciach
wymaganych ze wzgleddw higienicznych oraz odprowadzenie zuzytego powietrza.

Pomieszczenia przeznaczone do c¢wiczen, hydroterapii, Swiattolecznictwa oraz na zabiegi
krioterapii obstugiwane bedg przez system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej. Powietrze do
pomieszczen dostarczane bedzie przez aparaty wentylatorowe umieszczony pod stropem, np. OW firmy
Klimor. Aparat wentylatorowy jest  urzadzeniem  stuzacym do indywidualnego ogrzewania |
wentylacji  pomieszczen. Urzadzenie ma mozliwo$¢ oczyszczania oraz grzania powietrza za pomocg
nagrzewnicy elekirycznej. Aparat pracuje z wymuszonym przeptywem powietrza Swiezego lub
recyrkulacyjnego, jak réwniez z dowolnym udziatem jednego i drugiego w zakresie 0-100%. Swieze
powietrze do aparatow wentylatorowych dostarczane bedzie przewodem czerpni, znajdujacym sie w
Scianie zewnetrznej budynku. Czerpnia powietrza umieszczona zostanie min. 2,0m od poziomu terenu,
mierzac od spodu czerpni. Czerpnie powietrza zabezpieczy¢ przed negatywnym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Czerpnia powietrza powinna posiadac siatke o oczkach 5 x 5 mm.

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywaC sie bedzie przez anemostaty wywiewne z
regulowang szczelina umozliwiajacg regulowanie strumienia wywiewanego powietrza. Wywiew powietrza z
pomieszczania w ktorym beda wykonywane zabiegi krioterapii odbywac sie bedzie przy podtodze
pomieszczenia, za pomocg wentylatora np. Silent 100 firmy Venture Industries, ze wzgledu na uzywanie w
pomieszczeniu ciektego azotu. Na kanafach wywiewnych nalezy zamontowa¢ odpowiednio wentylatory



kanatowe np. TD-350/125 Silent (dla systemu obstugujacego pomieszczenia hydroterapii) badz TD-
500/160 firmy Venture Industries(dla systemu obstugujacego pozostate pomieszczenia). Dodatkowo w celu
uniemozliwienia naptywu powietrza z zewnatrz, kanaty wywiewne wyposazono w klape zwrotng. Dziafanie
wentylatoréw kanafowych na wywiewie nalezy potaczy¢ z dziataniem ogrzewaczy OW nawiewajgcych
Swieze powietrze.

2.3 Obliczania

03 Zabieqi krioterapeutyczne
minimalna ilos¢ powietrza:
4,16m2x2,5x6w/hm=63m3/h
Przyjeto: 63md/h

04 Pomieszczenie do ¢wiczen
Maksymalnie 2 osoby w pomieszczeniu
30m3/h/osx20s6b=60m3//h
28,35m2x2,5x2w/hm=142m3/h
Przyjeto:142m3/h

05 Hydroterapia
Maksymalnie 2 osoby w pomieszczeniu

30m3/h/osx20s6b=60m3//h
60m3//h/5,1m2/2,5m=4,71w/h
Przyjeto: 60md/h

06 pomieszczenie Swiattolecznictwa
Maksymalnie 2 osoby w pomieszczeniu
30m3/h/osx20s0b=60m3//h
60m3//h/4,97m?2/2,5m=4,83w/h
Przyjeto: 60md/h

07 Pomieszczenie do ¢wiczen indyw.
Maksymalnie 4 osoby w pomieszczeniu
30m3/h/osx40s6b=120m3//h
32,2m2x2,5x2w/hm=161m3/h
Przyjeto:161m3/h

08 Hydroterapia
8,67m2x2,5x5w/hm=108md/h

Przyjeto:161m3/h

09 Hydroterapia
6,97m2x2,5x5w/hm=87m3/h

Przyjeto:161m3/h



2.4 Elementy instalacji, materiaty, wytyczne montazu i eksploataciji.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i
PN-B-03410. Przewody zaprojektowano jako prostokatne i kanaty Spiro. Wymiary przewoddéw o przekroju
prostokatnym i kofowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Przewody
wentylacyjne, powinny odpowiadac klasie szczelnosci "A”, natomiast wszystkie przewody wywiewne klasie
szczelnosci "B”, wg PN-B-76001. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002. Wysokos¢ profilu w potaczeniu kotierzowym — 30 mm. Do uszczelniania
ztaczy kotnierzowych stosowac tasme uszczelniajacg korkowg badz plastikowa. Przy montazu rur Spiro
potaczenia szczelne uzyskac stosujgc uszczelnienia dwuwargowe. Przewody nawiewne wewnatrz budynku
zaizolowac termicznie np. matg z pianki poliuretanowej gr.1cm.

Zamocowanie przewodéw do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu. Podwieszenia przewoddw wentylacyjnych wykonac
zgodnie z normg BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti. Podpory przewodéw wentylacyjnych
wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hili.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec¢
wspdtczynnik bezpieczeristwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrddta drgan powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw. Do
zawieszenia kanatow stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.

Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2m.

Instalacje wentylacji nalezy wyposazy¢ w przepustnice zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych
regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu powietrza zewnetrznego i wyptywu powietrza wewnetrznego.

W miejscach przejscia lub zetkniecia sie kanatéw wentylacyjnych ze $cianami, stropem lub podtogg
nalezy stosowa¢ materiaty amortyzujace drgania. Wszedzie tam gdzie kanaty zawieszone bedg na stalowej
konstrukcji no$nej stosowac nalezy podktadki gumowe.

Nalezy bezwzglednie przewidzieC otwory rewizyjne w przewodach instalacji lub mozliwos¢
demontazu elementu sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia instalacji. Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°. W
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
Minimalne wymiary otworéw inspekcyjnych nalezy wykona¢ wg ,WTWiO instalacji wentylacyjnych” (zesz.
nr 5). Pokrywy rewizyjne stosowa¢ jako owalne wyttaczane z mozliwo$cig statego dociéniecia do $cianki
kanatu za pomocag pokretta Srubowego. Wyciecie w przewodzie musi by¢ doktadnie ogradowane.
Czestotliwos¢ kontroli pod wzgledem czysto$ci instalacji wentylacyjnej wynosi max 1 rok. Nalezy zapewni¢
dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. W celu
zapewnienia bezpiecznej w przysziosci obstugi sieci przewodow, wszystkie przewody musza by¢ starannie
oznaczone. Nalezy takze okreslic, ktore otwory docelowo w zadnym wypadku nie bedg mogty by¢
przystoniete przez inne wyposazenie budowlano — instalacyjne, kable elektryczne, itp. Otwory serwisowe
muszg by¢ tak wykonane aby nie zmniejszac izolacyjnosci ciepinej, odpornoSci ogniowej i nie zmieniac
charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnetrzna izolacja przewoddw wentylacyjnych musi by¢ wykonana
w taki sposob, aby byto mozliwe wtasciwe uzytkowanie otworow serwisowych. W $ciankach przewoddw



elastycznych nie wolno wykonywac przebi¢ oraz otworéw serwisowych. Dostep do wnetrza przewodu jest
natomiast mozliwy jedynie poprzez elementy koncowe instalacii.

Po montazu zaznaczy¢ w projekcie powykonawczym odpowiednimi symbolami faktyczne
umiejscowienie otworow rewizyjnych (wyczystnych). Tam gdzie jest to mozliwe, wglad (dojscie) do wnetrza
przewoddw zaznaczy¢ i opisac jezeli moze sie to odbywac przez zdemontowanie przewodow lub przez
istniejgce juz otwory, takie jak nawiewniki i wywiewniki powietrza, zaslepki umieszczone na koncach
przewodow.

Sie¢ przewoddw, jej podpory i podwieszenia muszg by¢ tak obliczone pod wzgledem
wytrzymatoSciowym, aby byty w stanie utrzyma¢ dodatkowy ciezar wynikajacy z wprowadzania do wnetrza
kanatdw urzadzen do kontroli i czyszczenia, jak rowniez obcigzenia bedacego skutkiem opierania sie
pracownikow o kanaty podczas pracy.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany uktadu filtracyjnego. Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych”
prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen i
wymiang filtréw nalezy zleca¢ firmie petigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdzaé stan
filtrw, czysci¢ je, a w razie koniecznosci - wymienic.

Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wentylacyjng nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
pochodzacych z procesu produkcyjnego (smary) oraz zanieczyszczen, kidre mogly sie dosta¢ do $rodka
przewodu w trakcie ich niewfasciwego sktadowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji.
Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodow.

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz
stosowac sie do ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5).

Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potaczen, zamocowan i
podwieszen, sztywnos¢ $cianek przewoddw, czystos¢ przewodow, filtrdw, komdr i elementéw
zakonczajacych oraz szczelnoS¢ przewoddw wentylacyjnych i ich potgczen.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem wystepowania
zanieczyszczen. Nalezy zapewni¢ ,gtebokie” czyszczenie instalacji wentylacyjnej i urzadzen do obrobki
powietrza co najmniej raz w roku przez wyspecjalizowang firme cleaningowg udostepniajac informacje o
wielkoSci, rodzajach i lokalizacji otworow serwisowych.

W instrukcji eksploatacii instalacji wentylacyjnej nalezy poda¢ czestotliwos¢ kontroli pod wzgledem
czestotliwosci oczyszczania elementdw instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny byé zamontowane w taki
sposob aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Nie nalezy wewnatrz przewoddw stosowac ostro
zakonczonych $rub lub innych elementdw, ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych.

Po zakonczeniu robdt montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:

poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje,

sprawdzi¢ czystos¢ instalacii,



sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdw niezbednych do eksploataciji instalacji.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skuteczno$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg PN-
ISO 5221) celem uzyskania pewnosSci Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne
wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych przyrzadéw pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przytaczenia przyrzaddéw pomiarowych w instalacji wentylacyjnej,
aby w czasie prob zdawczo - odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania instalacji wg PN-
78/B-10440.

Podczas wykonywania robdt budowlanych ulegajacych zakryciu wykonawca (kierownik robét) jest
zobowigzany do wcze$niejszego zgtaszania w celu sprawdzenia, dokonania prdb i odbioru.

Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowaé i po zakonczeniu budowy
dofaczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robdt instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi badZz wtascicielowi
instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen wentylacyjnych, DTR oraz $wiadectwa dopuszczenia wyrobow
budowlanych do stosowania w budownictwie.

25 Wytyczne branzowe

2.5.1 Wytyczne budowlane:

Wykonac:

Przebicia dla przewoddw wentylacyjnych,

Podwieszenia przewoddw wentylacyjnych,

Czyszczenie istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu WC

PrzejScia przewodow przez Sciany wewnetrzne oraz zewnetrzne nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur plastikowych lub stalowych.

2.5.2 Wytyczne elektryczne:

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do:

aparatéw wentylatorowych,

wentylatorow wyciggowych,

wykonac zasilanie i sterowanie uktadu wentylacii,

wykonac uziemienie wszystkich urzadzen zasilanych energig elektryczna,

wykona¢ sterowanie instalacji wentylacji z jednej tablicy rozdzielczej dostepnej dla obstugi

budynku,

wyposazyc¢ instalacje zasilajacg silnik wentylatora w urzadzenie zabezpieczajace silnik przed

przecigzeniem i przegrzaniem

W instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ ochronge przeciwporazeniowg, ochrong odgromowg

instalacji i urzadzen bedacych przedmiotem projektu zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001; PN-IEC 60364-4-

41:2000.

2.6 Wytyczne bhp i p.poz.
Elastyczne elementy taczace wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié



co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych.

Podczas wykonywania stosowa¢ sie do ,WTWiO” (zesz. nr 5, 6, 7), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ
sporzadzonego przez kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany podczas wykonywanych robdt budowlanych wprowadzanie
niezbednych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ wynikajacych z zawansowania
budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajacej przyczyny wprowadzenia zmian.

Prace bezpo$rednio zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajace kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacii i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Rozruch i eksploatacja zespotu wentylacyjnego powinien nastapi¢ po uprzednim opracowaniu
instrukcji eksploatacii.

Obiekt powinien by¢ w czasie uzytkowania poddawany przez wiasciciela okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku, budowli i
instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne, instalacji i urzadzen stuzacych ochronie
Srodowiska oraz przewoddéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), oraz kontroli, co
najmniej raz na 5 lat, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno$ci potaczen,
osprzetu, zabezpieczen i Srodkdéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien
instalacji i aparatow.

2.7 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PrPN EN 12599 i zawartymi w
WTW i OIW COBRTI Instal.

2.7.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci
zamiennych;

b) sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledow na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) sprawdzenie czystosci instalacii;

e) sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

2.7.2 Badania ogdlne

Nalezy wykonac nastepujace badania:



dostepno$¢ dla obstugi;

stanu czystoSci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza;

rozmieszczenia i dostepno$¢ otwordw do czyszczenia instalacii;

kompletnosci znakowania;

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposdb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

g) $rodkéw do uziemienia przewoddw.

oo

2.7.3 Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)
sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwaojna obudowa);

badanie prze ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikow elastycznych;
sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

sprawdzenie zamocowania silnikdw;

sprawdzenia prawidtowo$ci obracania sig wirnika w obudowie;

sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,;

sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej
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2.7.4 Badanie filtrow powietrza

sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie danych projektowych;

sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

sprawdzenie wskaznika rdznicy ci$nienia pod wzgledem uszkodzenia i prawidtowosci poziomu
ptynu pomiarowego;

e) sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f) sprawdzenie czystosci filtra.
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2.7.5 Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkoSci, materiatu i konstrukciji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
2.7.6  Badanie sieci przewodow

a) badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowg;
b) sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem,

2.7.7 Badanie nawiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

3 UWAGI KONCOWE

v W celu wyregulowania instalacji wentylacji dla osiggniecia wtasciwego rozdziatu powietrza w
pomieszczeniach, a takze w celu dobrania wentylatordw pracujgcych w punktach maksymalnych
sprawnosci nalezy obliczy¢ straty ci$nienia w instalacji oraz wyréwnac ci$nienia w poszczegoinych
weztach za pomocg przepustnic powietrza.



v W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbedne czynnosci przy obstudze urzadzen i instalacji. W
sposob tabelaryczny opisa¢ nieprawidtowosci jakie mogg pojawi¢ sie w warunkach eksploatacyjnych,
przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuniecia w odniesieniu do poszczegolnych urzadzen.

v" Instalacje wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych®, ¢z, Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,

v Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen,
oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcg o zgodnosci tych wyrobdéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

v' Wszystkie urzadzenia pozostajgce w kontakcie z woda uzytkowa wymagajg atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny,

v Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie $wiadectw wprowadzenia wyrobdw
budowlanych do obrotu,

Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych jezeli jest:

oznakowany CE lub, oznakowany znakiem budowlanym lub, umieszczony w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

UWAGA:

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO
1994R. (DZ.U. NR 24 Z DN.23 LUTEGO 1994). ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB
JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.

NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI, ORAZ PROJEKTAMI
BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

Projektowata:
mgr inz. Aleksandra Wyrebska
upr. nr POM/0251/PO0S/09

Sprawdzita:
mgr inz. Barbara Kilarska
upr. nr POM/0230/PO0S/10

NMWSZYSTKIE MATERIAtY PODANE W,POZEYEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
MOZNA ZASHPIC ROWNOWANYMI.



