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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
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SST 011
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb  ioru Robot
MONTAZ WYPOSAZENIA STALEGO ROZBIERALNEGO- SCIANKI PARAWANOWE

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-0 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1 .WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem dzialowych $cianek parawanowych przy realizacji projektu remontu
pomieszczen na potrzeby ustug rehabilitacyjnych w istniejgcym budynku ustugowym, znajdujgcym sie w
Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie
dziatowych Scianek parawanowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STOO.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatldéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST. Przy wykonywaniu
robot objetych niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczng wystepujg nizej wymienione materiaty
podstawowe:
Szczego6towe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne
Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakiadu Higieny
e Scianki parawanowe wysokosci 220cm. Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych anodowanych,
wypetnienie z nieprzeziernych paneli PVC w kolorze biatym. Parawany zamykane drzwiami lub
kotarg wg rys. arch.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materiaty i technologie producentow stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostang
dotrzymane.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkdéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga
powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢é waznos¢ odpowiednich
dokumentow.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST00.

4.1.Szczegobtowe wymagania dotycz gce transportu

Materialy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem i wpltywem niskich temperatur. Materialy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu.
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Materialy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej STOO.

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek systemowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
tynkarskie i oktadzinowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe.

Montaz scianek systemowych rozpoczyna¢ od skompletowania elementdéw i wytyczenia ich rozmieszczenia
w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdéw wytyczy¢ miejsca montazu oku¢ mocujgcych
systemowe $cianki kabin do $cian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do

podioza za pomocg systemowych tgcznikdw i scianek drzwiowych.

Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkow.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjaé folie zabezpieczajacq powierzchnie
elementéw. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie scian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U

o diugosci catkowitej wysokosci scianki. Spinajacy profil gérny z aluminium 44 x 64 mm o

zaokraglonych krawedziach biegnie gérnym brzegiem na calej dtugosci sciany frontowej.

Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na $ruby.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.

Badania w czasie trwania robot
Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg
» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw
» prawidtowosci wykonanych podiozy
e sprawdzenie zgodnosci powtoki ze wzorcem
* wygladu zewnetrznego powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania
powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni.

Za jakos¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzanych do wystawienia stosownych deklaraciji
zgodno$ci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z STOO.
Jednostka jest metr kwadratowy wykonanej posadzki oraz wykonczonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t zgodnie z STOO0.
Odbiér powinien obejmowac:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
» sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z STOO.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja montazu wybranego producenta

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod

obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymalosci i tworzywa sztuczne wzmocnione
dtugimi wtéknami

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobow widkienniczych. Laminaty wiokiennicze i wiokniny.
Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czesé 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie cialem miekkim i ciezkim

Nie .Wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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