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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych przy realizacji projektu remontu pomieszczen na
potrzeby ustug rehabilitacyjnych w istniejgcym budynku ustugowym, znajdujacym sie w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie
gtadzi gipsowych na istniejgcych i nowoprojektowanych przegrodach.

Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy nastepujacych robot:
*  Wyréwnanie powierzchni $cian wewnetrznych w razie stwierdzenia nieréwnosci
*  Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na scianach i sufitach

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STOO.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST. Przy wykonywaniu
robot objetych niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczng wystepujg nizej wymienione materiaty
podstawowe:
. Woda:
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
. Gladz gipsowa:
Produkt powinien byé zgodny z: PN B-30042:1997
. Preparat gruntujacy- wyprawa pod tynk

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3- Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostang
dotrzymane.

2.2. Warunki przyj ecia na budow e wyrobéw do robét tynkowych
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

» sgwilasciwie oznakowane i opakowane,

* spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
réwnie karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatlow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkow ych

Wszystkie wyroby do rob6t tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢é suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wszystkie wyroby do robét oktadzinowych na elewacji powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: mieszarka do zapraw, zbiorniki na wode, rusztowania, narzedzia i sprzet do roboét tynkarskich,
poziomica lub poziomica laserowa, wiertarki udarowe, wkretarki elektryczne, srubokrety, nozyce do ciecia
profili metalowych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjag techniczng ST00.

4.1.Szczegobtowe wymagania dotycz gce transportu

Transport materiatdw do rob6t tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu gtadzi gipsowych i innych
materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw
zamknietych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej STOO.

5.1. Szczegdtowe warunki wykonywania robot

Warunki przyst apienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Podloze, na ktérym beda wykonywane roboty tynkowe, nalezy uprzednio oczysci¢ z brudu, kurzu. Roboty
nalezy wykonywac¢ przy spetieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych robot po okresie osiadania i skurczu
muréw. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0C.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
zwilzane woda. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki zwykie jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 ITB.

Przygotowanie podio za.

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng diugo$ci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na diugosci faty.
Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacii.
Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz 2mm na 1m.
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Gruntowanie podio za

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta tynkdw zewnetrznych nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnie.

W wypadku silnie chtongcych podtozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca sie gruntowanie powierzchni
Srodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy wykona¢ na 24 godz. przed
przystapieniem do wygtadzania powierzchni

Wykonywanie gtadzi gipsowych

Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do nakladania gtadzi gipsowej. Gtadz nacigga sie
réwnomiernie na catg powierzchnie warstwa 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej pacy, silnie dociskajac
materiat do podtoza.

Kolejng czynnoscig jest zebranie nadmiaru naniesionego materiatu i pozostawienie na powierzchni
niezbednego minimum pozwalajacego na przykrycie kruszywa z podtoza. Wyréwnana w ten sposob
powierzchnia powinna by¢ gtadka, pozbawiona sladéw pociagnie¢ paca i wiekszych nieréwnosci.
Kolejnym etapem jest nalozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢é malowana, co oznacza, ze jakos¢ podtoza powinna by¢ bardzo
wysoka, to przed kohcem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu nalozenia drugiej warstwy)
powierzchnie nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty, a nastepnie wygtadzi¢ uzywajac stalowych pac
blichéwek - "pi6r". Ostatni etap wygtadzania moze by¢ wykonany takze poprzez $cieranie papierem
sciernym o gestosci 100 lub 120 po catkowitym stwardnieniu gtadzi.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety.

Przy wykonywaniu tynkéw nale zy bezwzgl ednie przestrzega ¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podt 0za i masy tynkarskiej, a tak ze
warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej piel  egnacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST0O0.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t tynkowych
Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialtbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdbw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3. Badania przygotowania podio zy
Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:
» wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
* réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
e przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
* obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
» zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,
» chlonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
* obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,
» zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.
Swieze podktady z tynku zwyklego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

6.5. Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegélnosci w
zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

» prawidiowo$ci przygotowania podioza,

« prawidtowosci wykonania tynkOw pocienionych

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.
Do badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ nie p6zniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
e czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaty sie do polozenia tynku a uzyte materiaty spetiaty wymagania pkt.
2 niniejszej ST,
» czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadita
ponizej 0C.

6.5.1. Opis bada h

Sprawdzenie przyczepno $ci tynku do podio za nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak
ghluchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy
wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a
co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikébw pod uderzeniem $wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie grubo $ci tynkéw . W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciaé prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto
3 cm w taki sposob, aby podioze zostatlo odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢
z ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byé wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych
niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkoéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, kratek, drzwiczek
i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkéw scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ogélnej STOO.

8.1. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy musi byé dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) i zezwoli¢
na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (ko nAcowy)

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
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warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
» ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zaméwieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z STOO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji
modularne;j.

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

* PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uSytku.

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

* PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

* PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

e PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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