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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU ROBOT
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SST 06
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb  ioru Robot
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA SUFITOW PODWIESZANYCH
| SCIAN DZIALOWYCH Z PLYT G-K

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421141-4 - Instalowanie $cianek dzialowych
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem zabudéw z piyt gipsowo- kartonowych przy realizacji projektu remontu
pomieszczen na potrzeby ustug rehabilitacyjnych w istniejgcym budynku ustugowym, znajdujgcym sie w
Cewicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
* montaz ptyt GK podwieszanych od spodu stropu
e wykonanie zabuddw i $cianek dziatowych z ptyt GK i GKI

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STOO.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sg :
*  phyty gipsowo- kartonowe: GK gr. 12,5mm, w pomieszczeniach mokrych —GKI wodoodporne;
e masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa o urabialnosci
ok.60min i przyczepnosci do podioza wiekszej niz 0.3 MPa
» stalowa konstrukcja nosna : ksztaltowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-
92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :
- gruboscig =7um (100g/m2 lub =219 uym (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnosciag — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997
+ welna mineralna
» akcesoria stalowe: faczniki, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty bezposrednie krotkie, kotki
rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane
« tasmy spoinowe: z wibékna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachiania spoin miedzy ptytami gipsowo- kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,
» uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
» wszelkie elementy uzupetniajgce wg wytycznych producenta

Do kazdej partii materialu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw.
Zaswiadczenie to powinno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan , okres w ktérym
wyprodukowano dana partie materiatu.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materiaty i technologie producentow stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostang
dotrzymane.

3.0 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST00
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3.1. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :
»  $rodki transportu do przewozu materiatlow
* mieszarki do przygotowywania zapraw
*  rusztowania
e drobny sprzet pomocniczy

4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00

Warunki dostawy piyt sufitowych wg instrukcji producenta.

Pochodzenie piyt i ksztattownikbw oraz ich jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Transport i skladowanie ptyt wg wymagan producenta.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét podano w STOO.

5.1. Szczegdtowe warunki wykonywania robét.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitbw podwieszonych i zabuddéw powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewnetrzne.

Zalecana temperatura montazu od11C do 35<C. Nale zy rowniez utrzymywac stata wilgotnos¢ powietrza.

5.2. Szczegblowe wymagania dotycz ace robot :
Zabudowy z ptyt g-k montowane pod stropem:
Montaz wykonywac¢ sie w nastepujacej kolejnosci :
e zamocowanie profili do scian na wyznaczonej wysokosci podwieszania
* wyznaczenie rozstawu wieszakow
» zamocowanie gtéwnych profili podtuznych
e montaz profili poprzecznych
» ulozenie izolacji- tam gdzie jest ona wymagana
» pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo- kartonowymi mocowanymi za pomoca wkretéw co
15cm
e szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt GKF powinien sklada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podioze dla ptyt g-k i gornej .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materialu z jakiego wykonane jest podifoze, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
przy ich obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajagce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik.

Dopuszczalna rozpietosé miedzy elementami nosnymi (w mm) dla ptyt gr.12,5mm :
e kierunek mocowania poprzeczny : 500mm
» kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

Sciany dzialowe, zabudowy pionéw i pozioméw inst.

Skrajne profile UW zamocowa¢ do stropu i podtoza zgodnie z instrukcja montazu podanego przez
producenta danego systemu.

Profile stupkowe CW zamocowaé¢ w rozstawie osiowym 62,5 cm.

Okfadzine scian wykonywac¢ za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza ok. 1
cm. Rozstaw blachowkretow 25 cm.

W szczelinie wewnatrz $ciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje.

Styki podtuzne rozmieszczac na mijanke.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STOO.

6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jako  $ci robot
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w
miare postepu roboét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z
dokumentacja techniczna i wymaganiami SST.
W szczegoélnosci obejmuja;

* badanie dostaw materiatéw

» kontrola prawidtowosci wykonania Robét — geometrii i technologii

» kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
» odchylenia wymiaréw otworéw osciezy
» cene jakosci szpachlowania spoin
e rownos¢ powierzchni piyt

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST0O.
Jednostka obmiaru jest

* Dla $cianek dziatowych, obudodw, sufitbw - m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STOO.

8.1. Szczegdtowe warunki odbioru Robot
Odbioru robdét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.
Podstawa do odbioru lekkich $cianek dziatowych i sufitéw podwieszonych sg :
» dokumentacja techniczna
» zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe
e protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajacych

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST0O.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
*  PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
 PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze.
* PN-EN -12859 Piyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.
» PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
»  PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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