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SST 09 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb ioru Robót 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ   
 
kody CPV:  
 
45000000-7 - Roboty budowlane 
 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
  45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
   45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji   
   elektrycznych 
    45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektry cznego  
    45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elekt rycznych 
452315700-5 - Monta Ŝ rozdzielnic elektrycznych 
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1 .WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej przy realizacji projektu remontu pomieszczeń na 
potrzeby usług rehabilitacyjnych w istniejącym budynku usługowym, znajdującym się w Cewicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznych, przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 związanych z wykonaniem: 

• instalacji oświetlenia podstawowego, 
• instalacji oświetlenia awaryjnego wykonaną przewodami z oświetleniem fluorescencyjnym, 
• instalacji do gniazd wtykowych 230 V, 
• rozdzielnic elektrycznych, 
• wraz z przygotowaniem podłoŜa i robotami towarzyszącymi. 

 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy uŜyciu 
materiałów oraz środków wg dokumentacji projektowej, 

• montaŜem osprzętu elektrycznego, 
• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa (w szczególności roboty 

murarskie, ślusarsko-spawalnicze itp. ), 
• ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych 

w dokumentacji, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

prefabrykat do montaŜu, jako element instalacji elektrycznej, 
• przygotowaniem podłoŜa obejmującego czynności wykonywane przed układaniem kabli, zwodów lub 

elementów instalacji elektrycznych i uziemienia, mające na celu zapewnienie moŜliwości ułoŜenia 
instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

• wierceniem i przebijaniem otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
• kuciem bruzd, osadzaniem kołków w podłoŜu, w tym ich wstrzeliwaniem, 
• osadzaniem klocków w podłoŜu lub na powierzchni, w tym ich klejeniem, 
• montaŜem uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a takŜe elementów, które mają być chronione 

np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 
Pełny zakres robót zawiera opracowana dokumentacja projektowa. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST. 
 

• Ustalenia projektowe  - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych. 

• Napięcie dotykowe Ud ( źródłowe przy dotyku)  - napięcie pojawiające się przy zwarciu 
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która moŜe być (nie jest) dotknięta przez człowieka a 
miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

• Osłona izolacyjna  - osłona wykonana w celu uniemoŜliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których moŜe się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
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• Rozdzielnica elektryczna (tablica)  - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 
funkcjonalne (pola), słuŜący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami 
zwarć i przeciąŜeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów 
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w 
zaleŜności od potrzeb moŜe spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, 
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 

• Klasa ochronno ści  - umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

• Stopie ń ochrony obudowy IP  - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów wyposaŜenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem 
cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

• Wyposa Ŝenie rozdzielnicy elektrycznej  - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

• Obwód instalacji elektrycznej  - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęŜeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane 
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

• Rozdzielnica NN  - naleŜy rozumieć zespół aparatów rozdzielczych montowanych na szynach 
przeznaczonych do rozdziału energii elektrycznej o napięciu znamionowym mniejszym niŜ 1 kV, 
wraz z zabezpieczeniami i przyrządami pomiarowymi. 

• Deklaracja zgodno ści  - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, nie 
mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wszystkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, oraz posiadać atesty, certyfikaty i 
świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. 
 
Materiały u Ŝyte do instalacji elektrycznych wg zestawienia w do kumentacji projektowej 
 
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upowaŜniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
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Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym przez InŜyniera projekcie 
dotyczącym montaŜu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niŜszą niŜ 500V. 
Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w 
stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niŜszym niŜ IP44. 
 
Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie co najmniej równowaŜnych urządzeń za zgodą i 
akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
 
Obudowy rozdzielnic 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem 
instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są 
elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych. 
Stopień ochrony w zaleŜności od typu obiektu technologicznego IP40, IP54 lub IP65. Wymagania ogólne 
dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-
EN 62208:2005 (U). Przewiduje się montaŜ nowych rozdzielnic w wykonaniu szafowym z blachy lub 
szafkowym z poliestru. We wszystkich przypadkach aparatura sterowniczo-sygnalizacyjna ukryta będzie za 
otwieranymi drzwiami przeźroczystymi. 
Dla szafek w wykonaniu zewnętrznym przewiduje się wykonanie dodatkowych daszków deszczowych i 
wyposaŜeniu ich w elementy klimatyzacji. 
Przygotowanie obudowy rozdzielnicy do wyposaŜenia wykonać naleŜy zgodnie z wytycznymi producenta 
obudów. 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróŜniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 
 
Wyposa Ŝenie wewn ętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
wyposaŜenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną 
bądź deklarację zgodności. 
NaleŜy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które 
wymieniane są jako marka referencyjna. 
Osprzęt ten naleŜy montować do obudowy za pomocą: płyty montaŜowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek 
nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 
Połączenia wewnętrzne elementów naleŜy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn 
elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. 
Przewody o przekroju Ŝyły do 2,5 (4) mm2 naleŜy pocynować, natomiast na przewody powyŜej 4 mm naleŜy 
montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
Dla rozdzielnic teleinformatycznych naleŜy uŜywać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak 
kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych długościach. 
Jako system ochrony przed poraŜeniem przyjęto układ TN-S z aparaturą zapewniającą dostatecznie szybkie 
wyłączenie uszkodzonego elementu instalacji. 
 
Elementy mocuj ące rozdzielnice 
Wykonujący montaŜ rozdzielnicy lub kaŜdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę 
techniczną bądź deklarację zgodności. 
Podstawowe sposoby montaŜu : 

• zabetonowanie w podłoŜu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
• osadzenie w podłoŜu przy uŜyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania 

przygotowane w obudowie), 
• przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 

wsporczej. 
 
Osprz ęt instalacyjny. 
Przy doborze zastosowanego osprzętu naleŜy uwzględnić z uŜytkownikiem kolor wyłączników, gniazdek i 
pozostałego osprzętu mającego wpływ na estetykę wystroju pomieszczeń. 
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Przewody 
Zastosować przewody w izolacji 450/750V. Przewody PE jak równieŜ połączeń wyrównawczych winny 
posiadać izolację koloru zielono-Ŝółtego. Warstwa tynku nad przewodami musi być grubości min 5 mm. 
 
Oprawy o świetleniowe 
Dopuszcza się zastosowanie opraw innych dostawców pod warunkiem zachowania równowaŜnych 
parametrów technicznych, jak równieŜ zaakceptowanych przez uŜytkownika estetycznych. 
 
2.1. Składowanie materiałów 
Materiały dostarczone na plac budowy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody naleŜy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krąŜkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz 
i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Ŝył, przekrój). 
Kable energetyczne naleŜy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej. Dopuszcza się 
przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Kręgi 
układać poziomo. Kable zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez załoŜenie kapturków z materiałów 
termokurczliwych. 
Rury osłonowe naleŜy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z dala 
od elementów grzejnych. 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym naleŜy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naleŜy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów 

2.2.1. Odbiór materiałów na budowie. 
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły odbioru 
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy 
i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robót, 
materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny. 
 

2.2.2. Składowanie materiałów na budowie. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. NaleŜy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. 
 

2.2.3. Inne wymagania 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty wymagane 
normami i przepisami łącznie z próbą typu. 
Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę 
odbywa się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób pomontaŜowych i ich wstępnym uruchomieniu. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować kaŜdy inny 
"równowaŜny" wyrób pod warunkiem, Ŝe podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną 
dotrzymane. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który jest niezbędny dla wykonania 
robót. Typ sprzętu i zasady jego uŜytkowania na placu budowy powinny być uzgodnione z Zamawiającym i z 
UŜytkownikiem obiektu. Stosowanie sprzętu powinno się odbywać z zachowaniem przepisów BHP 
obowiązujących przy uŜytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzętu. Sprzęt powinien być obsługiwany 
wyłącznie przez osoby uprawnione do jego uŜycia. Przechowywanie sprzętu naleŜy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producentów (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposób przechowywania naleŜy 
uzgodnić z UŜytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzęt powinien być zabezpieczony przed 
uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i przed uŜyciem 
przez osoby do tego nie uprawnione. 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 
 
4.1.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacyjnych winien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 

• samochód cięŜarowy skrzyniowy  
• samochód dostawczy 

Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układać zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
materiałów i wyrobów. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne wykonania instalacji elektrycznych  wewn ętrznych. 
Roboty winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i zasadami 
w tym zakresie, a w szczególności z aktualnymi polskimi normami, branŜowymi normami  i  normami 
dotyczącymi przedmiotowych robót oraz niniejsza specyfikacją techniczną.  
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.  
Gniazda wtyczkowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczeń.  
W pomieszczeniach sanitarnych naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.  
PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.  
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten 
występował u góry.  
Przewody do gniazd ochronnych wtyczkowych 2-biegunowych naleŜy podłączyć w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Instalację ochrony 
przeciwporaŜeniowej naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót 
5.1.1. Rozdzielnice elektryczne 

5.1.1.1 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający 
wymagania stawiane wyrobowi. 
Do najwaŜniejszych wymogów naleŜą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montaŜu, lokalizacja 
(rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz 
przekroje kabli, specyfikacja wyposaŜenia. W oparciu o powyŜsze dane naleŜy sporządzić schemat ideowy, 
który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 
Rozrysowanie widoku i wyposaŜenie rozdzielnicy wymaga uzgodnienia planu z InŜynierem lub 
technologiem. 
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Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy naleŜy dokonać 
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Przy skomplikowanych układach wyposaŜenia naleŜy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, 
stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne wynikające z projektu 
wykonawczego i ST co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 
stopień ochronności, wymiary zewnętrzne kaŜdego elementu obudowy, typ rozdzielnicy ze względu na 
sposób montaŜu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa, typ rozdzielnicy ze względu na napięcie 
robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, sposób zasilania i odpływu: „od góry" lub „od 
dołu", typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, sposób 
mocowania wyposaŜenia w obudowie: płyty montaŜowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne 
zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 604392:2004,rodzaj materiału i 
kolor elementów obudowy, sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg 
wymagań normy PN-EN 60439-3:2004, kompletność montaŜu wyposaŜenia dodatkowego, 
kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się 
wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być 
wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych 
aparatów i osprzętu, w kaŜdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń 
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. 
Ze wzglądu na funkcje jaką spełniają, moŜna wyróŜnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być 
wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub 
wydzielone dla konkretnych instalacji. 
 
Ze względu na sposób montaŜu rozróŜnia się następujące typy: 

• wolnostojące, 
• przyścienne, 
• wiszące (naścienne), 
• wnękowe. 

 
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową 1EC-
439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. 
wymogami normy. 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm 
PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać 
wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposaŜona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed 
skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje moŜliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod 
napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu 
elementów wykonawczych od frontu. 
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) naleŜy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną 
rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. 
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaŜe się niewystarczająca). 
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposaŜenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności 
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej 
powierzchni. 
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane 
minimum w II klasie ochronności. 
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych naleŜy przewidzieć dywaniki izolacyjne, 
stanowiące standardowe ich wyposaŜenie. 
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą 
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania obiektu. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 
 

5.1.1.2 Monta Ŝ rozdzielnic elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montaŜowej, 
• rozpakowanie, 
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• ustawienie na miejscu montaŜu wg projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
• trasowanie, 
• wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach, podłoŜach lub konstrukcji, 
• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 

zabetonowaniem, 
• montaŜ wraz z regulacją mechaniczną elementów zdemontowanych na czas mocowania (drzwiczki, 

klamki, zamki, pokrywy), 
• podłączenie uziemienia, 
• sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 

minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
• sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
• przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej naleŜy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe 
wyposaŜyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie waŜny przy duŜej ilości kabli odpływowych. 
 

5.1.1.3 Rozdzielnica NN 
Rozdzielnice NN wykonać zgodnie wymaganiami z norm PN-EN 60439-5:2002, . PN-EN 60439- 
1:2003/A1:2006. 
Pola odpływowe - w polach odpływowych naleŜy instalować listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z 
rozłączaniem jednobiegunowym lub trójbiegunowym. 
Zaleca się stosować listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z moŜliwością łączenia funkcji rozłączania jedno- i 
trójbiegunowo, z zaciskami osłoniętymi typu Vz. Szyny miedziane osłonięte, z nakrętkami trwale 
umocowanymi. Cała rozdzielnica w wykonaniu modułowym o stopniu ochrony nie mniejszym niŜ IP40. 
Konstrukcja rozłączników powinna umoŜliwiać łatwe sprawdzenie przepalenia się wkładki bezpiecznikowej, 
Zamocowanie kabli w konstrukcji rozdzielnicy oraz sposób podłączenia Ŝył do zacisków powinien umoŜliwiać 
doraźny pomiar prądu obciąŜenia, 
Wymaga się instalowania przekładników prądowych w szynach głównych - w celu ewentualnego 
wykorzystania do pomiaru energii. 
Jako zabezpieczenie obwodu oświetlenia stacji, przed skutkami przetęŜęń i zwarć, stosować 
bezpiecznik topikowy. 
 

5.1.1.4 Wewnętrzne poł ączenia NN 
Połączenie transformatora z rozdzielnicą NN wykonać przewodami szynowymi, przewodem lub kablem 
miedzianym o niepalnej powłoce, zakończonym zaciskami w osłonie izolacyjnej. 
Zaciski transformatorowe w osłonie izolacyjnej muszą umoŜliwić załoŜenie uziemiacza lub zwieracza -muszą 
posiadać trzpień kulowy T (020 lub 025) prosty lub kątowy. 
W polu transformatora w rozdzielnicy w izolacji z SF6 stosować głowice zalecane przez producenta dla 
danego typu rozdzielnicy. 
W polu transformatora w rozdzielnicy z izolacją powietrzną stosować głowice nasuwane lub wykonane w 
technologii termo- lub zimnokurczliwej. 
 

5.1.1.5 Ochrona przeciwpora Ŝeniowa 
Ochronę przeciwporaŜeniową stacji stanowi uziemienie ochronne. NaleŜy wykonać uziemienie robocze oraz 
uziemienie ochronne przyłączone do wspólnego uziomu. 
Dla zasilania obiektów przebudowywanych i projektowanych obowiązywać będzie system TN-S. W układzie 
zasilania TN-S w sieci nn jako system dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej prądem elektrycznym 
przyjęto: 
urządzenia zapewniające szybkie wyłączenie uszkodzonych elementów instalacji, 
wyłączniki róŜnicowo-prądowe,  
połączenia wyrównawcze. 
 
5.1.2 Monta Ŝ urządzeń rozdzielczych i osprz ętu. 
MontaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montaŜu tych 
urządzeń. 
Dla podłączenia szyn i kabli naleŜy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 
sześciokątnym, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne naleŜy zachować zgodnie z przepisami. 
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Dla kabli w izolacji z tworzyw sztucznych stosować osprzęt nasuwany, termokurczliwy lub zimnokurczliwy. 
Dla kabli w izolacji papierowo-olejowej stosować mufy taśmowe z wtryskiem Ŝywicy lub termokurczliwe. 
Dla muf przejściowych stosować złączkę kablową z przegrodą. 

5.1.3. Połączenie elektryczne przewodów 
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 
przewodzących prąd, naleŜy dokładnie oczyścić i wygładzić. 
Zanieczyszczone styki (zaciski) aparatów, przewody pokryte powłoką metodą ogniową lub galwaniczną 
naleŜy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
Powierzchnie zestyków naleŜy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
Połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. 
Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi naleŜy wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie 
połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub 
owinięcie taśmą. 

5.1.4.Trasy kablowe 
Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branŜę elektryczną - włącznie z kanalizacją 
teletechniczną. 
 

5.1.4.1. Układanie przewodów w gotowych trasach kab lowych 
• Przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 

producenta kabli, 
• Kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp. 
• Przejścia przewodów przez ściany naleŜy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 

przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyŜszej strefy 
poŜarowej, 

• Układając przewody naleŜy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, naraŜających 
izolację przewodów na uszkodzenie, 

• Przy domierzaniu przewodów naleŜy przewidzieć rezerwę umoŜliwiającą pozostawienie w puszkach 
(lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania 
połączeń; przewody naleŜy ucinać szczypcami, 

• Kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej, 
• NaleŜy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodów i kabli 

zasilających na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600 mm oraz na 
drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych, 

• Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpoŜarowych zaopatrzyć w przepusty o 
odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy międzykondygnacyjne w przepusty 
o odporności ogniowej klasy EI 60. 

 
5.1.4.2. Układanie rur, korytek i osadzania puszek 

Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur sztywnych naleŜy 
wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Koryta powinny 
być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i 
uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜy w sposób trwały. 
Zabrania się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami. Puszki powinny być osadzone 
na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. 
Przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki naleŜy 
osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 

5.1.5. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 
Instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek 
powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco 
dłuŜszy niŜ przewody fazowe. PodłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek 
naleŜy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody naleŜy 
prowadzić obok puszki. 
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Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach 
płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny 
krąŜek i włoŜyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem. 

5.1.6. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie 
zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i 
dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować 
się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 
przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami.  

5.1.7. Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia naleŜy wykonywać w przepustach rurowych.  
Wprowadzane kable - zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym powłoki.  

5.1.8. Monta Ŝ osprz ętu i przewodów 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Osprzęt i łączniki naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 
Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 0,3 m w pokojach,1,3 m w kuchni i 1,4 m w 
pomieszczeniach sanitarnych. 
W pozostałych pomieszczeniach wysokość montowania gniazd wtyczkowych wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową. Łączniki mocować na wysokości 1,4 m od podłogi. 
Rozgałęzienia od przewodów ułoŜonych w listwach instalacyjnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu zacisków 
odgałęźnych. Po ułoŜeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem naleŜy listwy 
zamknąć pokrywami. 

5.1.9. Instalacja o świetleniowa 
Doprowadzenia przewodów do opraw naleŜy wykonać w sposób nie powodujący napręŜeń mechanicznych 
(mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Przewody układać w 
przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni między płytowej w 
ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt zastosować w zaleŜności od sposobu wykonania 
instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.: 
dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach kablowych, osprzęt natynkowy w wykonaniu 
normalnym i szczelnym, 
dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o zwiększonej wilgoci, osprzęt 
podtynkowy w wykonaniu szczelnym, 
dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt w wykonaniu 
podtynkowym. 
Wyłączniki instalować na wys. 1,2 m od podłogi. 
 
5.1.13. Ochrona przeciwpora Ŝeniowa 
Ochronę przeciwporaŜeniową stacji stanowi uziemienie ochronne. NaleŜy wykonać uziemienie robocze oraz 
uziemienie ochronne przyłączone do wspólnego uziomu. Instalację odbiorczą naleŜy wykonać w układzie 
TN-C-S. 
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5.1.15. Próby pomonta Ŝowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
tzw. prób pomontaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji 
zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia 
pomiarów naleŜy uŜywać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. NaleŜy wykonać 
następujące próby: 

• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych, 
• pomiar rezystancji izolacji, 
• samoczynnego wyłączenia zasilania, 
• sprawdzenia biegunowości, 
• badanie wyłączników róŜnicowo-prądowych, 
• pomiar uziemienia ochronnego i roboczego. 

 
W rozdzielnicach wydzielonej instalacji elektrycznej stosować ochronniki klasy „C".  
 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontaŜowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 604391:2003 i 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Ponadto naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
− zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
− napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
− działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 
− działania sygnalizacji stanu połoŜenia łączników, 
− stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
− stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
− stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
− stanu ochrony przeciwporaŜeniowej, 
− stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy, 
− schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
− stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
− sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
− poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 

przez Wykonawcę montaŜu. 
 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20 MQ. Pomiaru naleŜy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

5.1.16. Dokumentacja robót monta Ŝowych instalacji   
Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
• dziennik budowy  
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
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• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji naleŜy dołoŜyć kopie deklaracji 
zgodności potwierdzone podpisem Wykonawcy za zgodność z oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych prac przy 
wykonawstwie wewnętrznych instalacji elektrycznych. 
Po wykonaniu instalacji naleŜy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze". 
NaleŜy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli, naleŜy 
sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej, naleŜy sprawdzić łuki 
kabli są odpowiednie i nie mają zagięć. 
 
Sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji zgodności 
wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 
Sprawdzenie ciągłości Ŝył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o 
napięciu nie mniejszym niŜ 500 V, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się 
mierzonej wartości. Wynik pomiaru naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli opór izolacji wynosi co najmniej 
0,5 MΩ, 

• rezystancja izolacji kaŜdej Ŝyły kabla względem pozostałych, zwartych i uziemionych odniesiona do 
temperatury 20°C powinna by ć nie mniejsza niŜ: 
20 MΩ dla kabli z izolacją polwinitową, 
100 MΩ dla kabli z izolacją polietylenową, 

• próba napięciowa izolacji kabli. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. 
Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 
znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej 
miernikiem o napięciu 2,5 kV. Próbę napięciową naleŜy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym 
bądź przemiennym 50 Hz. W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV, 
prąd upływu naleŜy mierzyć oddzielnie dla kaŜdej Ŝyły. Wynik próby napięciowej izolacji naleŜy 
uznać za dodatni, jeŜeli: 
- izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego fabrycznego kabla 
wg N SEP-E-004. 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych Ŝył nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie 
ostatnich 4 min badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość 
prądu upływu 100 uA. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
• kompletności tablic rozdzielczych, 
• ułoŜenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 
• instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 
• wyników pomiarów rezystancji uziemień, 
• protokołów pomiarów elektrycznych. 

 
6.1. Kontrola uło Ŝenia przewodów i rurek instalacyjnych 
W czasie wykonywania instalacji przed zatynkowaniem naleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia przewodów 
i rurek instalacyjnych w ciągach poziomych i pionowych oraz rozmieszczenie puszek rozgałęźnych i 
końcowych oraz wysokość ich zainstalowania.  
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Podczas oględzin instalacji przed zatynkowaniem naleŜy stwierdzić równieŜ czy przewody kabelkowe nie 
mają widocznych uszkodzeń izolacji i załamań wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa a rurki 
widocznych wgnieceń i uszkodzeń uniemoŜliwiających wciągnięcie przewodów.  
Po zatynkowaniu i zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić pomiary i próby obejmujące przede wszystkim: 
pomiar rezystancji izolacji dla kaŜdego obwodu oddzielnie 
sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i koloru izolacji Ŝył przewodów N i PE. 
pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej 
 
Osprz ęt elektryczny 
Przed zamontowaniem osprzętu elektrycznego naleŜy sprawdzić czy posiada aktualne certyfikaty 
dopuszczające do stosowania i czy spełnia wymogi postawione w dokumentacji. Po zakończeniu montaŜu 
sprawdzić jakość połączeń przewodów pod zaciski śrubowe i prawidłowość podłączenia przewodów 
ochronnych. 
 
Tablice rozdzielcze 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy tablica rozdzielcza lub jej części odpowiadają tym wymogom 
dokumentacji projektowej, których spełnienie moŜe być stwierdzone bez uŜycia narzędzi i bez demontaŜu 
podzespołów.  
Sprawdzeniem naleŜy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: stanu pokryć antykorozyjnych, 
ciągłości przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć 
się pod napięciem jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, jakość konstrukcji.  
Po zamontowaniu tablicy rozdzielczej we wnęce bądź na ścianie naleŜy sprawdzić stan powłok 
antykorozyjnych i powłok malarskich, jakość połączeń przewodów wchodzących i wychodzących z tablicy, 
zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym 
miejscu wewnątrz tablicy rozdzielczej. 
 
Oprawy o świetleniowe 
Oprawy oświetleniowe po ich zamontowaniu podlegają sprawdzeniu pod względem: 
prawidłowości ich rozmieszczenia na suficie bądź na ścianie, jakość połączenia przewodów do listwy 
przyłączeniowej (zacisków śrubowych) i zacisku ochronnego 
stanu powłoki malarskiej i kloszy. 
 
Pomiar nat ęŜenia o świetlenia 
Pomiar natęŜenia oświetlenia wykonać po upływie 0,5 godz. od włączenia w porze nocnej. Pomiary wykonać 
za pomocą luksomierza wyposaŜonego w urządzenia do korekcji kątowej, a element powinien posiadać 
urządzenie umoŜliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary naleŜy przeprowadzać dla 
punktów pomieszczenia, zgodnie z PN-84/E-02033. 
 
6.2. Badania ci ągło ści poł ączeń przewodów ochronnych 
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych naleŜy wykonać zgodnie z normami przy uŜyciu źródła prądu 
stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciąŜenia i prądem o natęŜeniu co najmniej 0,2A.  
Sprawdzenie wykonać przy uŜyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego, 
lub metodą techniczną, przy uŜyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przyłączeniu 
przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do 
kołka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w którym 
na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem.  
Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeŜeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: 
rezystancji obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz długości mierzonego 
przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia stykowego nie powinna być 
większa niŜ rezystancja przewodu ochronnego długości 1m przyłączonego do tego styku. 
 
6.3. Pomiary rezystancji izolacji 
Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych naleŜy zbadać za pomocą mierników izolacji.  
ZaleŜność rezystancji izolacji od napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu zbliŜonym do 
znamionowego niezbyt niskim, jak równieŜ niezbyt wysokim, poniewaŜ moŜe wówczas dojść do 
niepoŜądanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej rezystancji naleŜy odczytać 
po pewnym czasie, gdy zaniknie juŜ prąd ładowania. 
Wymaga się ich odczytania po 60s od chwili rozpoczęcia pomiaru. 



SST 09 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 

REMONT POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ BUDYNKU USŁUGOWEGO 
NA DZ NR 72/17 W CEWICACH, 

Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI REHABILITACYJNE 
 

  _________________________________________________________________________________________________________ 
 

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-3 84 Gdynia 
tel: 790-809-330  e-mail: kontakt@studio4m.pl;  www.studio4m.pl 

 
15 

 
Ze względu na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga się duŜej dokładności pomiaru- uchyb nie 
przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest dopuszczalny. 
Zgodnie z normą zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych powinna 
odpowiadać następującym wartościom: 
przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25M, 
przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50M, 
przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 M, 
Napięcie pomiarowe 250V naleŜy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i PELV o 
napięciu nie przekraczającym wartości napięcia UL ( do 50V prądu przemiennego lub 120 V prądu stałego)- 
czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. Napięcie pomiarowe 500V naleŜy stosować 
do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o napięciu wyŜszym niŜ UL , lecz nie wyŜszym niŜ 500V, a napięcie 
1000V- do pomiarów w obwodach o napięciu wyŜszym niŜ 500V.  
 
6.4. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzie lczych 
Pomiary te naleŜy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami 
nadmiarowoprądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe stałe naleŜy przykładać pomiędzy 
Ŝyły fazowe (parami) badanego obwodu, pomiędzy kaŜdą z Ŝył fazowych a Ŝyłę ochronno-neutralną ( w sieci 
TN-C) lub pomiędzy Ŝyłę fazową a Ŝyłę neutralną i ochronną oraz między Ŝyłę neutralną i Ŝyłę ochronną ( w 
sieci TN-S). 
W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje się 10-pomiarów. Zmierzona wartość rezystancji, stosownie 
do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym w normach i podanym wyŜej. 
 
6.5. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorc zych 
Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych naleŜy wykonać po 
odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji naleŜy mierzyć po wyłączeniu zabezpieczeń 
obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczącym pomiarów w 
obwodach rozdzielczych. 
Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom 
podanym w normach i podanym wyŜej. 
 
6.6. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji i zolacji 
NaleŜy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. Wyniki pomiarów 
naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w Ŝadnym z badanych obwodów zmierzone rezystancje izolacji nie są 
mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy. 
 
6.7. Sprawdzenie samoczynnego wył ączenia zasilania w instalacjach z wył ącznikiem 
róŜnicowopr ądowym 
W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem róŜnicowoprądowym skuteczność ochrony 
przeciwporaŜeniowej zaleŜy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej budowy instalacji, w 
której zastosowano wyłącznika. Badanietakie obejmuje: 

• badanie wyłącznika róŜnicowoprądowego, 
• badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 

Instalacje z wyłącznikami róŜnicowoprądowymi moŜna badać róŜnego rodzaju przyrządami pomiarowymi, 
specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna przy uŜyciu miliamperomierz i woltomierza. Dokładność 
badań nie jest przez polską normę określona. 
W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem róŜnicowoprądowym nie jest wymagane przez normy 
badanie czasu wyłączenia wyłącznika. 
Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika róŜnicowoprądowego jest sprawdzenie jego działania za 
pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje zameldowanie warunków takich, jakie występują przy 
uszkodzeniu instalacji. Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo zainstalowany i zasilany 
wyłącznik musi natychmiast zadziałać. 
Sprawdzenie to wykonuje się okresów. Termin wykonywania badania musi być podany w instrukcji jego 
obsługi. JeŜeli przy tym badaniu wyłącznik zadziała nieprawidłowo naleŜy odstąpić od dalszych badań i 
orzec jego niesprawność. 
Wyłącznik ten naleŜy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne jest dokładniejsze badanie wyłącznika ze 
względu na prąd kontrolny, który moŜe być nawet 2,5 razy większy niŜ znamionowy róŜnicowy prąd 
zadziałania. Badanie to przeprowadza się za pomocą sprzętu specjalistycznego.  
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NaleŜy wyeliminować lub ograniczyć wpływ na wynik prądów roboczych, upływowych występujących w 
instalacjach. W tym celu naleŜy odłączyć odbiornik od instalacji zasilającej 
przez wyłącznik. Przy długich obwodach (powyŜej 100m) naleŜy dodatkowo odłączyć od wyłącznika 
przewody instalacji. 
W tak przygotowanym wyłączniku, za pomocą testera, badamy działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu 
się prądu uszkodzeniowego. Dokładniejszym badaniem poprawności działania wyłącznika, zalecanym przez 
normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartości róŜnicowego prądu zadziałania przy płynnym narastaniu 
prądu uszkodzeniowego. 
Badanie to wykonuje się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania sprawdzenia jest 
dokładniejszy, gdyŜ pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu zadziałania wyłącznika, a wynik 
pomiaru nie zaleŜy od wartości napięcia zasilającego w chwili wykonania badań. Wyniki badań wyłącznika 
naleŜy zamieścić w odpowiednim protokole. 
 
6.8. Protokół z bada ń 
Opracowując protokół z badań okresowych, naleŜy zawrzeć w nim wszelkie informacje dotyczące 
wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o modernizacjach i 
przebudowach (rozbudowach) instalacji. 
NaleŜy równieŜ opisać nieprawidłowości ( odchylenia od norm i przepisów ) występujące w badanej 
instalacji. 
6.9. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
przez odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazuj ą odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych projektem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych WO i w księdze 
obmiaru. 
Zarówno Roboty wyraŜone w metrach jak i w kompletach są Robotami zasadniczymi, dlatego teŜ zawierają 
w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w punkcie 9.2 
jako składowe ceny Robót zasadniczych. 
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST: 
w metrach (m) mierzy się Roboty: 

• układanie kabli instalacji obiektowych 
• układanie instalacji wyrównawczej, 
• układanie instalacji uziemiającej, 
• układanie instalacji odgromowej. 
• w kompletach (kpi) mierzy się Roboty: 
• montaŜ opraw oświetleniowych, 
• montaŜ i podłączanie grzejników elektrycznych, 
• instalacja oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych 
• instalacja oświetlenia zewnętrznego 
• instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 
• montaŜ układów ochrony przeciwprzepięciowej, 
• remont instalacji odgromowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z ST00. 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
ułoŜenie przewodów wtynkowych i rurek instalacyjnych   
montaŜ puszek podtynkowych 
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Dokumenty do odbioru 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: - 

• projektową dokumentacje powykonawczą  
• protokóły z dokonanych pomiarów  
• protokóły odbioru robót zanikających 
• W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w 
• dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
• dostarczyć protokół badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z ST00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo uŜytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym- 
Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; 
PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03; 

• PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne- Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Zastępuje PN-70/E-79100 ; 

• PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

• PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. Zastępuje PN-91/E- 05009/01; 

• PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03; 

• PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41;  

• PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

• oddziaływania cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42; 
• PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443; 

 
 
Wszystkie nie wymienione powyŜej normy i aktualizacje podanych powyŜej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


