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Wytyczne do planu BIOZ

Informacje opracowano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

1.1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego w realizacji
poszczegolnych obiektéw.

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:

o wykonanie sieci kablowych

. instalacje rozdzielnic

o podtagczanie urzgdzen elektrycznych.
J Instalacje na wysokosci

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja:

o drogi,

o istniejgce budynki,

o sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

J sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej,

J przepompownie odciekéw i wéd opadowych,
o sie¢ wodociggowa,

L sie€ energetyczna i teletechniczna.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogq stwarzac:

J natrafienie w trakcie wykonania wykopdw na niezinwentaryzowane urzadzenia

o gtebokie wykopy pod infrastrukture sanitarng, elektryczng

J sktadowanie materiatbw przeznaczonych do wbudowania — materiaty beda
sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozenie na
biezgco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

o uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy oraz drzewa przy
wycince




o awarie sprzetu podczas pracy

o praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu , koparki — mozliwosc¢
okaleczenia

J przysypanie ziemig osuwajgcg sie z niezabezpieczonych scian wykopu oraz usuwang
z wykopu

o praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonania okreslonych roboét jak:

wiertarki, pity spalinowe i elekiryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne,
pompy odwodnieniowe - mozliwo$¢ porazenia prgdem i okaleczenia

o zawalanie sie Zle wykonanego szalunku wykopdéw

o wpadniecie do niezabezpieczonych wykopdw

o wykonanie wykopdw o gtebokosci powyzej 1,5m wymaga oszalowania $cian wykopu
jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia skarpy

o wykopy wykonac recznie pod i w poblizu przewoddw linii energetycznej

o potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet

o porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elekirycznymi nie posiadajgcymi

uziemienia oraz w poblizu kabli energetycznych znajdujgcych sie w poblizu

J zastabniecia w czasie robét

o wejscie 0sdb postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwosé wypadku

o okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci - mozliwos¢
zablokowania drogi ewakuacyjnej

1.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajgcym z wykonywania robot oraz omowienie
zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii.

Z uwagi na roboty ziemne oraz rozprowadzenie energii na cele budowy caty teren w
obrebie ogrodzenia budowy uznaje sie za teren, na ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z tym zawiesic¢ nalezy odpowiednie tablice informacyjne.

Na terenie budowy nie przewiduje sie sktadowania materiatdbw niebezpiecznych. Nie
przewiduje sie rowniez prowadzenia robot szczegblnie niebezpiecznych. Z uwagi jednak na
rozmiar inwestycji oraz liczbe pracownikdéw, zatrudnionych przy jej realizacji szczegd6lng
uwage zwraca sie na to, zeby wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i
PPOZ. Wykaz szkolen i ich swiadectwa dotyczgce pracownikéw powinny znajdowac sie w
Dziale Kadr firmy realizujgcej inwestycje (Generalnego Wykonawcy).

Wiasciciele firm podwykonawczych zobligowani bedg umowg do przeszkolenia
wszystkich swoich pracownikow w ww. zakresie oraz do przestrzegania przepiséw BHP,
Planu BIOZ oraz polecen Koordynatora BIOZ, ktérym bedzie Kierownik Budowy. Swiadectwa
powyzszych szkoleh przechowywaé beda podwykonawcy w swoich firmach i przedstawia¢ je
na zadanie Koordynatora BIOZ oraz odpowiednich stuzb.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.




Plan BIOZ, Dziennik BHP, dokumentacja techniczna budowy oraz Dziennik Budowy
powinny znajdowac sie w biurze Kierownika Budowy.

Celem planu BIOZ jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi,
srodowisko i majgtek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy
choroba, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu.

Dziatania Kierownictwa Budowy powinny stworzy¢ system, ktéry zapewni, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg
zabezpieczone w taki sposéb, aby unikngé¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkdw.
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