9.0. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Tynki zewnetrzne:

Placi sie¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych. ‘

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heteragiczne

pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane -

PN-85 /B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
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$7T.06.00.00. STOLARKA

1.0. WSTEP: . | .

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki zwigzanej z remontem elewacji i zmiang
zagospodarowania budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania ST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.




1.3. Zakres roboét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gminnego
Osrdoka Zdrowia. W sktad tych robét wehodzi:

- wymiana stolarki okiennej drewnianej,
- wymiana drzwi zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY:

2.1. Stolarka okienna:

Wbudowa¢ nalezy stolarke okienng z PCV pieciokomorowg w Kkolorze biatym z
funkcjg rozszczelniania, kompletnie wykoniczona wraz 2z okuciami, zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Warto$é U dia szyby = 1,1 W/m2K. Ramy okienne powinny byé
zaopatrzone w zamykane nawiewniki lub nawiewniki higrosterowalne w celu
zabezpieczania przed zbytnim zawilgoceniem pomieszczef.

2.2. Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne, antywtamaniowe drewniane lub stalowe z ociepleniem. Drzwi
powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze i w przypadku drzwi przeszklonych w szyby
bezpieczne. Kolor zgodnie z kolorystyka.

2.3. Skladowanie elementéw:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy

uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3.0. SPRZET:

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu Zaakceptowanego




przez Inspektora Nadzoru.

4.0. TRANSPORT:

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w
miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byc¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Stolarka okienna i kraty okienne

Wszystkie drewniane okna nalezy wymienié na nowe okna w stolarce PCV
pieciokomorowej komorowej w koiorze bialym zgodnie z zestawieniem stolarki
zamieszczonym w dokumentaciji techniczne.

Wszystkie zabudowywane okna nalezy bezwarunkowo zaopatrzy¢ w nawiewniki
higrosterowalne ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowej wentylagii
pomieszczen budynku. Okna montowaé zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wymiana stolarki nie moze kolidowaé z godzinami pracy gabinetow lekarskich.
Powinna odbywa¢ sie w soboty, w niedziele lub w godzinach, w kiérych nie ma pacjentéw._

5.2. Stolarka drzwiowa:

Wskazang w dokumentacji technicznej zewnetrzng stolarke drzwiowa wymieni¢ na
drzwi zewnetrzne, antywtamaniowe drewniane lub stalowe z ociepleniem. Gtéwne drzwi
wejsciowe do budynku proponuje sie wykonaé w profilu aluminiowym, przeszklone. Drzwi
powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze i w przypadku drzwi przeszklonych w szyby
bezpieczne. Kolor zgodnie z kolorystyka. Montaz drzwi wykonaé zgodnie z zaleceniami
Producenta.

5.3. Czas wykonania robét:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegaé oécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza
lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oécieze nalezy naprawi¢ i oczyscié. Skrzydta
okienne i drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki:

5.4.1. Osadzanie stolarki okiennej.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie
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od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wicksze od:

- mm przy diugosci przekatnej do 1m,

- mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- mm przy dtugoéci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem {TB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dia zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagg.

5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustaw1en|e oscieznic
W pionie i poziomie.

6.0. KONTROLA JAKOSCE:

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dia
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Ocena jakosci powinna
obejmowac:

-~ sprawdzenie zgodnoSci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z kidrych zostata wykonana stolarka oraz kraty,
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT: : :

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8.0. ODBIOR ROBOT:

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbiory
robét zanikajgcych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci
wyszczegblnione w pkt 5. '

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

. T“Cena obejmuije:




